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Toxischer Hofburggarten in Brixen

An 30 Entnahmepunkten wurden im Dezember 2013 Bodenproben des Hofburggariens von Brixen entnommen. Die
Ergebnisse lassen keine Zweifel zur Schwermetallbelastung im Garten oifen. Vor allem die Quecksilber- und Zinkwerte
liegen vielfach {iber den Grenzwert von 1 bzw. 150 mg/kg Boden. Hinzu geselli sich eine hohe Konzeniration von Blei und
Kupfer.

g verbunden mit der Bitte um schiiftiiche Antworl:

Daraus ergeben sich folgende Fragen an dis

Wer hat die Untersuchungen im Hofburgarien von Brixen angeforderi und singelat

2. Aus welchen Griinden wurden die Uniersuchen zu den chermischen -<°!:slur gen i i*iofimfggarien in Brixen
durchgefiihrt?

3. An welchen Stellen des Hofburggariens in Brixen wurden die enisprechenden Untersuchungen durchgeitihit?
Bitte um die Beilage einer Kaite mit den Entnahmepunkie und Bezeichnungen,

4. Wer hat die Bodenproben gezogen und gibl es hierzu zine genaue Dokumenialion? Bille um die Beilage der

entsprechenden Dokumenie.

5. Wer hat die Proben ausgewertet und nach welchen xoniieien Sioffen wurde gesucht?
6.  Wurde auch nach radioaktiven Materialisn gesucht” Wenn Nein, werum nicht?
7. Wurde nur eine Spekiralanalyse durchgefinii oder konkrel nach Ricksténden von sogenannien

"Pflanzenschutzmittel”, ndmlich Fungizide, Herbizide und Inseliizide gesucht? Wenn Nein, warum nichi?

8. Gibtes Moglichkeiten zu erkennen, wann die Schedsteiie in den Boden kamen? Durch den intensiven Obstanbau
seit den 60ern oder von friher.

9. Welche Rolle spielen Feuerwerke bei der chemischen Belastung des Hofburggartens von Brixen?

i

10. Wann soll eine Sanierung der toxischen bOGB’]SCEHCﬂu, ges H 3’ burggartens von Brixen durchgeflin werden?

4
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L. Abg. Walter Blaas

Landtagsiraktion

Crispi-Str. 6

-39100 Bozen

Tel. 0471 946 212

Fax 0471 946 301

freiheitliche@landtag-bz.org Freiheitliche Partei Siidtirol
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Landtagsanfrage Nr. 1966/16 — Toxischer Hofburggarten in Brixen

Sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Blaas,

die Schwermetallbelastung des Hofburgartens liegt innerhalb der Grenzwerte flir Boden in
Gewerbe- und Industriezonen (siehe Beschluss der Landesregierung vom 4. April 2005
.Bestimmungen Uber Bodensanierungen und Wiederherstellung von verunreinigten
Flachen“ / Anhang 1, Tabelle 1, Spalte B). Man kann deshalb nicht von toxischen Béden
oder einer toxischen Belastung des Hofburggartens sprechen. Eine toxische Belastung ist
bedingt durch die Art und Dauer der Exposition der Personen und der Konzentration der
Stoffe im Boden. '

Frage 1: Die Untersuchungen des Bodens im Hofburggarten wurden von der Gemeinde
Brixen im Rahmen des Projektes zur Umgestaltung des Hofburggartens in einen offentlich
zuganglichen Park angefordert.

Frage 2: Die Gemeinde Brixen bat die Landesagentur fur Umwelt um eine agrochemische
Untersuchung des Bodens fiir die Neubepflanzung des Gartens. Die Proben wurden von
Technikern der Landesagentur fir Umwelt entnommen. Von jeder Probe wurden zwei
Abziige erstellt. Von einem Abzug wurde eine agrochemische Analyse durch das
Bodenlabor der Laimburg erstellt, vom zweiten Abzug wurde eine Untersuchung auf
Schwermetalle durch das chemische Landeslabor vorgenommen. Aufgrund der
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Ergebnisse wurde dann in einer zweiten Phase (iber den Hofburggarten ein spezifisches
Beprobungsraster gelegt und die gewonnenen Proben erneut auf die vorgefundenen
Schwermetalle untersucht.

Frage 3, 4 und 5: Fir die Beantwortung der Fragen 3, 4 und 5 wird eine Kopie des
Vorprojektes zur Sanierung/Sicherstellung der Fléche Hofburggarten (ibermittelt. Im
Kapitel 6 des Projektes werden die durchgefiihrten Erkundungen beschrieben; im Anhang
2 befindet sich die Lageskizze mit den Schiirfen fiir die Probenahme der 2. Phase; der
Anhang 3 enthalt die durchgefiihrten Analysen zu den Schwermetallen (Phase 2).

Frage 6: Da im Hofburggarten keine Tatigkeiten mit Verwendung von radioaktivem
Material dokumentiert sind, wurden diesbeziiglich keine Untersuchungen durchgefiihrt.

Frage 7: Fir die Charakterisierung der Flache wurden die Schliisselparameter aufgrund
der moglichen Verunreinigung auf Schwermetall festgelegt. Daher wurde keine
Untersuchung auf Pestizide vorgenommen.

Frage 8: Liegen Daten zu Pestizidriickstinden vor, so kann aufgrund des Typs der
gefundenen Pestizidriickstdnde und deren Abbaubarkeit abgeschatzt werden, wann die
Pestizide in den Boden gelangt sind.

Frage 9: Fir Feuerwerke werden verschiedene Substanzen (Oxidationsmittel,
Stabilisatoren, Farbgeber, Reduktionsmittel) verwendet, welche auch die vorgefundenen
Schwermetalle (Blei, Kupfer, Zink) enthalten. Eine Belastung durch Feuerwerkskérper
kann ausgeschlossen werden, da deren Substanzen in die Atmosphéare ausgetragen
werden und die Deposition stark verdiinnt erfolgt.

Frage 10: Die Sanierung des Hofburggartens erfolgt auf Nachfrage bei der Gemeinde
Brixen nach der Erstellung des Gesamtprojektes fiir die Folgenutzung und dem darauf
abgestimmten Ausflhrungsprojekt fiir die Sanierung des Bodens.

Mit freundlichen GriiRen

Anlagen:

- Vorprojekt Sanierung/Sicherstellung Hofburggarten-Analysen



GEMEINDE BRIXEN
COMUNE DIt BRESSANONE

VORHABEN/progetto:

Umgestaltung Hofburggarten

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

»
Brixen
§ i o N i T [ AUTONOME PAOVINZ PROVINGIA AUTONOMA |
BOZEN-SUDTIROL DI BOLZAND-ALTO ADIGE
Pl(!llloknﬂ-
gun | 25-08- zan Ve
Proince.o
Protchalinummer.
. i . aumers di protocollo; hTéng
wehiidr/ amminigarieme ),
— s i
e i £ ST 1 S BN DAL T L G O]
o [t [ Amgereimere | ww | m | rewe |
Rev. | Daturrvdata | Ausgabe, Anderung/edizione, aggiornamento erstelit/elaborato | geprift/esaminato | freigeg./approv.
AUFTRAGGEBER/committente: )

GEMEINDE BRIXEN / COMUNE DI BRESSANONE
39042 Brixen / Bressanone — P.zza Maria Huber Platz 2

“DdKUMENTTITE'UtitAI;i det documento:

VORPROJEKT SANIERUNG/SICHERSTELLUNG
PROGETTO PRELIMINARE BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA

SEME/pagina:

v
(R

ORDINE DEI GEOLOGH

TRENTING - AL ADIGE / SUDTIROL
(AT GEOL
LE

>

GEOLOGENKAMMER |1

I\

INGENIEURBURO | STUDIO D'INGEGNERIA

Dr. Ing. R. Carminati 13490 20

: Dr. Ing. G. Fischnaller PROJEKT NR/progetto n.:
; { Dr. Geol. A. Psenner 960-268

. Eﬁ ‘ 1-39042 BRIXEN BRESSANONE .

. EUT GmbH/si  DanteStraBe 132 | Via Dante 132 | POKUMENT/documenta
Tel. 0472 /27 24 00 - Fax 0472 / 27 24 24 - info@eut.bz.it - www.eut.bz.it HB-GV-001

| . EINLAGE NR/allegaton..

PProgect\9&0\I68 Umgestaltuny Holburggarten BrveriPlsnung\HB-GV L Ac




UMGESTALTUNG HOFBURGGARTEN BRIXEN VORPOIEKT SANIERUNG/SICHERSTELLUNG
RIORGANIZZAZIONE GIARDINO VESCOVILE BRESSANONE PROGETTO PRELIMINARE BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA

INHALT

VORBEMERKMING 55 covsos s sicsssanivis s it 60000 bbb tins b b od §iiluogind Gisatiibinsvenss cossrsensnensaes &b
LAGEBESCHREIBUNG................ P PR B e e e e St en A Ao ap e e e .
FAESTEHRIE LYES BB o s snrssosmsoosrsossssse 573585 s i S o BT A— wed

51 MIDEMBINES & yucnndsnmmapsmaiiigs
D T HO OPUOT RTINS s s A A VB P BT S SRR
5.3 Hydrogeclogie........ccccenienennee ST S SIS R RV e .
54 Archidologie und Baurelkle ... essr e s essmsre e srnsse s ms e sreen 9
DURCHGEFUHRTE ERKUNDUNGEN.......
6.1 AllGEMEINES ......coveeiiieree v criecereneerssvereseres s
6.2 Untersuchungen e'ste Pbase s riseoed :
6.3 Untersuchungen 2weite Phase ....................... T s e it s i AT
6.3.1 Aligemeines ... A R SRS
6.3.2 Aufbau und 2u5emrrensetzung des Untergrundes -
6.3.3 Ergebnisse der Bodenuntersuchunger..........cueee v cevncennas SSRGS G- (N .
6.3.4 Ergebnisse der Gmwdwasserunte'rsuchur‘sgen STy PR oy
6.3.5 Geotechnische Untersuchungen.............cccouen.

CHARAKTERISIERUMNG DES UNTERGRUNDES HINSICHTLICH KONTAMINATION .ooovvvevevieeninen 15
FERRE L TR S N Ry T S SIS UL oA e T UM S OO . |
7.2 Quecksilber, Blei, ka e — T 15
T RS s s RS S T s 1B
Tl ORI . e s it imnsiesis s s e et s e S o o R AU

B AN, IO e e i N G suaminss LR STNREN S S S, WP, 16

SAMIERUNMGIMETHIER ... niiinnbahitat @i iumsrnnmaammnnndammmsesama Tl
BLY . TAHDBIIIIIES (v inscsvenetrustrinmmnisanesmmsisimb i s ssssmetssimimbsses dusansesmiss it sinsihansnasiiusan V2
B2 TraaIGIRUE i viciiinhateriim i ininscissdnaeinnssiiabepisarhits ettt irsitstnbrmsinesiionint 0 1
B.2.2  VOESIEKEIIND ivcosisssiminsnsinmismmiisinisimsiiani G i 18
B.2.3 Oberflachenabfluss.........cccviiimmmiinineiniinnmisrrsniessrs s ersresesssssessssssescrsassssessreres 18
8.2.4 Grundwasser-DUrChSIrOmMUNG ......coeereeicceciisee e e cese e s ers seesmsoms Sy 18
R T P TR |
B.2.6 Diuekte Aufnahme o SR e s TG
8.3 Analyse méghcher Sa;m@rungstechnoioglen S TR A T S s e T D
.31 In-situ-MaBnahmen..........ooovivrviinrin e s s e smssrsssssssssssssaesersrssncssssseners 19
8.3.2 Auskofferung ... 0 e G AR st AT
8.3.3 Abdichtung - Abdeckung {Cappmg} s R s e ]
Hid  NUlVIMITE, cunsnomssmemsssmsesimmmiassiiuimsmmkas i saisissine st E1

EUT INGENIEURBURO STUDIO D'INGEGNERIA Seite / pagina ii
PAProject\ 9600268 Umgestaltung Hofbutggarten Brosn FlanungiiB-Gv-001 dag © EUT 2014



UMGESTALTUNG MOFBURGGARTEN BRINEN VORPOIECT SAMIERUNG/SICHERSTELLUNG
RICRGANIZZAZIONE GIARDING VESCOVILE BRESSANONE PRCJGE TTO PRELIMINARE amwwm&sm (] :ﬂCURE.ﬂZA

9 SANIERUNG / SICHERSTELLUNG ... .ecurervieivensenirnsoressissirns s imnsssssmesssnsassnseesesesssossesssraesssnssens 22
Bl PHCCPIOINER oo e o i B R R e el bR B s ainain 2D
28 SUNBIRIERODNTOEY. . vcosvmanpssssvsusosssss o sy R R s T 0
9.3 Projeki SiCherstellung .........cocoeiiiiieiiinieniciae st esssesmereasen s enesesseser s seeerses 24

9.3.1 Allgemeines ........cccvverirarerenne Rt e e b A e 24
9.3.2 Typprofit 1 -Rasenﬂéchen ST TR A AR T s e e b e ns b D
9.3.3 Typprofil 2 - Blumenfléchen und scnstige Anhauﬂachen T T TR

9.3.4 TYPDTOfil 3 - WEINTEDEN......ocorecricreie e snseiass et i cssesmessseneseasarsess eorsvmensssssssns mans 26
9.3.5 Typprofil 4 - WegeﬁNassergrabenbeerhauungen S JRCNNRI FSORONSRIRNS  ; .
9.8 FORIROBBBINGE . oo s i s s s aoso e omtmadnssmaen e e PN ep ORI RN. .
9.5 Allgemeine Bau- und Arbeitsempiehlungen...........c..cooreeennns SR e 28
9.6 Monitoring und Auflagen zur sichergestellten FIBche .......oovoveviveeivcverceeeiersriesenn, 28
9.7 Massenermittiung .....cccccovrvmrincricnmiessrsssnenens — R R S 1
9.8 Kostenschatzung.............. R i s snstioss Seessatumes ——— 31
10 SCHLLIBSERBIBREENNG... ..o s e s e T R Tana s ..-33

11 FOTODOKUMENTATION.........civuetermminsninsssssrscsssssssrssnisssserssessesssssassessssssnsasssssasssresssssnnesoree 38

ANHANG

1 HB-GV-002 Lageplan Projekt M: 1:1000
2 lageskizze mit Schisrfen fur Probenentnahme 2. Phase
3 Ergebnisse Laboruntersuchungen 2. Phase (Boden- und Wasseranalysen, KorngréBenanalysen)

EUT INGENIEURBURO STUDIO D'INGEGNERIA Seite / pagina iii
PProject\ 980068 Umgestaltung Hofburggarten Brixen\PlanungiHB-GV-001.dac © EUT 2014



UMGESTALTUNG HOFBURGGARTEN BRIXEN VORPOJEKT SANIERUNG/SICHERSTELLUNG
RIORGANIZZAZIONE GIARDINO VESCOVILE BRESSANONE PROGETTO PRELIMINARE BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA

1

VORBEMERKUNG

Im Stadtgebiet von Brixen soll der ,Hofburggarten”, ein ca. 16 ha groBes, obstwirtschaft-
lich genutztes Areal sudlich der bischéflichen Hofhurg gelegen umgestaltet und in Form
einer Parkanlage der Offentlichkeit zuganglich gemacht werden.

Ein entsprechendes Projekt ist derzeit im Auftrag der Gemeinde Brixen in Vorbereitung.

In einer ersten Phase wurde vom Planer in Zusammenarbeit mit dem Amt fiir Abfaliwirt-
schaft eine umwelttechnische Analyse des Grundstuckes durchgefiihrt, wobei Mischpro-
ben entnommen und analysiert wurden. Die Ergebnisse ergaben fiir eine Reihe von Metal-
len erhohte Werte im Hinblick auf die geplante Nutzung als 6ffentliche Griinflache,

In einer zweiten Phase wurde EUT GmbH von der Gemeinde mit Felduntersuchungen, der
umwelttechnischen Charakterisierung sowie Erstellung des Vorprojektes fiir die Sanierung
des Areals beauftragt.

Gegenstand des vorliegenden Berichtes ist - aufbauend auf den bereits erstellten und ge-
nehmigten Charaktenisierungsplan des betreffenden Areals - das Konzept zur Sanie-
rung/Sicherstellung bzw. das entsprechende Varprojekt.

EUT INGENIEURBURO STUDIO D'INGEGNERIA Seite / pagina 4
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2 GRUNDLAGEN

Fur die Erstellung des vorliegenden Gutachtens standen verschiedene Unterlagen zur Ver-
fugung bzw. wurden verschiedene Erhebungen durchgefuhrt. Diese sind nachfolgend an-
gefuhrt, ebenso entsprechende gesetzliche Bestimmungen:

[1]

(2]

(3]

(5!

6]

(7]

8]

ol

[11]

[12]
[13]

Autonome Provinz Bozen: Beschluss der Landesregierung (BLR) vom 4. April 2005,
Nr. 1072 - Bestimmungen tber Bodensanierungen und Wiederherstellung von ver-
unreinigten Flachen;

Projektunterlagen, bestehend aus Lageplan und Schnitten, Ansichten, archaologi-
schen Gutachten, erh. per E-Mail v. Gemeinde Brixen und Buro ,freilich” im Zeit-
raum Oktober 2013 - Mai 2014;

Gelandevermessung 1im Auftrag des Denkmalamtes, zur Verflgung gestellt von der
Gemeinde Brixen, erhalten vom Planer im Dezember 2013;

Ergebnisse chemische Bodenanalysen 1. Phase, September 2013, Landesagentur flr
Umwelt ~ Labor fur Wasseranalysen sowie Amt fir Agrikulturchemie Laimburg, erh,
per E-Mail v. Gemeinde Brixen;

Baggerschiirfen mit Bodenproben-Entnahme im Dezember 2013, EUT GmbH und
Landesagentur fur Umwelt;

Ergebnisse chemische Bodenanalysen, Janner 2014, Landesagentur fur Umwelt —
Labor fur Wasseranalysen;

Ergebnisse organischer Gehalt Bodenproben, Janner 2014, Landesagentur fir Um-
welt - Labor fiir Wasseranalysen;

Ergebnisse Siebanalysen Bodenproben, Janner 2014, Amt fir Geologie und Bau-
stoffprifung;

Ergebnisse chemische Wasseranalysen, Méarz 2014, Landesagentur fir Umwelt ~
Labor fiir Wasseranalysen;

Charaktensierungsplan zur ,,Umgestaltung Hofburggarten Brixen, EUT GmbH, Feb-
ruar 2014, genehmigt vom Amt f. Abfallwirtschaft der aut. Prov. Bozen im Marz
2014,

Einsichtnahme in digital vorliegende Informationen der Geographischen Informati-
onssysteme der Landesverwaltung (GeoBrowser 3, Stand Februar 2014);

Okotoxikologische Testmethoden im Uberblick, W. Kérdel & J. Rémbke, 2001;

informationen aus verschiedenen Publikationen und Untersuchungen, unverdffentl.
Projektunterlagen und geol. / hydrogeol. Gutachten im Raum Brixen, div. Quellen
sowie EUT GmbH.
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3 LAGEBESCHREIBUNG

Das untersuchte Areal befindet sich im mittleren Eisacktal, im Stadtgebiet von Brixen, siid-
lich der historischen Altstadt, auf knapp 560 m Mh. Das Grundstiick liegt orographisch
rechts des Eisack, in ca. 250 m Entfernung und auf Hhe des Zusammenflusses von Eisack
und Rienz, auf einem ebenen Geliande, welches vermutlich seit Jahrhunderten als Obstan-
bauflache genutzt wird und das durch verschiedene bauliche Eingriffe (Errichtung von
Gebauden und StraBen, Obst- und Bewdsserungsanlagen) anthropogen verindert wurde.

Das Areal mit einer Gesamtfldche von rund 22,500 m? ist von Norden iber Bricken am
bestehenden Graben von der Hofburg aus sowie im Stden Gber lokale StraBen 2ugdng-
lich. :

Abb. 1: Projektgebiet

EUT INGENIEURBURO STUDIO D'INGEGNERIA Seite / pagina 6
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4 HISTORIE DES AREALS

Das unmittelbar sudlich der Hofburg gelegene Areal dient schon seit mittelalterlichen Zei-
ten als Baumgarten/Obstgarten (Pomarium) und wird historisch erstmals 1265 erwahnt
{Quelle Internet. Direktorin des Denkmalamtes Waltraud Kofler Engl). Der Garten diente
zur Versorgung mit Obst und durfte bereits damals etwa im heutigen AusmaBe ummau-
ert gewesen sein,

In historischen Darstellungen ist eine unregelméBige Bepflanzung mit hochstdmmigen
Obstbaumen ersichtlich. Zahlreiche Darstellungen belegen seit dem 16. Jahrhundert eine
ausgesprochene Kontinuitdt in Ausbildung und Bepflanzung.

Im 19, und 20. Jahrhundert erfolgten die Anlegung von Weinreben in Lauben an West-,
Nord-, und Ostseite sowie eine Modernisierung der Obstkulturen im zentralen Bereich bis
zur heutigen Plantage (Apfelbdume im Spalier).

Es ist davon auszugehen, dass das Areal Uber Jahrhunderte obstbaulich genutzt wurde
und zumindest in den letzten Jahrzehnten ein intensiver Obstanbau erfolgte.
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Abb. 2. Kupferstich der Stadt Brixen von M. Merian aus dem Jahr 1649 nach Westen gesehen, man erkennt
am linken Rand (Siiden) die Hofburg und den bereits ummauerten Hofburggarten (Pomar um), Quel
le http://de.wikisource.org
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5

5.1

5.2

GEOLOGISCHE VERHALTNISSE

Allgemeines

Die geologischen Verhéltnisse werden aufgrund von allgemeinen publizierten Grundlagen
und Daten und Informationen aus Projekten im Untersuchungsgebiet dargestellt.

Das Projektgebiet liegt tektonisch im Bereich der Sidalpinen Einheit, welche im Norden
von Brixen entlang des Periadriatischen Lineaments an die Ostalpine Einheit grenzt.

Der Untergrund im Untersuchungsgebiet besteht aus fluviatilen Talbodenbildungen des
Brixner Talkessels. Oberflachig ist der natirliche Untergrund im gesamten Stadtgebiet
stark anthropogen verindert.

Der naturlich gewachsene Untergrund des untersuchten Grundstiickes besteht gemaB Er-
kenntrissen aus den durchgefihrten Schurfen aus konsistenten sandig-schiuffgen Bil-
dungen mit rd. einem halben bis einem Meter Méchtigkeit und darunter aus grobkémi-
gen, alluvialen Ablagerungen.

Geomorphologie

Aus geomorphologischer Sicht liegt das Projektgebiet im Bereich der Schwemmebene des
Eisack, welche gegeniiber den Bildungen der Rienz dominiert und daher fir die morpho-
logische Ausbildung der Oberfliche maBgebend waren. Entsprechend weist das weitere
Umfeld ein leichtes Gefalle nach SSE bis SE, wobei der urspringliche (natirliche) Gelande-
verlauf im anthropogen stark verdnderten Projektbereich nicht niher rekonstruierbar ist.

Das Untersuchungsareal zeigt einen ca. rechteckigen, in W-E-Richtung gelingten (ca.
185 miang und ca. 120 m breit) Grundriss, der im Westen, Siiden und Osten von mehre-
re Meter hohen Mauern umgeben ist. im Norden grenzt das Gelinde an einen Wasser-
graben der Hofburg. Die Flache hat im zentralen Bereich eine eher unregelmaBige Ober-
flache, in den westlichen, nérdlichen und 6stlichen Randbereichen ist das Gelinde leicht
erhoht und darauf wurden Weinlauben angelegt.

Der Untersuchungsbereich ist in geomorphologischer Hinsicht als stabil einzuschitzen. Es
sind keine relikten oder aktiven Erosionsprozesse oder Hinweisen auf Verformungen im
Untergrund erkennbar.

Im Rahmen der gegenstandlichen Untersuchungen wurde das Uberschwemmungs- und
Vermurungspotential des Eisack sowie der Rienz nicht naher untersucht.
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5.3

54

Hydrogeologie

Der Vorfluter fir das Projektgebiet ist der Eisack (6ffentliches Gewasser Nr. B, am Zusam-
menfluss mit der Rienz), daneben gibt es im naheren Projektgebiet verschiedene Entwas-
serungsleitungen. Am Nordrand des Hofburggartens verlduft der Wassergraben der Hof-
burg, der mit geringem Gefille frei in Richtung Osten abflieBt und weiter unterirdisch ab-
geleitet wird. Der Graben ist zum Hofburggarten durch eine Mauer abgegrenzt. Der Was-
serspiegel im Graben lag im Dezember 2014 ca. 2,9 m unter OK Mauer bzw. ca. 3,5 m
unter angrenzendem Geldnde (Weinlaube).

Die Oberflichenentwésserung des Projektgebietes erfolgt Gber diffuse Infiltration in den
unversiegelten Flachen. '

Das Eisacktal besitzt einen (iber den gesamten Talquerschnitt zusammenhdngenden,
freien, oberflichennah nach Suden abflieBenden Grundwasserkérper. Die Grundwasser-
einspeisung erfolgt neben diffuser flichiger Infiltration Uber Eisack, Rienz und kleinere Zu-
flisse am Talbodenrand. Die Lockergesteine im Talboden weisen eine mittlere bis hohe
Durchléssigkeit auf. Es ist bekannt, dass das Grundwasserniveau im Stadtbereich nahe am
Eisack mit dem Wasserspiegel des Vorfluters korreliert und wie dieser jahreszeitliche
Schwankungen aufweist.

Der Grundwassergleichenplan [13] zeigt fir den Untersuchungsbereich ein Grundwasser-
gefille Richtung SSE-SE mit 4-7 %o Neigung an. Diese Neigung entspricht in etwa auch
jener des Eisack im nahen Flussabschnitt.

Das Grundwasser wurde in den Schirfen (bis in 1,5 m Tiefe ab GOK) nicht erreicht.

Im Nordwesten des Areals ist ein alter Tiefbrunnen vorhanden (s. Lageplan, Brunnenrohr
D=300 mm), in welchem am 17.12.2013 der Grundwasserspiegel bei 4,13 m unter GOK
gemessen wurde (ca. 555,5 m Mh., Messung EUT).

Fur das Projektareal ist demnach ein GW-Stand in wenigen Metern Tiefe unter der zentra-
len Flache anzunehmen.

Archéologie und Baurelikte

im Bereich der Projektfliche erfolgten 2011 archdologischer Untersuchungen [2] wobei
mehrere Schurfe durchgefihrt wurden.

Demnach sind verbreitet archiologische Relikte (Wasserkandle, Mauern, Pflasterungen,
Pfahlldcher, Keramik aus der Eisenzeit, Munzen aus dem 18.-19. Jh.) vorhanden. In den
Randbereichen (Weinlauben) gibt es rezente Aufschuttungen mit Bruchstiicken aus Zie-
geln und Kalkmortel.
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6.1

6.2

DURCHGEFUHRTE ERKUNDUNGEN

Allgemeines

Dre durchgefihrten Untersuchungen gliedern sich in 2 Phasen:

- eine erste Phase (September 2013) mit héndischer Bohrkernentnahme bis in ca. 0,5 m
Tiefe und folgender Zusammenlegung der Proben fir ein erstes Screening, durchge-
fuhrt von Planer und Amt fur Abfaliwirtschaft;

eine zweite Phase (Dezember 2013) mit detaillierten Untersuchungen, systematischer
Proben-Entnahme aus Baggerschirfen {in verschiedenen Tiefen), Analyse der Schwer-
metalle, fiir welche aus der ersten Phase erhdhte Werte bekannt waren, durchgefuhrt
von EUT GmbH in Zusammenarbeit mit dem Amt fiir Abfallwirtschaft; in dieser Phase
wurden auch Untersuchungen geotechnischer Natur durchgefiihrt

Untersuchungen erste Phase

Am 05.09.2013 wurden vom Planer {Arch. Elzenbaumer) und vor Amt fir Abfaliwirt-
schaft (Ing. Pircher) mehrere handische Kleinkaliber-Kernbohrungen bis in eine Tiefe von
ca. 0,5 m durchgefuhrt und in der Folge das gewonnene Probenmaterial gemischt und
untersucht (Amt flir Wasseranalysen und Landwirischaftliches Versuchszentrum Laim-
burg; [4]).

Es wurden Verunreinigungen mit Metallen festgestellt. Die Gehalte lagen bei allen Misch-
proben uber den gesetzlichen Grenzwerten fur &ffentliches Griin (Spalte A der Tab. 1 in

(1D

In allen Proben wurden dre zuldssigen Grenzwerte folgender Elemente uberschritten:
- Quecksilber

- Blei

- Zink

Die Mischprobe aus dem Bereich der Weinlauben (Sektor D) ergab einen stark erhdhten
Gehalt von:
- Kupfer

Daneben wurden auch erhdhte Werte an Kupfer und Cadmium an jeweils etner Misch-
probe festgestellt.

Die Ergebnisse werden in der Folge zusammenfassend dargelegt:
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Abb. 3: Lageplan der in der ersten Phase durchgefuhrten Bohrungen {violette Punkte) bzw. der jeweils unter-
suchten Flachen A bis E (mittels Mischproben aus den einzelnen Bohrpunkten), dargestellt vom Pla-
ner

Chemisches Landesiabor
Hofburggarten Brixen / Beprobung 05.09.2013
Tab.
A A B C D E
Arsen 20 50 2 | 20 15 11 15
Cadmium 1 15 1 5 1 1.9 0.7 0,7
Chrom 160| 800 48 48 37 | 40 42
| Kupfer 1201 600§ 120 130 100 _ 76
| Quecksiiber 1 5 3.0 3.3 2 e 2,2
Nickel 120| 500 s § 32 28 26 29
Blet 100] 1000 180 180 190 210 140
Antimon 10 30 1,2 1 1 08 0,9
Selen 3 15| <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Zink 1501 1500} 290 360 800 270 220

- Uberschreitung Grenzwerte Tab1. Spalte A/ B.d.L.1072/05
‘ | Uberschreitung Grenzwerte Tab1. Spalte B/ B.d.L.1072/05
Tab.t % rgebmase der chemischen Untersuchu ngen der ersten Phase aus (4]

EUT INGENIEURBURDO STUDIO D'INGEGNERIA Seite / pagina 11

P\Project\960\268 Umgestaltung Hofburggarten BrixeniPlanung\HB-Gv-001.dot ® EUT 2004



UMGESTALTUNG HOFBURGGARTEN BRIXEN VORPOJEKT SANIERUNG/SICHERSTELLUNG
RIORGANIZZAZIONE GIARDING VESCOVILE BRESSANONE PROGETTO PRELIMINARE BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

Untersuchungen zweite Phase

Allgemeines

Nachdem in den Bodenproben des Screenings der ersten Phase aus dem gegenstandli-
chen Untersuchungsareal die fur &ffentliches Grin zuldssigen Grenzwerte laut BLR 1072
vom 4. April 2005, Anlage 1, Tabelle 1, Spalte (Kolonne) A fiir mehrere Metalle (Cadmi-
um, Kupfer, Quecksitber, Blei, Zink) teilweise {iberschritten wurden, erfolgte eine zweite
Untersuchungsphase. Diese umfasste:

- insgesamt 48 Erkundungsschurfe, flichig auf das gesamte Bauareal verteilt, die Lage der
einzelnen Schurfe ist im Lageplan im Anhang ersichtlich

- aus den Schirfen wurden jeweils 2-3 Bodenproben aus verschiedenen Tiefenstufen ent-
nommen (insgesamt 117 Proben)

- ein Teil der Proben (31 Stk.) wurde chemisch analysiert, beschrankt auf jene Metalle, fiir
die der Grenzwert in der ersten Phase uberschritten wurde

- die restlichen Proben wurden ruckgestellt, fur etwaige zusitzliche Untersuchungen

- in der schluffigen Feinsandschicht wurden zudem in drei Proben der organische Gehalt
ermittelt und an drei weiteren Proben eine KorngréBenanalyse durchgefihrt.

Aufbau und Zusammensetzung des Untergrundes

GemaB Erkenntnissen aus den Schirfen besteht der Untergrund oberflachlich groBteils
aus schluffigen Feinsanden bis in eine Tiefe von 0,6 bis > 1,5 m unter GOK; darunter fol-
gen grobkornige, kiesige Alluvionen. Im Bereich der Bepflanzungen ist ein Mutterboden-
horizont von 0,2-0,25 m Starke ausgebildet. Im Bereich der Weinlauben, wo das Gelinde
gegeniber dem zentralen Bereich erhdht ist, wurde Aufschiittungsmaterial bis in 1,5 m
Tiefe erkundet. Im Nordwesten der Fliche ist ein brachliegender Bereich vorhanden, wo
ebenfalls aufgeschuttetes Material bis in eine Tiefe von 0,7 bis > 1,3 m vorhanden ist.
Am suddsthchen Rand entlang der Mauer wurden unterhalb des Mutterbodens Kopf-
steinpflasterungen angetroffen; diese sowie die Aufschuttungen im Bereich der Wetnlau-
ben wurden bereits in den archéologischen Schurfen angetroffen.

Ergebnisse der Bodenuntersuchungen

Nachfolgend werden die Ergebnisse der durchgefuhrten Bodenanalysen dargestelit. farb-
lich gekennzeichnet sind Uberschreitungen der zulassigen Grenzwerte gema BLR 1072
vom 4. April 2005, Anlage 1, Tabelle 1, Spalte A (6ffentliches Grun, private Griinfliche,
Wohnbauzone) und Spalte B (Gewerbe- und Industriezonen). Die zugehérigen Laborpro-
tokolle finden sich im Anhang.
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6.3.4

6.3.5

Die Proben wurden aus folgenden Bodenschichten entnommen:

- Proben 1 - jeweils aus der obersten Badenschicht, in der Regel Mutterboden, verein-
2elt auch aus oberstem Bereich von Verkehrsflichen (D4-A-1)

- Proben 2 - jeweils in mittleren Tiefen innerhalb der Schluff-/Feinsandschicht bzw; auch
in aufgeschuttetem Material (D1-C-2, D5-B-2, C1-A-2, D4-A-2)

- Proben 3 - aus dem tieferen naturlichen Untergrund aus grobkdrnigen Alluvionen

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass eine verbreitete Kontamination vorliegt, wobei das
Material in der Regel mit jeweils mehreren Metallen verunreinigt ist, bzw. fiir jeweils meh-
rere Elemente die gesetzlich eraubten Grenzwerte Uberschritten werden.

Einzig die drei Proben aus den tieferen Bodenbereichen (grobkdrnige Alluvionen) sowie
eine einzige Probe aus den schiuffigen Feinsanden (B3-A-2) zeigen Konzentrationen un-
terhalb der gesetzlichen Grenzwerte. Jedoch sind auch hier einzelne Werte {(Cadmium,
Quecksilber, Blei, Zink) erhéht.

Im nordwestlichen Areal ist ein alter Tiefbrunnen vorhanden. Aus diesem wurde eine
Wasserprobe entnommen und von der Landesumweltagentur hydrochemisch untersucht.

Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen

Vom Amt fir Abfallwirtschaft/Landeslabor wurden am 20.02.2014 2 Wasserproben ge-
zogen und chemisch analysiert:

- eine Probe aus dem bestehenden Tiefbrunnen im Nordwesten des Areals
- eine Probe aus dem offenen Wassergraben direkt im Norden des Areals

Die Ergebnisse sind mit den gesetzlichen Grenzwerten fur Grundwasser durchwegs kon-
form, insbesondere konnte fur die Elemente, die in erhdhter Konzentration in den Boden-
proben auftreten, keine entsprechende Aufféliigkeit ausgemacht werden.

De zugeharigen Laborprotokolle finden sich im Anhang.

Geotechnische Untersuchungen

Im Zuge der umwelttechnischen Untersuchungen wurden auch Proben fiir eine geatech-
nische Charakterisierung der konsistenten Schicht aus schluffigen Feinsanden unterhalb
des Mutterbodens entnommen.

Die KorngréBenanalysen ergeben sandige Silte (UL nach DIN 18196) mit einem Feinkorn
anteil zwischen rund 45-65% und einem genngen Kiesanteil. Die entsprechenden Proto-
kolle und Kornsummenkurven sind im Anhang angefuhrt.
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7.1

7.2

Die Ermittlung des organischen Gehalts ergab fir drei Proben Werte zwischen rund 24-
26% an organischer Materie:

Perdita al
Residuoa 105 Residuo a 600 riscaldamento Sostanza organica {pear calcolo)
Urnidita (%) T (g/ka) T (g/kg) {600 T} (a/kg) (%)
A3-B-D 21,1 789 757 32 24,3
A1-AD 22,7 173 741 kY 259
B2.8.0 228 71 746 k1] 26

Tab. 3:  Zusammenfassung der organischen Gehalte/Glihverluste hei 600°C

CHARAKTERISIERUNG DES UNTERGRUNDES HINSICHTLICH KONTAMINATION

Allgemeines

Aufgrund der Art der Kontamination und der Historie des Areals kommen als Ursache die
Aktivitdten im Zusammenhang mit dem Obstanbau in Frage.

Trotz einer Unterteilung in Subsektoren konnte kein Teilbereich als sauber ausgewiesen
werden, die Kontamination betrifft das gesamte Areal, eingeschlossen vegetationsfreie
Flachen und Verkehrsflachen.

In der Vertikalen ist eine gewisse Zonierung der Kontamination auszumachen, die in erster
Linie mit der KorngréBenzusammensetzung zusammenhangt (Kontamination bindet be-
vorzugt an Feinfraktion). Die Bodenbereiche aus Mutterboden und schluffigen Feinsanden
{Kulturboden), aber auch die obersten feinkérnigen Bereiche der Aufschiittungen zeigen
fir mehrere Parameter eine Uberschreitung, die tieferen, grobkérnigen Alluvionen liegen -
wenn auch teils nur knapp - durchgehend im gesetzlichen Rahmen. Hier ist anzunehmen,
dass eine allmahliche Auswaschung durch versickerndes Oberflachenwasser oder durch
Grundwasser erfolgte. '

Nachdem die Mobilisierung der Elemente (Schwermetalle sind in Wasser schwer léslich) in
der Regel nur langsam stattfindet und Metalle auf der gesamten Flache und bis in be-
trachtliche Tiefe (bis zu 0,8 m Tiefe ab GOK) nachgewiesen wurden, ist davon auszuge-
hen, dass die Kontamination Gber eine langen Zeitraum erfolgte.

In der Folge wird auf die einzelnen Elemente, deren Grenzwerte in den Proben Gberschrit-
ten wurden, eingegangen.

Quecksilber, Blei, Zink

Es liegt eine verbreitete, In den obersten Bereichen (erster Meter) nahezu durchgehend
vorhandene, uber dem Grenzwert gem. BLR 1072 vom 4. April 2005, Anlage 1, Tabelle 1,
Spalte A {6ffentliches Griin) liegende Konzentration der Schwermetalle Quecksilber, Blei
und Zink vor.
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7.3

7.4

7.5

Nur in den tieferen Proben (grobkérnige Alluvionen) und in einer Schluff-/Feinsand-Probe
wurden deren Grenzwerte nicht (iberschritten.

Alle Ubrigen 27 Proben sind verunreinigt, wobei der Grenzwert fiir Zink am haufigsten
Uberschritten wird (in allen 27 Proben) und jener von Blei hiufig (18 Proben, wobei die
Ubrigen erhéhte Werte zeigen). Die Gehalte an Quecksilber sind etwas unregelmafiger
verteilt und reichen von nicht feststellbar bis in einem Fall iber dem Grenzwert fir Ge-
werbe- und Industriezonen (Spalte B) liegend; insgesamt sind 19 Proben mit Quecksilber
verunreinigt. Anzumerken ist, dass Quecksilber in elementarer Form relativ leicht mobili-
sierbar ist und Uber Verdampfung einen zusatzlichen Transferpfad aufweisen kann,
Quecksitberverbindungen hingegen schwer mobilisierbar sind.

Kupfer

Fur Kupfer ist eine Kare lagemaBige und vertikale Zonierung der Kontamination erkenn-
bar. Eine Uberschreitung der Grenzwerte beschrankt sich auf die Bereiche der Weinreben
und deren Umgebung, auch Verkehrswege: die héchsten Konzentrationen finden sich in
den Bereichen der Weinreben (Westen, Norden und Osten) und dort in den obersten Be-
reichen (Tiefenstufe 0,05-0,2 m ab GOK).

In zwei Féllen wird auch der Grenzwert fiir Gewerbe- und Industriezonen (Spalte B) tber-
schritten.

Cadmium

Die Gehalte an Cadmium sind unregelmaBig verteilt und reichen von geringen Mengen
bis Gber dem Grenzwert gem. BLR 1072 vom 4. April 2005, Anlage 1, Tabelle 1, Spalte A
(8ffentliches Grin) liegende Konzentrationen; insgesamt sind 10 Proben mit Cadmium
verunreinigt, vorwiegend in den obersten Bodenbereichen (Apfelplantage), aber auch et-
was tiefer in den aufgeschitteten Bereichen der Weinreben.

Arsen, Chrom

Neben den Schwermetallen, die in der ersten Untersuchungsphase erhihte Konzentratio-
nen zeigten, wurden in der chemischen Analyse auch die Elemente Arsen und Chrom ana-
lysiert {(gleiches Verfahren).

Fur Chrom ergaben sich durchwegs gesetzeskonforme Werte,

Fur Arsen wurde in insgesamt 4 Proben wurde ein erhéhter Gehalt festgestellt. Es handelt
sich um eine lokale, unregelmaBig verteilte und nur knapp tber dem Grenzwert gem. BLR
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1072 vom 4. April 2005, Anlage 1, Tabelle 1, Spalte A (6ffentliches Griin) liegende Kon-

zentration.
8 SANIERUNGSMETHODEN
8.1 Allgemeines

Es werden verschiedene Sanierungsmethoden sowie deren Wirksamkeit und Aufwand er-
értert, um die fur eine Bebauung mit Wohngebauden vorgeschriebenen Grenzwerte laut
{1] einhalten zu kénnen.

Zunichst werden fur die vorliegenden, leicht erhdhten Konzentrationen an Arsen, Cadmi-
um, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Blei und Zink die moglichen Transferpfade aufgezeigt
und deren méghche Unterbindung bewertet.

8.2 Transferpfade

Die méglichen Transferpfade sind in der folgenden Abbildung aus [12] ersichtlich.

Nahrungskette e

Trink- / Grundwasser

Abb. 4.  Schutzziele (Kreise) und Transferpfade (Pfeile} in Boden.
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8.2.1

82.2

8.2.3

8.24

Verflichtigung

Der Transferpfad Verfluchtigung dirfte nicht aktv sein, da die Schadstoffe nicht fluchtig
sind bzw. entgasen. Einzig das Element Quecksilber neigt dazu, im elementaren Zustand
zu verdampfen. Im vorliegenden Fall ist anzunehmen, dass Quecksilber in Form von nicht
fluchtigen Quecksilberverbindungen an den Feinkorngehalt der Béden gebunden ist.
Eventuell vorhandenes elementares Quecksilber durfte bereits verdampft sein, bevor es in
den Boden eingedrungen ist bzw. aufgrund der Bodendurchliftung bereits entgast sein,

Versickerung

Durch Versickerung von Wasser jeglicher Herkunft im Boden kénnen Schadstoffe potenti-
ell gelést werden und ins Grundwasser gelangen. Die Elemente sind generell nicht leicht
wasserléslich. Ein Transferpfad uber eine Versickerung ist im vorliegenden Fall wahr-
scheinlich schon sehr lange (seit Bestehen der Kontamination) aktiv, wodurch die leichter
mobilisierbaren Elemente bereits langsam ausgewaschen sein diirften. In den tieferen,
grundwasserdurchstrémten Bereichen wurde keine Kontamination angetroffen. Die Pro-
ben am Grundwasser selbst lieferten ebenfalls keine Anzeichen auf eine Verunreinigung.
Dieser Transferpfad kann durch teilweise Entfernung der Kontamination im Boden oder
durch zusatzliche Uberschuttung mit sauberem Material (Capping) weiter eingeschrankt
werden. Eine Oberflachenversiegelung im Zuge normaler Bautatigkeit bzw. ErschlieBung
ist ebenfalls wirksam.,

Oberflichenabfluss

Durch Oberflachenabfluss kann schadstoffhaltiges Material an der Oberfliche erodiert
und dem Vorfluter zugebracht werden. Dieser Pfad kann unterbunden werden, wenn an
der Oberfliche kein kontaminiertes Materal vorhanden 1st, z. B. wenn dieses aus der
obersten Schicht entfernt und mit schadstofffreiem Material ersetzt - oder wenn eine
Oberflachenabdeckung oder -versiegelung erfolgt.

Grundwasser-Durchstrdmung

Vom Grundwasser werden Schadstoffe direkt aus dem kontaminierten Boden gelost. Ein
Transferpfad uber eine Grundwasser-Durchstrémung ist im vorliegenden Fall in den tiefe-
ren Bodenbereichen im Grundwaser-Einflussbereich wahrscheinlich schon sehr lange {(seit
Bestehen der Kontamination) aktiv. Da der Eisack/Grundwasserstrom in unmittelbarer N&-
he liegt, wird eine relativ starke Durchstrémung angenommen, durch welche enthaltene
Schadstoffe ausgewaschen wurden und werden. Vermutlich werden deshalb in diesen Be-
reich die zulassigen Grenzwerte nicht iiberschritten bzw. ergaben die chemische Wasser-
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8.2.5

8.2.6

8.3

8.3.1

analyse aus dem Tiefbrunnen im Projektgebiet (sieche Kap. 6.3.4) keine erhéhten Schad-
stoffkonzentrationen.

Aufgrund der geringen Loslichkeit der vorliegenden Schadstoffe erfolgt die Aufnahme
auBerdem nicht so leicht, um die zuldssigen Konzentrationen fur Grundwasser laut BLR
1072 vom 4. April 2005, Anlage 1, Tabelle 2 zu erreichen.

Verwehung

Durch Windeinwirkung werden schadstoffhaltige Bodenpartikel an der Oberflache ero-
diert und gelangen in die Luft und kdnnen infolge eingeatmet werden. Dieser Pfad kann
unterbunden werden, wenn an der Oberflache kein kontaminiertes Material vorhanden
ist, 2.B. wenn dieses aus der obersten Bodenschicht entfernt und durch schadstofffreies
Material ersetzt - oder abgedeckt wird bzw. wenn eine Oberflichenversiegelung erfolgt.

Direkte Aufnahme

Ein Aufnahme der Schadstoffe aus dem Untergrund kann durch Bodentiere oder Pflanzen
(und somit indirekt zu Tieren und Menschen), aber auch direkt vom Menschen {Hautkon-
takt oder Einnahme von schadstoffhaltigen Bodenpartikel) erfolgen. Dieser Transferpfad
kann durch Entfernung der Kontamination im Boden oder durch eine gezielte Abdichtung
/ Abdeckung (Capping) unterbunden werden. Eine Oberflichenversiegelung im Zuge
normaler Bautatigkeit bzw. ErschlieBung ist ebenfalls gunstig.

Analyse méglicher Sanierungstechnologien

Die Sanierungsmethoden mussen darauf abzielen, die aktiven Transferpfade dauerhaft zu
unterbinden. D:es erreicht man, indem die Kontamination aus dem Boden soweit entfernt
wird, dass die zuldssigen Grenzwerte fur die jeweilige Zweckbestimmung des zu sanie-
renden Areals eingehalten werden. Alternativ kann der kantaminierte Bereich auch abge-
schottet oder abgedeckt und somit sichergestellt werden, was allerdings Auflagen und Si-
cherheitsvorkehrungen erfordert,

In-situ-Mafinahmen

Es kommen zwei grundlegende Methoden in Frage, zum einen die Entfernung der Schad-
stoffe aus dem Boden, zum anderen deren Immobilisierung im Boden selbst:

« Bodenwische
mit Spllungen werden die Schadstoffe aus dem Boden ausgewaschen; diese Me-
thode ist allerdings sehr aufwéndig, die Nahe zum Grundwasser und die variable,
teils geringe Léslichkeit der vorhandenen Schadstoffe stellen weitere Erschwernisse
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dar.
Fazit: GroBer Aufwand, erschwerte Durchfihrung, fraglicher Erfolg.

s Immobilisierung
die Schadstoffe werden im Boden durch das Einbringen von Hirtern (Beton, Ben-
tonit) immobilisiert; auch diese Methode ist sehr aufwindig, wird durch die Nahe
des Grundwassers und dessen Strémung erschwert und auBerdem bleiben die
Schadstoffe var Ort und mussen auch nachhaltig abgeschottet werden.
Fazit: GroBer Aufwand, fraglicher Erfolg, keine Schadstoffentfernung.

8.3.2  Auskofferung

Das kontaminierte Erdreich wird ausgehoben und mit schadstofffreiem (sauberem) Mate-
rial ausgetauscht. Die Auskofferung oberhalb des Grundwasserspiegels ist technisch gut
durchfuhrbar. Die Flachen werden dann mit schadstofffreiem Material verfullt. Das Dar-
gebot (Entfernung, Verkaufspreis) eines geeigneten Fiillmaterials zum Zeitpunkt der Wie-
derverfullung ist allerdings eine Unbekannte.

Je nach weiterer Verwendung des ausgekofferten Materials werden folgende MaBnah-
men unterschieden:

s Auskoffern und Bodenwische vor Ort

Das ausgekofferte Matenial wird vor Ort gereinigt und durch eine Waschanlage so
aufbereitet, dass eine Ruckverfullung auf dem Gelinde méglich ist. Die Schad-
stoffkonzentrate (Filterkuchen) werden auf einer entsprechenden Deponie ent-
sorgt. Der hohe Feinkornantell der kontaminierten Bdden und die variable, teils
geringe Loslichkeit der vorhandenen Schadstoffe stellen weitere Erschwernisse dar.
Fazit: GroBer Aufwand, fraglicher Erfolg, aufwandige und umweltbelastende Be-
arbeitung (Larm, Platzbedarf).

e Auskoffern und Abtransport / Deponierung des Materials
Ist mit hohen Kosten verbunden. Diese entstehen vor allem durch den Abtransport
des kontaminierten Matenals und die Endlagerung in entsprechenden Deponien.
Fazit: Leichte Durchfuhrung, gesicherter Erfolg, sehr hohe Kosten, hohe Umwelt-
‘belastung durch Transport.

Nur leicht kontaminierte Matenialien kénnten bis zu einer bestimmten Menge eine alter-
native Verwendung finden, z. B. als Abdeckmaterial in Mulldeponien. Dies wiirde eine er-
hebliche Kosteneinsparung bedeuten, ist allerdings von der Verfugbarkeit bzw. der Nach-
frage im Moment des Aushubs abhingig und daher nicht a priori gesichert und bedarf
einer Genehmigung des Landesamtes fur Abfallwirtschaft. Diese Méglichkeit wird im Zuge
des Ausfuhrungsprojektes definiert und gegebenenfalls genehmigt.
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83.3

834

Abdichtung - Abdeckung (Capping)

Die kontaminierten Bdden werden nach oben hin mit sauberem Material Gberschittet
(Capping), sodass Infiltration gemindert, Erosion durch Wind und Wasser und auch direk-
ter Kontakt unterbunden werden. Somit werden alle Schadstoff-Transportpfade deakti
viert. Eine dauerhafte Sicherung ist nur bei Unversehrtheit der Abdeckung garantiert. Die
Deckschicht kann unterschiedliche Méachtigkeit je nach Nutzungsanforderung haben. Auf
jeden Fall missen Auflagen festgelegt und bei zukiinftigen Arbeiten eingehalten werden.
Das zustindige Personal muss entsprechend eingewiesen werden. Eine physische (sichtba-
re} Abtrennung zwischen sauberer Deckschicht und verbleibendem kontaminiertem Bo-
den ist vorzusehen.

Fazit: Vertretbarer Aufwand, leichte Durchfuhrung, flexibler Einsatz, keine Schadstoffent-
fernung, Vulnerabilitat und deswegen Auflagen.

Nullvariante

Dabei bleibt die Zweckbestimmung Obstbauflache erhalten. Im Falle einer ,Nullvariante”
wiren geringfigige MaBnahmen erforderlich {lokal begrenzter Aushub, Oberflichenbe-
festigung), um die wenigen Bereiche, in denen die Grenzwerte laut BLR 1072 vom 4. April
2005, Anlage 1, Tabelle 1, Spalte B (berschritten werden, zu sanieren.
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9.1

8.2

SANIERUNG / SICHERSTELLUNG

Aligemeines

Je nach Sanierungsziel bzw. Projektanforderungen kénnen unterschiedliche Technologien
fur die Sanierung und Wiederherstellung, fiir die dauerhafte Sicherstellung und fir die Si-
cherungsmafBnahmen zur Anwendung kommen. Diese sind im Detail im Zuge eines Aus-
fuhrungsprojektes zu definieren, wobei die kunftige Nutzung/Uberbauung im Wesentli-
chen feststehen muss.

Im gegensténdlichen Varprojekt wird eine Sanierung im Hinblick auf die Errichtung einer
offentlichen Grunanlage behandelt. Nachhaltiges Ziel ist es, die Schadstoffe soweit erfor-
derlich zu entfernen oder den méglichen Kontakt mit Schadstoffen oder deren Austrag zu
unterbinden, sodass fur die kinftigen Nutzer / Bevélkerung keine Gefahren durch konta-
minierten Boden bestehen. In erster Linie sollen der direkte Kontakt mit Menschen {vor al-
lem Kinder) sowie die Staubbildung (Einatmung von schadstoffhaltigen Bodenpartikeln)
unterbunden werden.

Sanierungskonzept

Die Sanierung / Sicherstellung kann in wirtschaftlich vertretbarer Weise anhand einer ge
ringen Auskofferung des kontaminierten Materials und der Einbringung einer ausreichend
méchtigen Qberschicht aus schadstofffreiem Material mit einem Trennelement (Capping)
erreicht werden, wodurch auch alle Transferpfade unterbunden werden. In den nicht bo-
nifizierten Bodenbereichen unterhalb der sauberen Deckschicht bzw. unterhalb des
Trennelementes wird im Sinne der Sicherstellung ein Grabungsverbot vorgesehen.

Die Auskofferung betrifft die Bereiche, wo Wege und Verkehrsflichen bzw. Wasserflichen
oder sonstige Uberbauungen vorgesehen sind, bis zum Erreichen einer frostsicheren Tiefe
bzw. der nétigen Eignung fir die geplante Uberbauung. Daneben soll auch ein Teil des
anstehenden kontaminierten Mutterbodens (Grasnarbe) ausgekoffert werden, um die
Formstabilitdt der aufgebrachten Deckschicht zu verbessern.

Auf jeden Fall ist mit der Abdeckung sicherzustellen, dass nach der Uberschiittung und
nach Abklingen der Setzungen in Abhingigkeit der Nutzungen eine ausreichende Mich-
tigkeit an sauberem Erdreich vorhanden ist. Die Nutzungen mdssen auch in Zukunft auf
die bestehende Méchtigkeit der Deckschicht abgestimmt bleiben. Geplante Tatigkeiten
(Umpflagen, Baume entfernen/pflanzen etc.) und eingesetzte Maschinen (Traktoren, Pfla-
ge, Schneerdumfahrzeuge) missen klar definiert werden und diirfen nicht bis in die kon-
taminierten Bereiche reichen,

In Abstimmung mit Auftraggeber und Planer wurde im GroBteil der Baufliche (ausge-
nommen der Bereich der Weinreben entlang von West-, Nord-, und Ostrand des Hof-
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burgartens) die Aufbringung einer sauberen Deckschicht mit durchgehender Méchtigkeit
von 30-40 cm festgelegt. Dies vor allem in Hinblick auf eine leichtere Ausflihrbarkeit der
Sanierungsarbeiten selbst. Die saubere Deckschicht kann je nach Anforderungen der ge-
planten Nutzung aus unterschiedlichen Anteilen von Mutterboden und sandigem Material
zusammengesetzt sein.

An der Basis der Uberschittung soll zur Vermeidung einer Vermischung mit den unterlie-
genden belasteten Bodenbereichen ein Trennelement eingebracht werden. Dieses soll -
nach entsprechender Einweisung/Schulung des zustédndigen Personals - bei kiinftigen
Grabungen visuell leicht erkennbar sein. AuBerdem sollen die Wasserdurchlassigkeit sowie
die Moglichkeit einer Durchwurzelung gegeben sein. In Abstimmung mit Auftraggeber,
Planer und Amt fur Abfallwirtschaft wird der fléchige, maschinelle Einbau einer ca. 5-10
¢m machtigen, groben Kiesschicht vorgesehen. Dadurch kann auch eine natiirliche Vermi-
schung durch Bodentiere verhindert werden und im Falle von ungewollter Zerstdrung
{z.B. durch eine Baggerschaufel) ist eine punktuelle Wiederherstellung weitaus unproble-
matischer als etwa fir Kunststoffgitter oder Viese.

Zur fachgerechten Einbringung dieses Trennelementes wird der bestehende Untergrund
maschinell (Schubraupe) ausgeglichen und lokale Unebenheiten eliminiert.

Im Bereich der Weinreben sollen die Laubenkonstruktionen sowie die alten Rebstécke er-
halten werden (Vorgabe Denkmalamt). Hier ist ebenfalls zu garantieren, dass an der
Oberfliche kein kontaminiertes Material verbleibt. Sofern nicht im Zuge der oben be-
schrieben allgemeinen BaumaBnahmen sichergestellt, wurde in Abstimmung mit Auf-
traggeber, Planer und Amt fir Abfallwirtschaft festgelegt, die obersten ca. 20 cm flachig
mit sauberem Material auszutauschen. Als Trennelement und auch physische Barriere sall
ein feinmaschiges Kunststoffgitternetz im untersten Bereich der Sauberkeitsschicht einge-
baut werden. Diese Operationen erfordern den Einsatz von Kleingeraten sowie erhebliche
Arbeiten von Hand.

Zusammenfassend sind folgende Tatigkeiten vorgesehen:

« maschineller Abtrag und Entsorgung der obersten Mutterbodenschicht (Grasnar-
be}

» maschineller Ausgleich von Unebenheiten auf der Bauflache

» Auskoffern im Bereich der Wege/Wassergraben bis auf frostsichere Tiefe bzw. Un-
tergrund mit geeigneten geotechnischen Eigenschaften; Entsorgung des ausge-
kofferten Materials

e Abtrag (handisch, Kleinbagger) der obersten 20 ¢m im Bereich der verbleibenden
Weinreben und Entsorgung des ausgehobenen Materials

s fachgerechte Herstellung Unterbau Wege/Wassergraben

» maschineller, flichiger Einbau der Trennschicht aus Kies (5-10 cm) bzw. flachige
Verlegung des Gitternetzes im Bereich der Weinreben
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» maschinelle flichige Aufbringung der sauberen Deckschicht (30-40 cm nach Be-
darf, im Bereich der Weinreben 20 c¢m)

» fachgerechtes Setzen der Wasserrinnen und Aufbau der Wege

Das ausgekofferte Matenal muss vor einer weiteren Verwendung und auch vor einer Ent-
sorgung in einer Deponie auf jeden Fall einer Charakterisierung unterzogen werden. Hier-
zu muss das Aushubmaterial geochemisch gem. Deponierichtlinie analysiert werden. Dazu
muss das Matenal in einem angrenzenden geeigneten Areal in zweckmaBigen Haufen
(GréBenordnung 100 - 1000 m?) zwischengelagert werden, Von jedem Haufen werden
Mischproben entnommen und geochemisch untersucht. Je nach Grad der Verunreinigung
erfolgt der Abtransport auf eine Deponie:

a) entweder als Abdeckmaterial in einer lokalen Deponie als Wiederverwertung

b) oder auf eine entsprechende Schadstoffdeponie.

Laut Angaben des Bauherrn besteht die Maglichkeit a) im Umfang von wenigen Tausend
Kubikmetern,

Im zweiten Fall kann aufgrund der bisherigen Erfahrungen davon ausgegangen werden,
dass das vorliegende Material auf einer Deponie fiir Inertmaterial entsorgt werden kann.
Dies muss aber im Zuge der Ausfuhrung anhand einer Analyse gem. Deponierichtlinie de-
finiert werden.

Die detaillierte Vorgehensweise bei Aushub und Umfang der Analysen wird im Ausfiih-
rungsprojekt festgelegt.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass bei Aushub-/ Grabungsarbeiten die Transferpfade
Verwehung und direkte Aufnahme aktiv sind, denen durch entsprechende Sicherheitsvor-
kehrungen (Staubvermeidung, PSA) und akkurates Arbeitsverhalten entgegengewirkt
werden muss.

Fur ein zukunftiges Grundwasser-Monitoring muss der bestehende Tiefbrunnen im nord-
westlichen Projektareal erhalten bleiben Zuganglichkeit). AuBerdem soll am SE-Rand der
Bauflache im Zuge der Arbeiten ein eine abstromige Grundwassermessstelle eingerichtet
werden, aus der in Zukunft ebenfalls Wasserproben gezogen werden kénnen.

9.3 Projekt Sicherstellung

9.3.1 Allgemeines
Nachdem die Nutzung bzw. die Ausbildung der endgiltigen Oberfliche noch nicht im
Detail definiert sind, werden an dieser Stelle typische vertikale Bodenprofile fiir den Auf-
bau nach erfolgter San.erung/Sicherstellung dargestellt. Diese miissen im Zuge des Aus-
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fihrungsprojektes anhand der effektiv geplanten Nutzung/Uberbauung angepasst lage-
maBig definiert werden.

Typprofile, schematisch dargestellt, MaBe in Metern; GOK = Gelandeoberkante aktuell:

Projekt
[} Muttererde
(] sand
BZ Kies
Bestand

Mutterboden (Mu)
[] Feinsandschicht (fS)

9.3.2  Typprofil 1 - Rasenflichen

Abtrag: Mutterboden, ca. 5-10 ¢cm

Trennelement: 5-10 ¢cm Grobkiesschicht

Deckschicht: min, 30-40 ¢m sauberes Erdreich (sandiges Erdreich und Muttererde, nach

gartentechnischem Bedarf) :

Endkote nach Anforderung
GOK
©3
747 8 Mu
2]

Abb. 5:  Schema Typprofil 1 - Rasenflichen im Endzustand
9.3.3 Typprofil 2 - Blumenflachen und sonstige Anbauflachen

Abtrag: Mutterboden, ca. 5-10 cm

Trennelement; 5-10 cm Grobkiesschicht

Deckschicht: min. 30-40 ¢m sauberes Erdreich (Muttererde nach gartentechnischem Be-

darf)

Endkote nach Anforderung
5 Eaf.‘.__.._..-._.,_, ._, il _» A — _;\ Y G X \._e GOK
3 L_ S e I e XN §! is

Abb, 6. Schema Typprofil 2 - Blumenflachen und sonstige Anbaufidchen im Endzustand
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9.3.4  Typprofil 3 - Weinreben

Abtrag: ca. 20 cm
Trennelement: Gitternetz (feinmaschig, Kunststoff)
Deckschicht: min. 20 cm sauberes Erdreich (Muttererde bzw. nach gartentechnischem

Bedar)
Gitternetz , best. Rebstdcke - " Endkote gleich aktuell
N | GOK
[~] | ST (T AP .
8§ I ez 22V 777 §¥§ Mu

Abb. 7 Schema Typprofil 3 - Weinhreben im Endzustand

9.3.5 Typprofil 4 - Wege/Wassergraben/Uberbauungen

Abtrag: ca. 20-60 cm, bis Erreichen einer geeigneten Aufstandsfliche bzw. genugender
Tiefe zum Einbau eines ausreichend méchtigen und frostsicheren Unterbaus im Sinne ei-
ner Endkote nach Anforderung des Projektes

Trennelement: nicht notwendig, ev. Kiesschicht niveaugleich Typprofil 1 und 2
Deckschicht: min. 40-60 cm gut verdichtbares, frostsicheres StraBenbaumaterial

Wasssminne : Endkote nach Anforderung
(Ubergang zu Typ 1/2 T oo 3o —
3 AN T 'S o 5% e GOK
*' A 2 - Ao . ’ o s b |
& vl“““;?‘i A S R L LT (W W > = %{ LTI 8 Mu
§ [ " : = : . P
: °i b RSB SIS (EW gl s
4.80 Tl
j - samosssiten S R
Abb. 8  Schema Typprofil 4 - Wege/Wassergraben/Uberbauungen im Endzustand
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PROGETTO PRELIMINARE BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA

UMGESTALTUNG HOFBURGGARTEN BRIXEN

RIORGANIZZAZIONE GIARDINO VESCOVILE BRESSANONE

Risikoanalyse

9.4

Durch die geplante Sicherstellung (geringer Abtrag und Capping mit sauberer, ausrei-

chend méchtiger Deckschicht) werden die aktiven Transferpfade wirkungsvoll unterbun-
den und es besteht kein Risiko fur die Bevolkerung und das eingesetzte Personal. Ein Rest-

risiko verbleibt im Falle von nicht zulassiger oder unsachgemaB ausgefithrter Tatigkeiten /

Eingriffe im Bereich der sauberen Deckschicht oder bei Eingriffen, die bis in die unterla-

icherstellung Hofburggarten

W i ————— { ...|xi!1iilll.lx.!ail,.i —
npipsuuss) Sungisisyepana |
“PjUl {euieyy SI3QNes REqUI3 Ppueduspog uawieusy m
| pun euajewgnysiy Gunbiosiug PPucy BRRLR 1oy {'e'o]
! {154} wyeyuR ‘punsfissiupy  vinpinaselu| voa BunBapap
PUBIEYY URILIWZIUOY IYDW)  uIpdIILIUOY ‘uspuabispaiun: J3po 243ubury pynegy!
| uaqehirop gewnd wabuniyayion wap pu zuaepaluy  bunieypusisy) synfjuspioegne 5
™~
Wpmsuual) Bungmsisyapapa 15
A1 (BISIBIN S213qnes nequiy Pypeduspog vawneul s
pun jiaiewgIysy Gunbiosiug ARG SAVPIP oS 'S
*(i5d) vajeyun punibroun (‘w9 'vabunqeig| o
i [eUIIELY STLSINLIPIUOY JY2S] 30} USpIBIWRIUOY ‘uspwabepaiun  asagan ‘swneg 6 Bunzueydag)|
t usqeliiop gewab wabuniyayon WIP P 2P uaRybigl ayd wapsogne; nnu
c o
o wpapspReg M
m uas;sgnes Jap yexbaYIEN SYSEPRGO 3P ue YorupIg | W
= uayapioab nz sig Bunpyny walRIRUOY uoa Bunsabepwuy I's
S lamuaserd uaBunumpssbunzas ‘iiueduapop vaweury 1 m
£ uabinsyyBue) pur U faq R0 BINANP s i 0p-0F < usbunger susay} o
O | wypapsusany Pu) WIS ag ‘punsiaun ‘3 Gunijeypueisul] -=
LS URIBGNES JBP PURISHZ  UILRIIILIMUDY “vapwabepaun RIBUIED) RUOSR] 4
nmﬂ | JeRapuemuR BunjRisayRpany UIBp I 2uamEpav] = SuR Bunyeupsuivag ayxpuapio! W_
c | | &
.nm | (UPRpsUURLY PO WIYSYISG Fieduspog usunewry {2
@ | uaIGNES 1P puRIsNZ TEIUGY PRRIP (oS { m.
M | aapipuesud BunjRisiaypeim ‘purublajuf uSHBINUEILOY 5
i ‘Bunuadsgy wbopbhay Rq inu - SBURY. wnyiand / IYYARLPO. 5
it - 1
L o]
= s or-0f > Wybiyew aqefiag vagebiop “wab =
n.. uswyeugen WYPISPRQ stByenueag uwyeugen PUESI7 WD PUEMUIR welqng fsennn| &
c ‘ 3q oyisty 1Rq OYlsY
£ |
c anpsyRaq sebnydeuws pusymessne saipubeet ww Gukdde; pun Benqy R6unsb) Sunmisayns/Aunmiues askjpurosly o
- ————— Fa s ) uaxg vaebbingjop Bumpmsebun 892 - 096/ ®

EUT INGENIEURBURO STUDIO D'INGEGNERIA

P\Projecn960N268 Umgestaltung Holburggarten Brixen\Planung\HE-Gv-001.doc

Seite / pagina 27

© EUT 2014



UMGESTALTUNG HOFBURGGARTEN BRIXEN VORPOSEKT SANIERUNG/SICHERSTELLUNG
RIORGANIZZAZIONE GIARDING VESCOVILE BRESSANONE PROGETTO PRELIMINARE BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA

9.5

9.6

Allgemeine Bau- und Arbeitsempfehlungen

Fir die Arbeitstatigkeiten werden folgende Empfehlungen gegeben bzw. sind folgende
Aspekte zu beachten:

- Staubvermeidung (potentieller Transferpfad)

- akkurate Benutzung der persdnlichen Schutzausristung der Arbeiter
(Vermeidung Kontakt zum kontaminierten Erdreich oder Einatmung)

- Vergabe an Firmen mit Erfahrung in diesem Gebiet

Zur Vermeidung kunftiger Eingriffe in den bonifizierten Bereichen bzw. zur Verminderung
des Risikos von zukiinftigen Eingriffen in den nicht bonifizierten Bereichen werden fol-
gende Empfehlungen gegeben:

- fachgerechter Einbau der Wegeflichen und Wassergraben zur langfristi-
gen Vermeidung von Setzungen, Frostschiden o.3.

- Vorsehen von etwaigen, kinftig notwendigen Einbauten (Kabelschutzroh-
re, Leitungen, Pumpen, Schachte, Drainagevorkehrungen 0.4.) bereits in
dieser Bauphase. '

Monitoring und Auflagen zur sichergesteliten Flache

Nachdem das Sanierungsprojekt im eigentlichen Sinne eine Sicherstellung der Flache dar-
stellt, sprich das kontaminierte Material zum GroBteil im Untergrund verbleibt und an-
hand eines capping (Abdeckung) der direkte Kontakt unterbunden wird, sind Auflagen
(Grabungsverbote etc.) vorzusehen, damit die Unversehrtheit und einwandfreie Funktions-
tichtigkeit der Abdeckung langfristig gesichert ist. AuBerdem sind bei einer zukiinftig ge-
planten Nutzungsanderung vorab entsprechende Genehmigungen einzuholen und die
Kompatibil:tat mit der durchgefihrten Sicherstellung zu garantieren.

Im Zuge der Genehmigung des Ausfuhrungsprojektes ist ein Monitoring-Programm vor-
gesehen mit chemischen Analysen an Grundwasserproben durch das Amt f. Abfallwirt-
schaft, durchzufuhren wahrend und nach Abschluss der Bauarbeiten. Zu diesem Zweck
soll der Tiefbrunnen im NW der Fléche weiterhin einwandfrei messbar und zuganglich
bleiben sowie am SE-Rand eine Grundwassermessstelle neu errichtet werden, aus der
man ebenfalls Wasserproben ziehen kann.

Das far Arbeiten im Bereich des Hofburggartens (nach erfolgter Sicherstellung) eingesetz-
te Personal muss entsprechend eingewiesen werden und Informationen iber Zustand, Ei-
genschaften, Schutz- und PréventionsmaBnahmen erhalten (Erkennung Trennelemente,
Einschrnkung erlaubter Tatigkeiten, Verhalten be! auBerordentlichen 2wischenfilien
etc.).
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9.7 Massenermittlung

Nachfolgend eine Gberschlagige Volumenschatzung und Massenbilanz mit folgenden An-

nahmen:

Die Gesamtflache des Hofburggartens betragt rund 22.600 m2. Laut Angaben des Planers

ist vorerst grob folgende Aufteilung vorgesehen (vgl. Lageplan im Anhang):

- Wiesenfliche/Kulturfliche Ebene:  14.000 m?

- Wiesenflache Baschung: 1.100 m?

- Lauben Weinreben 1.900 m?

- Wege/Wasserkandle 5.600 m?

In der groben Massenermittlung werden diesen Nutzungs-Kategorien folgende Typprofile

It. vorherigem Kapitel zugeordnet:

- Wiesenflache/Kulturflache Ebene: 50% Typprofil 1/50% Typprofil 2

- Wiesenfldche Boschung: 100% Typprofil 1

- Lauben Weinreben 100% Typprofil 3

- Wege/Wasserkandle 100% Typprofil 4

- Fur Aushubtiefe und Lieferung von sauberem Deckmaterial werden jeweils ein Mint-
mum- und ein Maximum-Szenario der angegebenen Bandbreiten angesetzt.

- Das spezifische Gewicht des zu entsorgenden Materials in der vorliegenden Form {na-
turliche Lagerungsdichte) wird mit 1,6 t/m® geschatzt.

- Betreffend Entsorgung wird das Szenario einer Wiederverwertung als Abdeckmatenal
in der Mulldeponie Sachsenklemme (nur Transportkosten) angesetzt.
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9.8 Kostenschatzung

Zum derzeitigen Zeitpunkt kann nur eine Oberschlagige Kostenschatzung erfalgen. Fol-
gende Punkte bilden unbekannte bzw, variable GroBen:

detailliertes Bauprojekt, genaue Flichenbeanspruchung
detaillierte Nutzungsanspriche an die zu sanierenden Flichen

definitive Koten, event, in Abhangigkeit der Anforderungen, je nach Nutzung, Zugang-
lichkeit, freiem Wasserabfluss etc.

Einbauten oder Einrichtungen mit speziellen grindungstechnischen Anforderungen.

Es folgt eine Kostenschdtzung auf Grundlage der Massenermittlung mit der dort ange-
fuhrten Bandbreite (min.-max.) einiger Mengenangaben. Dazu folgende Anmerkungen:

-

das kontaminierte Aushubvolumen wird in der ndheren Umgebung (Deponieabde-
ckung Sachsenklemme) verwendet. Sollte dies nicht der Fall sein und das Material auf
einer Deponie fur Inertmatenal entsorgt werden missen oder starker verunreinigt sein
und gemafl Deponierichtlinien auf einer Deponie fur nicht gefshrliche Stoffe entsorgt
werden mussen, ergeben sich erhebliche Mehrkosten. In der vorliegenden Kosten-
schatzung wird die Variante ,Wiederverwertung als Abdeckmaterial RS auf lokalen
Deponien” bericksichtigt.

das ausgehobene Material wird in Einheiten zu ca. 500 m? {~ ca. 800 1) gesondert
zwischengelagert und analysiert

die Kosten fir das Sanierungsprojekt, einschlieBlich zusatzlicher Erkundungen sowie
die Uberwachung der Arbeiten in der Ausfuhrung werden mit 20.000 € geschétzt

fur Aushub, Materialzukauf, Einbau, Materialien usw. wurden als Richtwerte das
Richtpreisverzeichnis der Autonomen Provinz Bozen bzw. Erfahrungswerte herangezo-
gen; auch hier verbleiben gewisse Unsicherhe ten

im Zuge der Bauarbeiten und nach Abschluss der Sanierung wird ein Monitoring mit-
tels Grundwasseranalysen vorgesehen; zu diesem Zweck soll der Tiefbrunnen im NW
der Flache weiterhin einwandfre: messbar und zugénglich bleiben (Verlingerung Rohr,
Setzen Schacht) sowie am SE-Rand eine Grundwassermessstelle neu errichtet werden
(z.B. PVC-Rohr, Tiefe ca. 8 m unter GOK, @ 3", mit Schacht in einer geschutzten Positi-
on); fur diese Arbeiten wird ein Pauschalbetrag von 10.000 € geschétzt.

Fur das Ausfuhrungsprojekt der Sanierung sollen die geplante Bebauung bzw. die kunfti-
ge Flachenwidmung definiert sein. Auf dieser Grundlage und den in Abstimmung zwi-
schen Bauherrn / Nutzer und zustandigen Behdrden dargelegten Nutzungsanspruchen
sind Mengenermittlungen und die Planung der Sanierungsmafinahmen im Detail durch-
zufahren,
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10 SCHLUSSBEMERKUNG

Der Bereich des Hofburggartens im Suden der Hofburg im historischen Zentrum von
Brixen wurde hinsichtlich der geplanten Umgestaltung in eine &ffentlich zugangliche
Parkanlage bzgl. Bodenkontaminationen untersucht.

In zwei aufeinander folgenden, in Abstimmung mit dem Amt fiir Abfaliwirtschaft durch-
gefuhrten Untersuchungsphasen wurden folgender Sachverhalt festgestelit:

- diffuse Kontamination durch Schwermetalle in den obersten Bodenbereichen (Mutter-
boden, Schluff-/Feinsandschicht), auch in den aufgeschiitteten Bereichen.

Der gegenstandliche Bericht charakterisiert das betroffene Areal in umwelttechnischer
Sicht und erlautert die durchgefihrten Bodenuntersuchungen sowie die Vertellung der
Kontamination.

Das Areal muss fur die Errichtung einer &ffentlichen Griinfliche gem. Beschluss der Lan-
desregierung vom 4. April 2005, Nr. 1072 saniert bzw. gesichert (Unterbindung der mog-
lichen Schadstoff-Transferpfade) werden, damit fir die kinftigen Nutzer / Bevdlkerung
keine Gefahren durch indirekten und direkten Kontakt (Einnahme, Einatmung, usw.) be-
stehen.

Dieses Vorprojekt sieht einen oberflachigen Bodenabtrag in Kombination mit einer Ab-
dichtung {Capping - Aufbringung einer sauberen Bodenschicht mit Trennelement an der
Basis) vor.

Das leicht kontaminierte Aushubmaterial kann als Abdeckmaterial auf die Deponie Sach-
senklemme gebracht werden. Wesentlicher Kostenpunkt sind die Mengen von anzulie-
ferndem sauberem Material. Dieses wird engebaut, um die kinftige Nutzung als 6ffentli-
che Grunanlage und die ordentlichen Tatigkeiten und Arbeiten auf die saubere Deck-
schicht zu begrenzen.

Sowohl die MaBnahmen zur Sanierung/Sicherstellung, als auch die weitere Bestimmung
des Aushubmaterials, speziell im Falle einer Verwendung als Abdeckmaterial in lokalen
Deponien, mussen vom Landesamt fur Abfallwirtschaft genehmigt werden.

Bei der Planung der Aushubarbeiten st zu bericksichtigen, dass die Transferpfade ,Ver
wehung” und ,direkte Aufnahme” aktiv sind und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen
(Staubvermeidung, PSA) eingehalten werden.

Nach Abschluss der Sanierung sind entsprechende Auflagen auf dem sichergestellten Are-
al und dessen Umgebung sowie ein Monitoringprogramm festzulegen.

* k%

Brixen, im Mai 2014
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1 FOTODOKUMENTATION

Foto 1. Westrand des Projekigebietes Richtung N aufgenommen, man erkennt die Weinlaube am Rand der
Apfelplantage, links die KassianstraBe auBerhalb der Grenzmauer, im Hintergrund die Hofburg

Foto 2:  Projektgebiet in Richtung NWN aufgenommen, mit Hofburg und ganz im Hintergrund erkennt man
den Brixner Dom
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Foto 3: Sudrand des Projektgebietes Richtung W aufgenommen, rechts
Bildmitte links die Einfahrt zum Hofburggarten von Si:den aus

im Bild die Apfelplantage, in der

}!”ﬁ '— .

Foto 4: Ostlicher Rand des Projektgebietes Richtung N aufgenommen, man erkennt die Weinlaube feicht
erhdht am Rand der Apfelplantage
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felplantage Richtung E aufgenommen, links i
te Erhdhung, auf der die nérdliche Weinlaube verlauft

e X

ild erkennt man die markan-

Foto 6:  Nordrand des Projektgebietes mit dem Wassergraben der Hofburg, Blickrichtung E
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g--.fi_“ W PEAW R oY L N S NN
Foto 8 Typischer Erkundungsschlitz 'n der Apfelplantage, das Probenmaterial fur die chemischen Analysen

wurde direkt aus den Schurfwinden entnommen
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e
'... b4

o

- i s o T :
Foto 10: Bestehender Tiefbrunnen im nordwestlichen Bereich des Hofburggartens mit Brunnenstu-

be/Pumphiuschen und Brunnenschacht im Vordergrund
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ANHANG

1 HB-GV-002 Lageplan Projekt M: 1:1000
2 Lageskizze mit Schirfen fur Probenentnahme 2. Phase

3 Ergebnisse Laboruntersuchungen 2. Phase (Boden- und Wasseranalysen, Korngré3enanalysen)
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Abb.: Lageplan Hofburggarten mit den untersuchten Zellen/Sektoren (magenta) und der Lage der Schirfe
(grin), an denen jeweils 2- 3 Bodenproben entnommen wurden (Probenahme EUT 17-18. Dez. 2013),
Norden ist links
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Autonome Provinz Bozen - Slidtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Abtellung 29 - Landesagentur f0r Umwelt

Labor fUr Wasseranalysen 28.5

wasserlab@provinz.bz.t Amba Alagi Strasse, 5 - Bozen
Tet: D471 417201 Fax: 0471 417178

Ripartizione 26 - Agenzia provinclale per Ambienta
Labozalorlo anslisl acqua 28.6

Via Amba Alagl, 5 - Bolzano labacque@provincia bz.R
Tel: 0471 417201 Fax; 0471 417178

: Eingang
EUT GmbH/srl Eirabe
Dalum
Data 31» Janl 201"
1
8K RC
AP,
Aufiraggeber: Commitlanle:
STADTGEMEINDE BRIXEN COMUNE Di BRESSANONE
Grole Lauben 5 Portict Magglor 5
38042 BRIXEN BZ 38042 BRESSANONE BZ
Wellere Empfinger: Alill dastinatari:
AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
Amba-AlaghSirasse 35 via Amba Alagl 35
39100 Bozen"BZ, 39100 Bolzano BZ
EUTGMBH "3 EUT SRL
Dantestrasse 132 ek Via Dante 132
39042 BRIXEN BZ 38042 BRESSANONE BZ
Rapporto di prova/Priifbericht 14LA00077 delivom 28/01/2014
Desct. camplone/Beschr. Probe:  terreno Varbale prel./Eninahmapsot.: c2-C1
Punto di prelievo/Entnahmepunk{: g1 1=, BREngNE\IIBRiXEWri Data pretievo/Prohenahms: 1711272013
ressenone- na Vesco Dala sccatiazione/Annahme: 20/12/2013
Glardino Vescovle Hofourggarten G2-C-1 1) onaliséAnalysenbeginn:  0B/01/2014
Enle prelevatore/Enlnahmeamt:  EUT Ingenisurblro Studio d'ingegneria Fine analisiAnalysenende: 23012014
Parametro Metodo Risultato {U.d.M.| Limite A Limite B
Parameter Methode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwert
. A B
Arsenico |ePA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 13 rmgIRg a8 <20 <50
Arsen
Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA B020A 2007 1.0 |mqlk9 as <2 <15
Cadmium
~ “mo lEPA 3051A 2007 + EPA 8020A 2007 43 'mglkn ss| <150 <800
om
Rame IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 87 Imglkg ss| <120 < 600
Kupler
Mercurlo IEPA 7473 1898 1.1 lmglkg 8s <1 <5
Quecksiiber ;
P}ombo lEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 180 ]mg!kg 58 < 100 < 1000
Blsl
Zinco IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 340 |mgmg 88 <150 < 1500
Zink
Limill riferitl a/Grenzwerte gemip: Delibera Glunta Prov. 4.04.2005 nr. 1072
Limite/Grenzwertl A:
Sil ad uso verde pubblico, privalo e residenzlale. e
Flachen zur Nulzung als dffentiiches und privates GrOn und ais Grin In Wohngebiaten. x‘r_ls-;‘
Limite/Grenzwerl B: FATal
5itl ad uso commesciale ed industriale, iz a

Fiachen zur kommerziellen und Indusislelien Nuizung.

Tecnico referente - dle Bezugspersen La Direltice djfico ,D"!p ’ tsdirektotin
Fracalossi Luciano - 0471417207 ‘\: ;:! Dr. k. Gig 1]
T B L

ip ia rapporto &f prova, riptoduciblie sol it sus farma intageats, si riferiscs asclusivamenis il camp'aciah sotioposto/ a prova.
ch tehi Prifarich! darf ichl anps': pwel e

suchung e e/n Probain. Oar wardin




Autonome Provinz Bozen - Siidtirol
Abteling 29 - Landasagentur fur Umweit

Labor fir Wasseanalysen 2.5

wasseriab@provinzbz.i  Amba Alagl Strasse, 5 - Bozen
Tel: 0471417201 Fax: 0471417173

Auflraggeber
STADTGEMEINDE BRIXEN
Groe Lauben 5
35042 BRIXEN BZ

Wellers Empftinger:

AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT
Amba-Alagl-Strasse 35

38700 Bozen B2

EUT GMBH

Dantesirasse 132

38042 BRIXEN BZ

: y- Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripartizione 29 - Agenzia provinciale per fAmbiente
Laboratorlo analis! acqua 29.5

Via Amba Alagl, 5 - Bolzana labacque@provincla bz it
Tel* 0471 417201 Fax: 0475 417178

Comméitente:

COMUNE DI BRESSANONE
Porllc! Maggiori §

39042 BRESSANONE Bz

Al destinatari:

UFFICIO GESTIONE RIFIUT)
via Amba Alagl 35

39100 Bolzano BZ

EUT SRL

Via Dante 132

38042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Prifbericht 14LA00094 delivom 2B/01/2014

Descr. campione/Baschr, Probe:  tereno Verbale prel /Eatnahmeprot.; C2.c.2
Punto di prellsvo/Entnahmepunit: 017, BRESSANONE\IERIXE?J Data prefievo/Probanahme: 17T12/2013
Bressanona- Glardino Vescovile Data accetiazionefAnnahme; 20012/2013
Ina V. te H -C-, .
Clardina Vescovite Hofburggarlen C2-C-2 Infzio enalisiAnalysenbaging, 08/01/2014
Enls prelevatore/Eninahmeamt:  EUT Ingenfeurbiira Studio d'ingegneria Fing analisi/Analysenende: 2310142044
Paramaetro Metodo Risultato {U.d.M.| Limite A Limite B
Paramater Methode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwert
A B
Arsenico 1EPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007 18 |mgkgss| <20 <50
Arsen
Cadmilo EPA 3051A 2007 + EPA B020A 2007 06 mgfkg ss <2 <15
Cadmivm
! ~romo ,EPA J051A 2007 + EPA 6020A 2007 48 mglkg ss < 150 < 800
om
Rame IEPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007 4 mg/kg ss <120 <600
Kupler
Mercurlo iEPA 7473 1998 0.5 mg/kg ss <1 <5
Quacksiiber
Plembo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 100  [mgkgss] <100 <1000
Blef
Zinco !EPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007 240 mglkg ss < 150 <1500
Zink

Limitl riferitl 8/Grenzwarte pemag Delibera Glunia Prov, 4,04 2005 nr. 072

Limite/Grenzwert A-
St} ad uso verde pubblico, privata e residenzlale.

Fiichen zur Nulzung als offentliches und privales Griin und als Gritn in Wohngebletan

Limite/Grenzwer 8:
Siti ad uso commerciate ad industriale.
Flachen zur kommerzlalien und industiletion Nulzung

Tecnlco referente - die Bezugsparson
Fracaloss] Luciano - 0471417207

»
Y . ]

La Direitici d'Utficlo : Die Amistirekiorin
“DrLYiciana Luis) 7

Fporo di prova, rip

solo rella sua forma ki
b grichles bex shen sles susschila

. & dilori
ch oul die zur Untetsuchun
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Autonome Provinz Bozen - Siidtirol
Abfeilung 29 - Landesagantur fir Umwaelt

Labor filr Wasseranalysen 28.5

wassarlab@provinzbz.it Amba Alagl Sirasse, 5 - Bozen
Tak 0471 417201 Fax: 0471417179

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 20 - Agenzia provinclale per 'Amblente

Labaoratorio analis! acqua 29.5

Via Amba Alag!, 5 - Bolzana Jabacque@provincia.bz it

Tel: 0471 417201 Fax 0471 417179

Auftraggeber. Committente:
STADTGEMEINDE BRIXEN COMUNE DI BRESSANONE
GroRe Lauben 5 Porticl Magglori
39042 BRIXEN BZ 39042 BRESSANONE BZ
Wellere Empfanger: Altri dastinatari;
AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
Amba-Alagl-Strasse 35 via Amba Alagi 35
36100 Bozen BZ 39100 Bolzano BZ
EUT GMBH EUT SRL
Dantesirasse 132 Via Dante 132
35042 BRIXEN BZ 39042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Priifbericht 14LA00095 del/vom 28/01/2014

Descr. camplone/Beschr. Probe;  terrano Verba'e prel/Entnahmeprot.. C2-C3
Punto di prefievofEntnahmepunkt: g1 -, BREWE&BR&%{J Data prellavo/Probenahme: 171272043
tassananc. 9 vescovie Dats accaltazione/Annahme: 20/12/2043

Ferno s HoTlimouarien G2-C-3 Intzio analist/Analysenbaginn: 08/01/2014
Ente prelevalore/Eninahmeamt:  EUT Ingenleurblro Studio d'ingegnera Fine anal'sl/Analysanende: 23/01/72014
Parametro Mefodo Risuitato [U.d.M.|] Limite A Limite B
Parameter Methode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwert

A
Arssnico lEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 59 Imgikg $S <20 <50
Arsen
Cadmio IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 0.34 Imglkg ss <2 <15
Cadmium ,
reomo 'EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 31 lmglkg ss| <150 < B0O
rom

Rame IEPA 3051A 2007 + EPA 8020A 2007 30 |mpkgss| <120 <800
Kupfer
Mercurio EPA 7473 1998 AL malkg ss < <5
Quecksiiber
Piombo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 38 mg/kg 8s < 100 <1000
Blaf
Zinco IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 150 mg/kg &8 < 160 < 1500
Zink

Limilt riferit! a/Grenzwerte gemlip: Delibera Glunia Prov. 4,.04.2005 nr, 1072

Limite/Grenzwer A:
Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.
Flidchen zur Nulzung als dffentliches und privates Griin und als Grln in Wohngebieten. Al

Limite/Grenzwerl B; ~
SHi ad uso commarciale ed industrafe. MY
Fldchen zur kommaerziellen und Ingustriellen Nutzung. T ¢
Tecnica referente - die Bezugsperson La Direttrice d anlsduaklaﬂn
Fracalossi Luclano - 0471417207 Dt clnpa

I prasenie sapporto ¢ prova, fproducibiia salo nells sua Inmu Integrate, sl i¥erisca asclusivaments ali camplonsh sattoposion & prava.
stisgandan Prirberichies bazinhan sich susschilep) singercichis/n Probeln. Der Pilfbaiicht dart nicht suszuqswelse
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Autonome Provinz Bozen - Siidtirol
Abiellung 29 - Landesagentur {0r Umwelt

Labor far Wasseranglystn 29,5

wasssrlab@provinz.bz.it Amba Alagl Slrasse, 5 - Bozen
Tel 0471 447201 Fax: 0471 417179

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adi ige
Ripartizione 28 - Agenzia provinciale per FAmblente
Laboratorio anal.si acque 29.5

Via Amba Alagi, 5 - Bolzano Iabscque@provincia,bz it

Tel 0471 417201 Fax: 0471 417179

Aufiraggeber. Committante:
STADT GEMEINDE BRIXEN COMUNE DI BRESSANONE
Grofis L.auben 5 Porllc! Magglor 5
39042 BRIXEN 82 35042 BRESSANONE B2
Woailerea Empfinger: Allil destinatari;
AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT UFFICIO GESHONE RIFIUTI
Amba-Alagl-Strasse 35 via Amba Alagi 35
30100 Bozen BZ 390100 Bolzano BZ
EUT GMBH EUT 8RL
Dantestrasse 132 Via Dante 132
38042 BRIXEN BZ 39042 BRESSANONE BZ

Rapporio di prova/Prilfbericht 14LA000868 del/ivom 28/01/2014

Descr campions/Beschr. Probe:  tarreno Varbale prel /Entnahmeprot.. A4-C-1
Punto df pretievo/Entnahmepunki  011--, BRESSANONEGBRIXETI Data prelieva/Probenahme: 1711272013
Brassanone- Glarding Vescovile Data acceiazlone/Annshme: 2014212013
i bt enalisiAnalysenbeginn.  0B/01/2014
Enta prefevalore/Entnahmesmt:  EUT Ingenfewblire Studio d'ingegneria Fine ana'lsi/Analyssnende. 23/0172014
Parametro Metodo Risultato {U.d.M.] Limite A Limite B
Parameter Methode Ergebnis | M, [ Grenzwert | Grenzwart
A B
Atsanico |EPA 30514 2007 + EPA 6020A 2007 25 ,mgfkg 88 <20 <50
Arsen
Cadmia EPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007 0.95 mg/kg ss <2 <15
Cadmium 7
romo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 51 ]mglkg 58 <150 <800
Rema |ePA 30514 2007 + EPA 6020A 2007 it0 mglkg ss <120 < 600
Kuptar .
{Mercuilo EPA 7473 1988 33 malkg ss <t <5
Quecksitber
Piombo EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 120 makg 55 <100 < 1000
Blet
Zinco EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 240 malkg s8 <150 < 1500
lzmk i —
Limili rferif e/Grenzwerts geméf Delibers Giunta Prov. 4.04 2005 nr. 1072
Lirite/Grenzwerl A:
Sifi ad uso verde pubbilco, privalo e residenziale.
Filichen zut Nutzung als dfentliches und privales Griin und als Griin In Wohngeblelen.
Limite/Grenzwerl B; y
Sitl ad uso commerclale ad industrale. 11
Fléchen zur kommerzialien und indusirellen Nutzung ! {
Tech'co referente - die Bezugsperson La D‘rreltrid;?‘d,.'b o - D{e Anﬂsd}reklorin
Fracalossi Luclang - 0471417207 r'l.. clana Lujsi

di prova, vpiodutibile solo nella sua fotma nh of dif Jush o

5 it apova
Dla Emabnisca dos vaﬂgg 81 Priponiciios bod/ehen sich nussen’ oPtich auf dio sur Uniersuchuny elrpersichiemn Probe/n,Dr Piibedc darnlchl suszrugewelsa reroduzion wetden_
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Autonome Provinz Bozen - S{idtirol

Ablellung 29 - Landesagentur (Or Umwelt

Labor fur Wasseranalysen 28.5

wassarlab@provinzbz.il Amba Alagl Strasse, 6 - Bozen
Teal: 0473 417201 Fax: 0471 417179

Aufiraggsbar:
STADTGEMEINDE BRIXEN
Grofle Lauben 5§

38042 BRIXEN BZ

Weilare Emplinger:

AMT FOR ABFALLWIRTSCHAFT
Amba-Alagl-Strasse 35

36100 Bozen BZ

EUT GMBH

Dantestrasse 132

38042 BRIXEN BZ

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripartizione 29 - Agenzia provinciate per fAmblente
Laboralorio analisl acqua 29.5

Via Amba Alagi, 5 - Bolzano labacque@provincia.bz it
Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417170

Committents:

COMUNE DI BRESSANONE
Porticl Magglor 5

38042 BRESSANONE BZ

Altri destinatad:

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
via Amba Alagi 36

39100 Bolzano BZ

EUT SRL

Via Dania 132

39042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Pritfbericht 14LA00087 del/vom 28/01/2014

Descr. camplone/Beschr. Probe:  tarreno Varbale prel/Entnahmeprot.: A4.C-2
Punto di prelieva/Eninahmepunkt: 011-- , BRESSANONE/BRIXEN Data prelfavo/Probanahma: 1711212013

Bressanone- Glardino Vescovile Data accetiazione/Annabme:  20/42/2013
dino Vi H o 2
Sieeane Yemoovia Holumpnien G2+ Inizio anafisi/Anslysenbsegion: 08/01/2014

Enle prelevalore/Enlnahmeamt:  EUT Ingenlenrblro Studio dingegnerla Fine analisUAnalysenends: 23/01/2014
Parametro Matodo Risultato jU.d.M.| Limite A Limite B
Parameter Methade Ergabnis {| M. | Grenzwert | Grenzwert
A B
Arsenico IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 23 mg/kg ss <20 <50
Arsen
Cadmio IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 06  mpMkgss <2 <15
Cadmivm I
~romo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 52 !mglkg ss| <150 < BOD
mom
Rame IEPA 3051A 2007 + EPA 5020A 2007 67 nglkg ss| <120 <600
Kupler
Mercurio [EPA 7473 1088 08 |mgkoss| <1 <5
Quecksilbsr
Plombo EPA 3051A 2007 + EPA 5020A 2007 100 Imglkg ss| <100 < 1000
Blel
lenco IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 250 lmglkg ss| <150 < 1500
Zink

Limiti riferitl afGrenzwerle gamip: Delibera Glunta Prov. 4.04.2005 nr. 1072

Limile/Grenzwert A:
Sili ad use verds pubblico, privato e residanziale.
Flitchen zur Nulzung als 8ffentliches und privales Griln und als Griln in Wolhngebisten,

Limile/Granzwert B: L,
Sill ad uso commarclale ed indusiriale. et
Fléchen zur kommerzielien und industrielien Nutzung. P
Tecnico raferenta - die Bezu gsparson La Direttr sdireklorin
Fracaloss} Luciano - 0471417207 br. L

1 presants /apport di prova, dproduciolia soio nalie sua forma intagrale, # rifsrisce asdusivamante alh camplonei sottopostol u pmva
Die Ergebplzse des vodl Prifberichias beziehen sich susschii aut dis gur Unia 0/ Probe/n. Det Priaerichi dad n
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizlone 29 - Agenzia provinciale per PAmbients

Laboratorio analisl acqua 29.5

Via Amba Alagl, 5 - Bolzana labacque@provincia,bz if

Tel 0471417201 Fax 0471417179

Autonome Provinz Bozen - Slidtirol

' Abtallung 29 - Landesagentur for Umwelt

Labor for Wasseranalysen 29.5

wasserab@provinz.bzit Amba Alagl Strasse, 5 - Bozan
Tel. 0471 417201 Fax: 0471 417179

Auftraggeber. Committante:
STADTGEMEINDE BRIXEN COMUNE DI BRESSANONE
Grofie Lauben § Portici Magglori 5

39042 BRIXEN BZ 39042 BRESSANONE BZ
Waeitere Empfiangar; Altri destinatari:
AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFY UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
Amba-Alagl-Strasse 35 via Amba Alagi 35
33100 Bozen BZ 39100 Bolzano BZ
EUT GMBH EUT SRL

Danlestrasse 132 Via Uanle 132

38042 BRIXEN BZ 39042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Prlifbericht 14LA00098 delfvom 28/01/2014

Descr. camplonefBeschr. Probe:  ferreno Verbale prel./Eninahmeprot : A3-A-1
Punio di pralievo/Enlnabmepunkt  011— , BRESSANONE/BRIXEN Data prellevo/Probenabme: 17112/2043
g::fds;:"s:‘sg;g‘az gﬁ?"";’f;n R Dala acceilszionaiAnnahme, 2011272013
9 Infzic anafisi/Analysenbeginn;  08/03/2014
Ente prelevatorsfEntnabmeamt:  EUT Ingenfeurblro Studio dingegneda Fine analisiAnalysenends. 231012014
Parametro Metodo Risuftato |U.dM.{ LimiteA | Limite B
Parameter Methode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwert
A . 8
Arsanico ’EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 18 mygdky as <20 <50
Arsen
{Cadmio IEPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007 0.8 1mglkg 58 <2 <15
Cadmium v ,
~qmo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 54 mgkgss| <150 < 800
{Rame IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 96 mgikg ss <120 <600
| Kupfer I
Mercurio IEPA 7473 1908 42  |[mglkgss <1 <5
Quecksiber
Plombo |EPA 3051A 2007 + EPA G020A 2007 180 mg/kg ss < 100 < 1000
Blel
{Zince EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 310 mgikg 8s < 150 < 1500
Zink I | e e MO |

Lirniti rifariti a/Grenzwaerte gemiB. Dalibera Glunta Prov. 4.04.2005 nr. 1072

Limile/GrenZvont A:
Sit! ad wso verde pubblice, privato & residenziate
Flichen zur Nulzung als Sffentiiches und privates Griin und als Gl In Wohngsbleten.

Limite/Grenzwsnt 8:
Sifi ad uso commarclale ed industriale.
Flitchen z2ur kommerziellen und indusirielien Nutzung.

Ternico referente - die Bezugsperson La Dtret{ude d'Uffigio - Die Amisdirekiorin
Fracalossi Luciano - 0471417207 Dr. Lugiana Luis }

ik agh

ip prova, iblto salo natla sua fosma | sk topasiofi a prova.
Dia Eigebnlsse das vntuegmden anmms bmshau slch ausschiieBlicl suf dig gur Un!amumung a}ngatolchlnin P.nbefn Dtr moﬂmt dast alcht duszugsweise ceproduzied worden
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Autonome Provinz Bozen - Sidltirol ';}ﬁ, -

Abtellung 29 - Landesagentur for Umwelf

Labor fr Wasseranalysen 20,5

wassarlab@provinz.bz.t Amba Alagl Strasse, & - Bozen
Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Aufirzggeber.
STADTGEMEINDE BRIXEN
Grofie Lauben 5

38042 BRIXEN BZ

Weitere Empfanger.

AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT
Amba-Alagl-Strasse 35

39100 Bozen BZ

EUT GMBH

Dantestrasse 132

38042 BRIXEN BZ

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripartizione 28 - Agenzia provinciale per FAmbiente
Laboratorio analisi acqua 28,5

Via Amba Aiggi, 5 - Bolzano labacque@provincia.bz.i
Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Commiilente;

COMUNE Df BRESSANONE
Portici Magglori 5

30042 BRESSANONE 82

Allri destinatari:

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
via Amba Alagi 35

39100 Bolkzanc BZ

EUT SRL

Via Dante 132

39042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Priifbericht 14LA00098 del/vom 28/01/2014

Descr, coampione/Beschr. Probe:  tereng Vetbale prel /Entnakmeprot.: AJ-A2
Punto di prellevo/Eninahmepunkt; tBH -, BRESé?.ﬂ‘?'#E‘I'BRIXEN Dala prelievo/Probenahme: 1THZ2013
ressanone- Glardine Vescovile Data accatiazione/Annahme: 20122013
larding Vesicile Touragerien ASAZL 1 bio analkinsiyssnbagio: (A0 1/2544
Ente prelovatore/Entnahmeamt:  EUT IngenieutbOro Studio d'lngegneria Fine analisVAnalysenande: 23/012014
Parametro Matodo Risultato {U.d.M.| Limte A | Limite B
Parameter Methode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwert
A 8
Assenico IEFA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 18 'mglkg ss <20 <50
Arsen
Cadmio IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 0.6 Imnlkp ss <2 <15
Cadmivm
~omo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 52 ]mglkg ss| <180 <800
rom
Rame qEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 88 lmgtkg ss|] <120 <600
Kupfer
Mercurio EPA 7473 1988 18 mgikg ss <1 <5
Quecksiiber
l;l;;;nbo EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 100 Imglkg &8 < 100 < 1000
?f:? IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 240 Imgmg ss] <150 <1500
Limiti riferiti a/Grenzwerte gemif: Delibara Giunta Prov. 4.04.2005 nr. 1072
Limie/Grenzwert A:
Sl ad uso verde pubblico, privalo e residenziale.
Fldchen zur Nutzung als &ffentliches und privates Gritn und als Grdn in Wohngebleten,
Limite/Granzwert B: *
Sii ad uso commarciale ed industriale. s
Flachen zur komsnerziellen und Industrislien Mulzung. Foy
Tacnico refsrente - die Bezugsparson La D o d'Uthiglo ~ Dl Amtsdirektori
Fracaloss| Luclano - 0471417207 “s Dr !ﬁ fana Luis rotenn

fip o rspposto di prova, Hpvoduchile solo ne' e sua forma Inllgull. ] ﬁf«neu oschnivemente ald comgioneli solinposiod a prova
Dis Ergabnlase das vorilegenden Prifdorichias bezinher sigh aul sfilch sul dia 2ur Unte) alngerel sin. Dot Prifsadeht darf nicht &
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Autonome Provinz Bozen - Slidtirol
Abteflung 29 - Landesagentur fir Umwelt

Labor fir Wasseranalysen 28.5

wasserlab@provinz bzt Amba Alagi Strasse, 5 - Bozen
Tol: 0471 417201 Fax. 0471 417179

Aufiraggebar:
STADTGEMEINDE BRIXEN
Grofle Lauben §

38042 BRIXEN BZ

Weitere Empfangar:

AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT
Amba-Alagl-Strasse 35

30100 Bozen BZ

EUT GMBH

Dantestrasse 132

368042 BRIXEN BZ

Provincia Autonoma di Bolzanc - Alo Adige

Ripartizione 29 - Agenzia provinclale par 'Amblentn
Labaoratoro anatisi acqua 20.5

Via Amba Alag., § - Bolzano labacque@provincla.bz.it
Tek 0471 417201 Fax 0471 417179

Committente:

COMUNE DI BRESSANONE
Portlci Maggiori &

39042 BRESSANONE BZ

Altdi destinaiar:

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
via Amba Alagl 35

39100 Bolzano BZ

EUT SRL

Via Dante 132

38042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Prifbericht 14LA00101 del/vom 28/01/2014

Descr camplene/Beschr Probe:  lerreno Verbale prel /Entnahmeprot.: A3-A-3
Punto di preflevo/Entnahmepunkt: 011~ , BRESSANONEBRIXEN Data praflevo/Probenahma: 1771272013

Bressanons- Glardine Vescovils Data accetiazionefAnnahme:  20/12/2013
} A -
clasino YescotlpHoRumpenen AXHT | iAol DA 201

Ente prelevatore/Entnahmeamt:  EUT Ingenieurbilre Studlo d'ingegnetla Fine analisiAnalysenende: 23/01/2014
Paramelro Matodo Risultato {U.dM.| Limite A Limite B
Parameter Mathode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwert
A B
Arssnico [EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 11 Img!kg ss <20 <50
Arsen
Cadmio ]EPA 3051A 2007 + EPA 80204 2007 036  |mgikgss <2 <15
Cadrrium
~romo !EPA 30851A 2007 + EPA 5020A 2007 41 mpkgsa| <150 <800
oM
Rame IEPA 3051A 2007 + EPA 8020A 2007 a8 mgikgss] <120 <600
Kupler
Mercutio ]EPA 7473 1998 05 |mgkgss <1 <§
Quecksilber
Plombo EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 §2 mghkgss{ <100 < 1000
Blel
Zinco EFA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 180 mofkg 88 < 150 < 1500
Zink

Limiti rifetiti a/Grenzwerla gemap: Delibers Glunta Prov. 4.04,2005 or. 1072

Limiie/Granzwart A
Sii ad uso verde pubblice, privato o rasidenziaie.
Flichen zur Nutzung afs Sffentliches und privates Griin und als Griln in Wohngeblsten.

LimitelGranzwart B:
Sitl ad uso commerciale ed industriale.
Flachen zur kommerzlellon und industrielisan Nutzung

Tecnlco referants - dia Bezugsperson La Difatliice d‘U!ﬂ io - Dle Amisdirektorin
Fracalossl Luciano - 0471417207 - ]

L] 9r=s:-nh iepporio gi plovas, rprocucib o solo nella sua forna Integrale, st siferscs osct el plonal soliop 1 provt,
e  Eriierchles baziehen sk susstatiofich aul dis yur Untersuehy Tehtofn Probein, Dy 1 )
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Autonome Provinz Bozen - Siidtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

wassetiab@provinz.bz.t Amba Alag! Strasse, & - Bozen

Ableliung 20 - Landesageniur fir Umwaell
Labor filr Wasseranalysen 20,5

Tek 0471 417201 Fax: 0471 417179

Aufraggeber: Committente:
STADTGEMEINDE BRIXEN COMUNE D] BRESSANONE
Grolle Lauben & Porlici Magg'os §

39042 BRIXEN BZ 39042 BRESSANONE -¥4
Weltere Empfinger: Altrl destinatari:
AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
Amba-Alagl-Sirasse 36 via Amba Alagi 36
30100 Bozen BZ 39100 Bolzano BZ
EUT GMBH EUT SRL

Dantestrasse 132 Via Danls 132

38042 BRIXEN BZ 39042 BRESSANONE BZ

Ripartizione 29 - Agenzia provinclale par FAmblante
Laboraiorio analisi acqua 28.5
Via Amba Alagl. 5 - Bolzanc labacque@provinela.bz.it
Tel. 0471 417201 Fax; 0471 417170 ,

Rapporto di prova/Prifbericht 14LA00102 del/ivom 28/01/2014

Dascr. camplone/Beschr. Probe:  terreno Verbale prel./Entnshmeprol.: Af-C-1
Punto di preflevo/Entnahmepunkt: g:;- ' BRESZA;\%IONE{,BRIXSN’. Data prefavo/Probsnahme: 171212013
ssanone- Giarding vasco Data accstiazlone/Annahme: 20/12/2013
<Ce1
SlasnoYeoore o uogadegALE Inizto analist/Analysenbeginn: 08/01/2014
Ente prelavatore/Entnahmeamt.  EUT Ingenfeurbfiro Studio d'ingegneria Fine snafisi/Analysenende: 23/01/2014
Paramefro Metodo Risultato [U.d.M.] Limite A | Limite B
Parameter Msthode Ergebnls | M. | Grenzwert | Grenzwert
A B
Arsenlco IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 15 Img!kg 88 <20 <50
Arsen
Cadmio lEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 0.9 'mgikg s <2 <15
Cadmium
reomo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 46  |mgikgss] <150 < 800
fom
Rame |EPA 3051A 2007 + EPA 8020A 2007 82 mg/kg &8 <120 < 600
Kupfer
Mercurdo IEPA 7473 1998 45  |mg/kg ss <1 <5
Piombo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 160 'mg!kg sS <100 < 4000
Blal
Zinco IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 2680 lmgn(g ss| <150 <1500
Zink
Limitl dferiti a/Grenzwerte gemp: Deliera Glunta Proyv. 4.04.2005 nr. 1072
Limite/Grenzwert A;
Sitt ad uso verde pubblico, privato e residenzlale.
Fichen 2ur Nutzung als &ffenlliches und privates Grlin und als Griln In Wohngebletan Pt -
Limite/Granzweri B:
Siti ad uso commerciale ad Industriale,
Fifichen 2ur kommerzisllen und indusirialien Nutzung. ll : 1
|
Tecnico referente - die Bezugsperson La Direftrice o o - Dig Amisdirakiorin
Fracaloss| Luclano - 0471417207 RN Di!j'l. gc; I.uisl

f prosents rapporto di prova. diproducidile solo mu- e lbm\u integrale, :mrmm

des vorilsgenden Prliberichies boziehen sich aussch | diy nsuchung eingers chtsin Prebie/n. Der




Autonome Provinz Bozen - Sdtiral

Abtefung 29 - Landasagentur f0r Umwelt

Labor fir Wasseranalysen 29.5

wasseriab@provinz.bzt Amba Alagl Slrasse, § - Bozen
Tel. 0471 417201 Fax: 0471 417179

Aufiraggeber.
STADTGEMEINDE BRIXEN
Grofle Lauben §

39042 BRIXEN BZ

Wellers Empltingar;

AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT
Amba-Alagl-Slrasse 35

39100 Bozen BZ

EUT GMBH

Dantestrasse 132

39042 BRIXEN BZ

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripartizions 29 - Agenzia provinclale per 'Amblente
Laboratotio analist acqua 28.5

Via Amba Alagl, 5 - Balzanc labacque@pravincla bz it
Tel 0471 417201 Fax: 0471 417179

Cormmitiente.

COMUNE Dl BRESSANONE
Porlici Maggioil 5

39042 BRESSANONE B2

Aitri destinatari:

UFFICIO GESTIONE RIFIUT!
via Amba Alag! 35

39100 Bolzano BZ

EUT SRL

Via Dante 132

39042 BRESSAMONE BZ

Rapporto di prova/Priifbericht 14LAC0103 del/vom 26/01/2014
Descr. camplone/Beschr, Probe:  terreno Verbale prel. /Entnahmeprot.; A1-C-2

Punto di prefievo/Entnahmepunkt: 011~ BRESSANONEIBRIXE% Data prellevo/Probenahme: 1711272013
Bressanone- Glardino Vescovi Data accettezione/Annafime 2011212013
Slire Ve ORI AR o el | GADLR014
Ente prelevatore/Entnahmeamt:  EUT Ingenleurbiirs Studlo d'ingegneria Fine analisiAnalysenende. 23/01/2014
Paramstro Metado Risuliato |UdM.] Limita A Limite B
Parameler Methode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwert
A B
Arsenico IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 18 mg/kg 88 «20 < 50
Arsen
Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA B020A 2007 0.6 ma/ky 58 <2 <15
Cadmivr
~romo EPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007 47 |Imgkgss| <150 < 800
rom
Rama ,EPA 3J051A 2007 + EPA 6020A 2007 58 malkg ss <120 < 800
Kupler
Mercurio EPA 7473 1958 <1 malkg ss <1 <5
Quecksiber
Piombo [EPA 3051A 2007 + EPA 8020A 2007 a7 mglkg 55 =100 < 1000
Blel
Zinco EPA 30514 2007 + EPA 6020A 2007 220 ma/kg 88 < 150 < 1500
Zink
Limii rifarill a/Grenzwerte gemdp: Delibara Giunta Prov. 4.04.2005 nr. 1072
Limite/Grenzwert A
Sitl ad uso verde pubblico, privato e residenziale.
Fiichen zur Nutaung als Sfeniliches und privates Griin und als Griln In Wohngsbieten.
Limlle/Grenzwen B:
Sitf ad uso commerciale ed industriale. <o f
Flachen zut kemmarzislien und industrielien Nutzung. L8
Tecnico refarents - die Bezugsparson La Direltiics d'Ufliclo - Die Amisdirekiorin
Fraca'oss! Luciano - 0471417207 L D Letana Luls )

ibite sola neta sua forma ¥ i olh camph : & prayi
Do Eragbnlsso dos vort sgenden Pn.lberidtm haz)unon slch ausschiiaiich wi g 2ur Uﬂmunmm singersichla/n Probeln, Der Pridbericht dad nlcht suszugswelss raproduzled warden,
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripariizione 29 - Agenzis provinciala per 'Ambienie

Laboratorio analisi acqua 28,5

Via Amba Alagl, 5 - Bolzano labacque@provincia.bz i

Tel. 0471 417201 Fax: 0471 417179

Autonome Provinz Bozen - Siidtirol
Ablefung 28 - Landesagenlur for Umwell

Labor flir Wasseranalysen 29.6

wassarlab@provinzbz.it Amba Alagl Strasse, 5 - Bozen
Tel 0471 417201 Fax 0471 417178

Aufsaggeber Committente:
STADTGEMEINDE BRIXEN COMUNE DI BRESSANONE
Grofte Lauben § Poriici Magglord 5

39042 BRIXEN B2 39042 BRESSANONE BZ
Welters Empfiinger: Altri dealinatar:
AMT FOR ABFALLWIRTSCHAFT UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
Amba-Alagi-Strasse 35 via Amba Alagl 35
39100 Bozen BZ 39100 Bolzano BZ
EUT GMBH EUTSRL

Dantestrasse 132 Via Dante 132

38042 BRIXEN BZ 38042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/PriMfbericht 14LA00104 del/vom 28/01/2014

Dascr. camplone/Baschr. Probe:  terreno Verbale prel /Eninahmeprot.: A1-C-3
Punto dl prelisvo/Entnahmapunki: gﬁ- : BREsmNE\I;aRgEut Dela preliavo/Probenahme: 171272013
ressanone- no ves Data accatiazione/Annahine: 20/12/2013

Glardino Vescovils Hoburggartan A1-C-3 L 1 anafislAnslysenbegion: 00172014
Ente prelavatore/Entnahmeamt:  EUT Ingenieurbtiro Studio d'ingegneria Fine analisV/Analysenende: 23/01/2014
Parametro Matodo Risultato |U.d.M.| Limite A Limite B
Parameter Methode Ergebnls | M. | Grenzwert | Grenzwert

A B
Arsenlco ‘EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 5.2 |mm ss <20 <50
Arsen
Cadmio |EPA 3051A 2007 + EPA 8020A 2007 0.26 |mglkg 38 <2 <15
Cadmium
rromo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 24 Fmglkg ss] <150 < 800
Hom

Rame IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 17 mg/kgss| <120 - <600
Kupfer .
Mercuro IEPA 7473 1958 <01 |mgfkg us <1 <5
Quecksitber
Piomba WEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 19 mg/kg ss <100 <1000
Blal
Zinco EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 75 mg/kges| <150 < 1500
Zink

Limitt rifarili a/Granzwerte gamif: Delibera Glunta Prov. 4.04.20035 ar. 1072

Limite/Granzwerl A:
Siil ad uso verde pubblico, privato e residenziale.
Fliichen zur Nutzung als Sifentliches und privates Gelin und als GrBn In Wohngebielan,

Limite/Grenzwer B:

SHl ad tso commerclala ed indusiriale,

Filichen zur kommaerziellen und Industriellen Nutzung. f,

f

Tecnlco referants - dia Bazugsparson La Diretlrica d'Ulﬁ
Frecaloasi Luciane - 0471417207 Dr. L

1l pteaanis tappofto di gmm. iproduzidile scio nelia sug forma Intagiaie, o fferisca esciusivamants alA cempioneA sotiopasied a prove
velieganden Prifbarchies bezishen sich susschileBiich sut die zur Unlersuchung singersichisln Probe/n. Dar Prifsricht darf nichl ausz .38
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Autonome Provinz Bozen - Siidtirol ¥

wasseilab@provinz.bz.t Amba Alagl Strasse, 5 - Bozen

Ablellung 29 - Landesagentur ftir Umwelt
Labor flir Wasseranalysan 28.5

Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Auftraggebar: Commitienie:
STADTGEMEINDE BRIXEN COMUNE DI BRESSANGNE
Grofle Lauben § Porticl Magglor 5
39042 BRIXEN BZ 38042 BRESSANONE B2
Wellere Emptanger: Altel destinatari:
AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT UFFICIO GESTIONE RIFILITI
Amba-Alagl-Strasse 35 via Amba Alagl 35
38100 Bozen BZ 38100 Bolzano B2
EUT GMBH EUT SRL
Dantestirassa 132 Via Dante 132

38042 BRIXEN BZ

38042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prove/Prifbericht 14LA00105 delivom 2870112014

,5 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
e o4"  Ripartiziona 28 - Agenzia provinciale per TAmblente

S Ul Laboratorio analisi acqua 28.5
Via Amba Alagi, 5 - Bolzano labacqua@provinciabz it
Tek 0471 417201 Fax: 0471 437478

Descr, campione/Beschr, Probe. {errano Varbale prel./Entnahmeprot.: A2-A
Punio di prellevo/Entnahmepunkt, 011--, BREsg?eNoiNE{’BRIXEﬁ Data prefievo/Probanahme: 17/32/2013
Bressanane- Giardino Vescovi Data acceliszione/Annahme: 2011212013
] Vasooy A
SHl Usawe g AR islAnslysenbeginn.  08/01/2014

Ente prelevelore/Entnahmeamt:  EUT Ingenieurbliro Studio d'ingegneria Fine analisVAnalysenende, 23/01/2014
Parametro Metodo Risultato |U.d.M.| Limite A Limile B
Parametar Mathode Ergebnls | M. | Grenzwert | Grenzwert

A B

Arsenico IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 20 molkg ss <20 <50
Arsen

{Cadmio lEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 1.5 lmgfkg 8 <2 <15
Cadmium

rromo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 50 Imgfkg ss| <150 < 800

ki~

Rame .’EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 86  |mgkgss| <120 < 600
Kupler =

Mercutle IEPA 7473 1008 34  |mokgss <1 <5
Quecksilber
Piombo 'EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 170 |mghgss < 100 < 1000
Blaf

Zinco lEPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007 380 |mokgss < §50 < 1500
Zink

Limili difarti a/Grenzwarte gamaf: Delibera Glunta Prov. 4.04.2005 n1, 1072

Limite/Grenzwent A:
Siii ad uso varde pubbilco, privalo e residenzials.

Fliictien zur Nulzung als Sffentliches und privates Grin und als Gritn in Wohngebleten.

Limite/Grenzwer B:
S ad uso commerciale ed industiale.
Flachen zus kommerziallen und industrislian Nutzung

Tecnico referants - dis Bezugsperson
Fracalossi Luciano - 0471417207

igjendon Prifdetichies bazishan sich susschile

La Diretiricd d'Utlido - Die Amisdirakiorin
v Dr Lugana Luﬁi

i

p nk di prova, fipreducitite soio nells $43 forma Intagrale, =i dferisce esciusivaments n!hcamgmah Seiaposiod 8 provn

8 e 21 Unfersuchun; eingato!
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Aufonome Provinz Bozen - Siidtirol

Abteihing 29 - Landesagentur for Umwalt

Labor fiIr Wasseranalysen 29.5

wassarlab@provinz bz.it Amba Alagl Strasse, 5 - Bazen
Tal: 0471 417204 Fax: 0471 417179

Auftreggeber;
STADTGEMEINDE BRIXEN
Grofe Lauben §

39042 BR!XEN BZ

Weiters Empflinger:

AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT
Amba-Alagl-Slrasse 35

35100 Bozen BZ

EUT GMBH

Danteslrasse 132

38042 BRIXEN BZ

; rf Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripartizione 29 - Agenzia provinclale par 'Ambienie
Laboratorio analisl acgua 29.5

Via Amba Alagl, 5 - Bolzano {abacque@provincie.bz.it
Tek 0471 417201 Fax: 0471 447179

Commiltente:

COMUNE DI BRESSANONE
Porticl Magglod §

39042 BRESSANONE B2

Alirt destinatari

UFFICIO GESTIONE RIFIUT)
via Amba Alagl 35

39100 Bofzano BZ

EUT SRL

Via Dante 132

353042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Priifbericht 14LA00106 del/ivom 26/01/2014

Descr. camplone/Beschr. Probe:  tarreno Verbale prel/Entnahmeprot.: A2-A-2
Punto di prelieva/Entnahmepunkt. g11- . BRESZ‘ANdO‘NEIBRIXEN Dala prefievo/Probenahme: 111272013
ressanone- Glardine Vescovile Data acceltazions/Annahme: 2011212043
Glardino Vescovile Holburggarten AZA2 | ) cnalisiAnalysenbagien,  08/01/2014
Enle prelevatore/Eninghmeamt:  EUT Ingenieurbiro Studio dingegneria Fine analislAnalysenenda: 23/0172014
Parametro Matodo Risultato |U.d.M.] Limite A Limite B
Parameter Methode Ergebnis { M. | Grenzwert | Grenzwert
A B
Arsenico IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 18 mg/ky ss <20 <50
Cadmio ]EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 0.7 ]mglkg ™ <2 <15
Cadmium
omo ,EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 56 |mgncg ssf <150 < 800
rom
Rame IEPA 3051A 2007 + EPA B020A 2007 57 Imgnlg 58 <120 < 600
Kupfer
Mercurio IEPA 7473 1898 14 |mokgss <1 <5
Quecksiiber
Pllombo IEPA 3061A 2007 + EPA 8020A 2007 85 myglkg ss < 100 <1000
Blei
gn;u lEPA 3051A 2007 *+ EPA 602DA 2007 220 mg/kg ss <150 <1500
il
Limitl riferit a/Granzwerte gemip: Delibera Glunta Prov. 4.04.2005 nr. 1072
Limite/Grenzwert A:
Sitl ad uso verde pubblico, privato e residenziala, . o
Fifichen zur Nutzung als dfentliches und privates Grlin und als Griln In Wohngeblaten. o
Limiie/Grenzwert B: '2:“/‘ =
Siti ad uso commerclals ed industrale. &
Flachen zur kommerzlellen und Industrielien Nulzung. I
e Vil
Tecnlco referente - die Bezugsperson La Direttrica XUffitio - Die Arpitidirektorin
Fracalossi Luclano - 0471417207 B Lukidna Lyl
N2nd Jey

H presenis tappoito o prova, riproducibile Solc nella sus lorma mmm L] ﬂfaﬂm esclusivemanie sli camplonas satloposton m prova
veriisgenden Priderichies bezlehen slch susschifefilich suf dla zus Untee pcolchien o/n_Das Privberei dart nicht Sw
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Autonome Provinz Bozen - Slidtirol
Abieilung 29 - Landesagentur for Umwall

Labor flir Wasseranalysen 29.5

wasserlab@provinz.bz.it Amba Alagi Strasse, 5 - Bozen
Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Aufiraggeber;
STADTGEMEINDE BRIXEN
Grofie Lauben 5

38042 BRIXEN BZ

Weilere Empfénger:

AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT
Amba-Alagl-Strasse 35

39100 Bozen BZ

EUT GMBH

Dantestrasse 132

38042 ERIXEN BZ

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripariizione 29 - Agenzia provinclaile per 'Amblente

Laboralorio analisi acqua 28.5

Via Amba Alagl, 5 - Bolzanc labacque@provincia, bz it

Tet D471 417201 Fax: 0471417178

Commiitente:

COMUNE DI BRESSANONE
Pottici Magglod 5

36042 BRESSANONE BZ

Al destinatart:

UFFICIO GESTIONE RIFIUT)
via Amba Alagl 35

39100 Bolzanp BZ

EUT SRL

Via Dante 132

38042 BRESSANONE 8Z

Rapporto di prova/Prlifbericht 14LA00107 delivom 28/01/2014

Dascr. camp!unélﬁescm. Probe:  {ermno Verbale prel./Entnabmeprot.: 84-C-1
Punto di prefievo/Entnahmepunkt.  011-- , BRESSANONE/BRIXEN Data preflavo/Probenahme: 171212013
' Brassanone- Glardino Vescovile Data acceftazione/Annahme:  20/12/2013
no Vi C i
Gliing Vancong st uinaaenps Inizlo anallslAnalysenbeginn; 08/01/2014
Ente prefevatore/Entnabmeamt:  EUT Ingenieurbro Studlo d'ingegneria Fine anslisi’Analysenende: 23/01/2014
Parametro Metodo Risultato jUd.M.] LimiteA | Limite B
Parameter Methode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwart
A B
Arsenlco IEPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007 18 moikg §8 <20 <50
Arsen
Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007 1.7 ’mgfkg 55 <2 <15
Cadmium ,
“gmo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 48 mpikg s5 < 150 <800
om
Rama lePa 3051a 2007 + EPA 6020A 2007 120 mg/kg 88 <120 < 600
Kupler
Marcuilo EFA 7473 1998 52 mgikg ss <4 <5
Quacksiibor
Plombo EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 |mglkg 58 <100 < 100D
Ble}
Zineo EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 280 Imglkg S5 < 150 < 1500
Zink
Limili nferilt! a/Gronzwerle gemap: Dellbera Glunta Proy. 4,04.2008 nr, 1072
Limite/Grenzwerl A: "
Siti ad wso verde pubbico, privalo e residsnziale. Pt
Flachen zur Nutzung als &ifentliches und privales Grin und als Grlin in Wohngebleten, &
Limite/Granzwer B: &7
Sitl ad uso commarciale ed indusiriale. Il
Fliichen zur kommerzlelten und industrietien Nutzung. 2
[ Y }
Tacnico raferenle - die Bezugsperson La Dnaurich‘d'uiﬁ - Die Amisdiraktorin
Fracaloss! Luciano - 0471417207 Dr: Lugiapa Luisi

o ol

b: ¢ solo nella sun forma b

i,/

tad:

, 81

g ol i po3ioh ¢ prove
n s Erqaba sse des vanfggnmf-n P:tm-nehus bnmhm sich susschilafitinh auf dis zur mtmugm a noarelehic/a Praboln. Dar mmmnm:m Buszufswelso reproduz ot werdon,
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripastizione 29 - Agenzia provinciale per FAmblente

Laboratorio analisi acqua 28.5

Via Amba Alagl, 5 - Bolzano lebacque@provincia.bz. it

Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Autonome Provinz Bozen - Sadtirol
Abtellung 29 - Landesagentur (e Umwelt

Labor f0r Wasseranalysen 29.5

wasserlab@provinzbz.it Amba Alagl Sirasse, 5 - Bazen
Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Auftraggeber: Committente:
STADTGEMEINDE BRIXEN COMUNE DI BRESSANONE
GroRe Lauben & Portici Magglor 6

30042 BRIXEN BZ 38042 BRESSANONE BZ
Wellers Empfiinger: Alli destinatart
AMT FOR ABFALLWIRTSCHAFT UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
Amba-Alagl-Strasse 35 via Amba Alag' 35
38100 Bozan BZ 39100 Boizanc BZ
EUT GMBH EUT SRL

Dantesirasse 132 Via Dante 132

38042 BRIXEN BZ 38042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Priifbericht 14LA00108 del/vom 28/01/2014

Dascr. camplone/Beschr. Probe:  (erreno Verbale prel./Eninahmeprot.: B4-C-2
Punto di prelievo/Entnahmepunki: g11- i BRESSANMONEIBRIXE;W Data prelievo/Probenahma: 1711212013
ressanone- Glardino Vescovile Data acceltazlona/Annahme; 20/12/2013
Glardina Vescovile Holbuggarten B4-C-2 L onalisiAnslysanbegh: 0810122014
Ente prolevators/Eninahmeamt:  EUT Ingenlsurbliro Studio d'ingegneria Fine analis/Analysanende: 23/01/2014
Parametro Metodo ' Risultato [U.d.M.| Limite A | Limite B
Parameter Methode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwerl
A B
Arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 21 Imglkg 8s <20 <50
Arsen
Cadmlo [EPA 30514 2007 + EPA 6020 2007 0.8 ]mglkg s <2 <15
Cadmium
~-omo EPA 3051A 2007 + EPA 8020A 2007 51 Imgmg ss| <150 < 800
fom
Rame 'EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 88 lmglkg s8] <120 < 800
Kuplar
Mercurlo ]EPA 7473 1998 , 25 !mglkg ss <1 <5
Quecksiiber
Piombo IEPA 3051A 2007 + EPA 8020A 2007 180 Imglkgss <100 < 1000
Blel
gr’;:o IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 240 |mglkg ss| <150 < 1500

Limitf riferiti a/Grenzwerte gemédp: Delibera Giunta Prov. 4.04,2005 nr. 1072

Limie/Grenzwert A:
Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.
Fldchen zur Nulzung eals Sffantliches und privales Griin und als Griin in Wohngeblsten.

Limlie/Grenzwert B:
SHi ad uso commerciale ed indusirdale.
Flachen zur kommerzielien und industrisiien Nulzung.

Tecnico referente - die Bezugsperson La Dlramlbn, &'Ulidio - Die Amtsdf' ekiorin
Fracalossi Luciano - 0471417207 Or. Luglanaluls]’ /
1l it i prava, dpioducibite solo nelia sua forma Integrals, 1 rifarisce asdust sth lones postod m prava.
Unlarsuchung sin P 1 dart nichl s swelse I8
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Autonome Provinz Bozen - Slidtirol

Abteilung 29 - Landesagentur fiir Umwait

Labor fir Wasseranslysen 26.5

wasserlab@provinzbe it  Amba Alagi Strasse, 5 - Bozen
Tel 0471 417201 Fax. 0471 417178

Aufiraggeber:
STADTGEME!NDE BRIXEN
Grofle Laubern §

38042 BRIXEN BZ

Weltera Empfiingar,

AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT
Amba-Alagi-Sirassa 35

38100 Bozen 82

EUT GMBH

Dantestrasse 132

30042 BRIXEN B2

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Riparlizione 29 - Agenzia provinciale per 'Ambients
Laboratorio analist acqua 28.5

Via Amba Alagl, 5 - Bolzano labacque@provincia bz.it
Tel: 0471 417201 Fax 0471417179

Committente:

COMUNE DI BRESSANONE
Portic! Magglori 5

38042 BRESSANONE BZ

Allii destinatark,.

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
vila Amta Alagl 35

39100 Balzano BZ

EUT SRL

Via Dante 132

35042 BRESSANONE B2

Rapporto di prova/Prifbericht 14L.A00108 del/vom 28/01/2014

. Descr, camplone/Beschr. Probe:  lerreno Verbate prel/Entnahmeprot.: B3-A-1
Punlo di prellevo/Eninahmepunkt 011, BRESSANONEIBRIXE?I Data prellevo/Probenahme; 1711212013
Bressancne- Glarding Vescovile Data acceltazicnefAnnahme:  20/12/2013
Ino Vi - ;
Sl eaevie aRiNpEIm B A Inlzio analisifAnalysenbeginn 08/01/2014
Ente prelevatore/Eninahmeamt:  EUT Ingenisurbiiro Studio d'Ingsgneria Fine anatisifAnalysenenda: 23/01/2014
Parametro Metoda Risuitsto |UdM.| Limite A | Limite B
Parameter Methode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwert
A B
Arsenlce 'EPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007 16 Imglkg (13 <20 < 50
Arsen
Cadmio [EPA 3051A 2007 + EPA B020A 2007 1.2 1mgikg &s <2 <15
Cadmivm
~amo EPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007 46 mgikg ss < 150 < 800
rom
Raimg EFA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 96 Imgrkg ss < 120 < 600
Kupler
Mercurio |EPA 7473 1088 37 lmokgss <1 <5
Quecksitber
Piombo EPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007 160 ,mglkg =] <100 < 1000
Blel
Zinco EFA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 290 mg/kg s < {50 < 1500
Zink
Limitl riferitt a/Grenzwerte gemip: Dekbara Giunia Prov. 4.04.2005 ar. 1072
Limite/Grenzwed A:
Sitl ad uso verda pubblico, private e residenziale.
Fiachen zur Nutzung als Sfentiiches und privates Gritn und als Grfin in Wohngebielsn,
Limite/Grenawert B;
Siti ad uso commerciale ed industriale.
Fléchen zur kommerzigllen und Indusidellen Nutzeng |
Tecnico reférents - dia Bezugsperson La Direur.’@ d'i]!ﬁ_t; o - Die Amisdirektorin
Fracalossi Luciano - 0471417207 . Br, Luglana Luls

] fle sole nalla sus farmna Int

[: i e prova, rip sl rifarl b s Al P i oA a prove.
] Dis Ergobntass des vorlugendey Prifatichtes bazlohen sich gusschilaftich eul dic zur Untotsuchiu iy alngersichiokh Probelo. Der Prifberehl < adf nlehl nusrun swelse icaroduzlont weeden i
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripastizione 29 - Agenzia provinciale per lAmblante

Laboratorio anal'si acqua 29.5

Via Amba Alagl, 5 - Bolzano [labacqua@provincla.bz.it

Tel: 0471 497201 Fax: 0471 417179

Autonome Provinz Bozen - Stidtirol
Abtellung 29 - Landesagentur f0r Umwett

Labor f0r Wasseranalysen 28.5

wasserlab@provinz.bz.it Amba Alag) Strasse, 5 - Bozen
Tel: 0471 41720t Fax: 0471 417179

Aufiraggeber: Committente:
STADTGEMEINDE BRIXEN COMUNE DI BRESSANONE
GroBle Lauben § Portict Magplori 5

39042 BRIXEN BZ 38042 BRESSANONE BZ
Welters Empfanger, Altrl destinatari:
AMT FOR ABFALLWIRTSCHAFT UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
Amba-Alagl-Strasse 15 viz Amba Alag 35
39100 Bozen BZ 38100 Bokzano BZ
EUT GMBH EUT SRL

Dantestrasse 132 Via Danle 132

39042 BRIXEN BZ 38042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Prifbericht 14LA00110 del/vom 28/01/2014

Descr. camplone/Beschr. Probe:  {esreno Verbale prel./Eninahmeprot.: B3-A-2
Punio di prelisvo/Entnahmepunkt; gﬂ» % BRES%AN:)&E\IIBRIXEHN Data prelievo/Probenahme: 1771212013
ressancne- lak ascovie Data acceltazione/Annahme: 20/12/2013
Gla 'agcovil o
s # Howuagansn -1 Inizio analisVAnalyssnbeginn: 08/01/2014
Ente prelevalore/Eninahmeamt:  EUT Ingenieurbiiro Studio d'lngegneris Fine analisVAnalysenende: 23/01/2014
Parametro Metodo Risultato {U.d.M,| Limite A Limite B
Parameter Methode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwert
A B
Arsanico IEPA 3051A 2007 + EPA 68020A 2007 15 Imgntg 11 <20 <50
Arsen
Cadmio FPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 0.8 Imqlkg ss <2 <15
Codmivm
“-omo EPA 3051A 2007 « EPA 65020A 2007 52 lmglkg 8s < 150 < 800
fom
Rame |EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 49 |mglkg ss| <120 <600
Kupfer
Mercurio EPA 7473 1898 0.44 lmglkg §s <{ <5
Quecksilbar
Plombo EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 85 |mglltg ss] <100 <1000
Bisl
Zinco +  |EPA 3051A 2007 + EPA §020A 2007 18 ]mglkg 88 < 150 < 1500
Zink
Limitl riferitl a/Grenzwerle gem#B: Delibera Glunta Prov. 4.04.2005 nr. 1072
Umita/Grenzwert A.
Sili ad uso verds pubblico, privato e residenziale.
Flachen zur Nulzung als dffenlliches und privates Grbn und als Gron in Wohngebleten.
Limite/Grenzweri B:
Sitl ad uso commerciale ad Industriale,
Flichen zur kommerzieflen und indusiieien Nulzung
Tacnico referente - dia Bezugsperson i b,. f' - Dié Amtgdlreklnfn
Fraca'ossi Luciano - 0471417207 1 Dr, Ly isi] 1 |

B presenia repposto di provs, riprodut:bs st'o natla sus feora Infegrats, 81 dfedm sstiugivamante ald camplanes soktoposiont a prove.
pbn £3¢ dos vort anendan Primberichiss bazishen sleh siss lich auf dig 37 Lindes, 1o’ chiein Probein. Dor Prafdaricht dart richt 8. 52 :
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Autonome Provinz Bozen - Siidtirol

Abtellung 29 - Landesageniur fir Umwslt

Lebor fir Wasseranalysen 29.5

wasserab@provinz.bz.it Amba Alegi Strasse, § - Bozen
Tel: 0471 417201 Fax. 0471 417178

Adfiraggeber.
STADTGEMEINDE BRIXEN
Grole Lauhen §

38042 BRIXEN BZ

Weltere Empitinger:

AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT
Amba-Alagl-Strassa 35

30100 Bozen BZ

EUT GMBH

Dantastrassa 132

35042 BRIXEN BZ

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripartizione 29 - Agenzla provinciale per Amblente
Laboralorio anslis acqua 20.5

Via Amba Alagl, § - Bolzano labacque@provineia.bx. it
Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417178

Cornmiifente:

COMUNE D] BRESSANONE
Portict Magglosi 5

39042 BRESSANONE BZ

Altr] destinatari’

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
via Amba Alagl 36

38100 Bolzano BZ

EUT SRL

Via Dante 132

38042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Priifbericht 14LA00111 dslivom 28/01/2014

Descr, campione/Beschr. Probe:  terreno Verbale prel /Entnabmeprot.: gi-C-1
Punto di prafisvo/Entnahmepunkt g11—- 5 BRESSANCIJNE\I’ERIXEN Data preflavo/Probenahme: 17H2/2013
ressancne- Glardine Vescovile Dals scceltazione/Annahme:  20/12/2013
d -G iy
Gl Vescollsetunaatn Bt s sl 12008
Ente prelevatore/Entnahmeamt:  EUT Ingenieurbire Studle d'ingegneria Fina analsUAnalysenande: 2310172014
Parametro Matodo Risuliato [U.d.M.| LimiteA | LimiteB
Parameter Mathode Ergebnis | M. | Grenzwert | Granzwert
A B
Arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007 16 mgikg ss <20 <50
Arsen
Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA B020A 2007 12 |mgikgss <2 <18
Cadmium
Tamo EPA 3051A 2007 + EPA 6D20A 2007 48 mg/kg s < 150 < 800
om
Rame lepA 3051A 2007 + EPA B020A 2007 85 jmnglkg ssj <120 < 800
Kupfer
Mercurio EPA 7473 19908 18 myfkg 58 <i <5
Quecksiber
Plombo EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 150 mglky $s <100 < 1000
Blel
Zinco EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 200 mg/kg ss < 150 <1500
Zink

Limiti siferili a/Grenzwerte gemaf: Dslibera Glunta Prov, 4.04.2005 nr 1072

Limite/Grenzwer A;
Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziala,
FHichen zur Nutzung als Sffentliches und privates Grin und als Grlin in Wohngabialen.

Limite/Grenzwen B:
5ill ed uso commesclale ed Industriale. i
Fldchen 2ur kommerzislten und Indusideflen Nulzung. !

La Direttrice 4 Uflicly - Die Amisdirekiorin
Dr. Lucidna Lufsi
4

Tecnlco referante - d'e Bezugsperson
Fracaloss! Luclano - 0471417207

L ¥ ppurio Ui prove, rp & sofo nelia sus doama i te, s il fuasfs ife alf fonsit soltep a prava
w20 Egubniss das vorlisgendsn Prifhedcitay bazishes sich ausschifeBlich auf dis 2ur Untetsuchung o ngera'ehiels Prabaln, Dar Prisbarieht dart richi suszugswolse ieprodiolen werdan,
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Autonome Provinz Bozen - Sdtirol

Abteliung 29 - Landasagantur fiir Umwelt

Labor fUr Wasssranalysen 28.5

wasserlab@provinz.bz.it Amba Alagl Strasse, 5 - Bozen
Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417178

Aufiraggeber:
STADTGEMEINDE BRIXEN
Grofle Lauben 5

39042 BRIXEN BZ

Weltere Empfidnger.

AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT

Amba-Alagi-Sbrasse 35
38100 Bozen 82
EUT GMBH
Dantasirasse 132
38042 BRIXEN 82

Provincia Autonoma di Boizano - Alto Adige

Riperiizions 29 - Agenzia provinciale per FAmbiente
Laboratotio anallsi acqua 29.5

Via Amba Alagl, 5 - Bolzano lsbacque@provincia bz it
Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Commiients:

COMUNE D] BRESSANONE
Porticl Magglord 5

36042 BRESSANONE BZ

Alid deslinatari:

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
via Amba Alagl 35

39100 Bolzano BZ

EUT SRL

Via Danle 132

38042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Prifbericht 14LAC0112 del/vom 28/01/2014

Descr. campione/Beschr. Probe:  terranc Verbale pral./Entnahmeprot.: B1-C-2
Punto di prelievo/Entnahmepunkt: (Bm— ‘ BRESZANONEIBRIXEI;I Data prelievo/Probenahma: 1714212013
rassanone- Glardino Vescovile Dsts accatiazione/Annahme:  20/12/2013
Oigrding Neccodo Holimetin BECR - o ok s nlyerRaglin: (081002014
Enle prelevatore/Entnahmeamt:  EUT Ingenleurblro Studio dingegneria Fine analisiAnalysenende; 23/01/2014
Parametro Matodo Risultato |U.d.M.|] Limite A Limite B
Parameter Methode Ergebnis { M. | Grenzwert | Grenzwert
A B
Arsenico IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 16 Imglka 8s <20 <50
Arsan
Cadmio IEPA 3051A 2007 + EPA 8020A 2007 07 lmglkg 58 <2 <15
Cadmivm
reomo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 48 Imglkn ss| <150 <800
om
Rame EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 52 mg/kg s9 <120 <600
Kupler
Marcurio Ism 7473 1988 0.7 Imgmg 55 <1 <5
Quecksilbar
Piombo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 88 mgikg ssl <100 <1000
Blal
Zinco IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 180 mgikg ssl <150 <1500
LImiti riferiti a/Grenzwerle gemap; Delbera Glunta Prov, 4.04.2008 nr. 1072
Limite/Grenzwest A: -
Sliti ad uso verde pubblico, privato e residenziala. At
Flachen zur Nutzung als Sifentliches und privates Griin und als Griin in Wohngeblaten. P
Limita/Gronzwert B; Sl
Sill ad uso commarcla'e ed indusiriale. f
Fisichen 2ur kommerziellen und Industiiellan Nutzung \
A1
Tecnico referante - dia Bazugsperson La Direttride.d'Utfick - Die Anitsdirektorin
Fracalossi Luclano - 0471417207 uﬁ@: ﬂzl; ana Luls!
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Autonome Provinz Bozen - Siidtirol

Ablellung 29 - Landesagentur f0r Urrawelt

Lebor §0r Wasseranalysen 29.5

wasserlab@provinabz.it Amba Alagl Strasse, 5 - Bozen
Tel: 0471 417201 Fax 0471 417179

Auftraggober.
STADTGEMEINDE BRIXEN
Grolle Lauben §

39042 BRIXEN BZ

Waitere Empfinge:
AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT
Amba-Alagi-Strasse 35
39100 Bozen 82
EUT GMBH
Dantestrasse 132
38042 BRIXEN BZ

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripartizione 29 - Agenzia provinciale per 'Amblente
Laboralorio analist acqua 29.5

Via Amba Alagl, 5 - Bolzano labacque@provincia.bz. &
Tel: 0471 417201 Fax. 0471 417179

Commiltents:

COMUNE DI BRESSANONE
Porlici Magglart 5

39042 BRESSANONE BZ

Alti deslinatari:

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
via Amba Alagl 35

39100 Bofzano BZ

EUT SRL

Vis Dante 132

38042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Priifbericht 14LA00113 delivom 28/01/2014

Descr. camplone/Beschr. Probe: terreno Verbale prel./Entnahmeprot.: B2-A-1
Punio d prefievo/Entnahmepunkt.  011--, BRESSG:AN;’.;)NE(‘BRIX&N Data prelisve/Probenahme: 1171212013
Bressanane- Giardino Vescovle Data scosttazione/Annahme: 2041212043
Gi 5
larcie: Wezecivie Dofrauanen B2:A Inlzic anallsVAnalysenbeginn: 080172014
Ente prelevatore/Entnahmeamt.  EUT Ingenleurbtiro Studlo d'lngegnera Fine anallsVAnalysenende: 23/31/2014
Parametro Metodo Risultato |U.d.M.| Limita A | Limite B
Parametier Methode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwert
A 8
Arsenice EPA 3051A 2007 + EPA §020A 2007 18 molky s <20 <50
Arsen
{Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 1.9 magikg 88 <2. <15
c‘agimium =
“omo EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 47 malkg ss < {50 < 800
rom
Rame |EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 130 mgfkyg ss <120 < 600
Kupler :
Mercurio EPA 7473 1898 4.0 mglkg 55 <q <5
Quscksliber
Piomho EPA 3051A 2007 + EPA 5020A 2007 180 mg/kg ss <100 < 1000
8lef .
Zinco fPA 3051A 2007 + EPA B020A 2007 as0 mgrkg s& <150 < 1500
Zink

Limit] rifesitt a/Grenzwerte gemil: Delibara Glunta Prov. 4.04.2005 nr. 1072
Limite/Grenzwert A:

5ltf ad uso verde pubblico, privato e residenziale, p
Flachen zur Nutzung ais tffentliches und privates Grim und als Gron in Wohngeblsten, ,{:’@‘“‘
Limite/Granzwert B: s}%

§itl ad uso commarciale ad induslriale. A [ :
Fléchen zur kemmerzisflen und industristien Nutzung {ey k s

La Direlirice d Utficiof- Die Amisdirektorin
Or. Luch nil ulsi

g pporio o piova, fiprodutitile suio nells sus forma intag: &b riferd i ali campl fiap A prova.
Die Eyjstinisse dag vortegendgn Pridhesichios boziahen sich ous 1 L .eligersichieln Probe/, Det Prfburicht darf alohl susreg ewalse tetoduzien werden.
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Tacnlco referenie - die Bezugsperson
Fravalossi Luclanc - 0471417207




Autonome Provinz Bozen - Stdtirol

Ableilung 28 - Landesagentur {0r Umwelt

Labor fUr Wassaranalysen 20.5

wasserlab@provinz bzjl Amba Alagl Sirasse, 5 - Bozen
Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Riparlizione 28 - Agenzia provinciale per fAmblente
Laboratorio analisi acqua 28,5

Via Amba Alagl, 5 - Bolzano labacque@provincla.bz.it
Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Aufiraggeber: Committents:
STADTGEMEINDE BRIXEN COMUNE DI BRESSANONE
Grofle Lauben 5 Porfici Magglord 5
39042 BRIXEN B2 38042 BRESSANONE BZ
Weilere Empléinger: Altri dastinatart:
AMT FOR ABFALLWIRTSCHAFT UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
Amba-Alag!-Strasse 35 via Amba Alagl 35
39100 Bozen BZ 38100 Balzano BZ
EUT GMBH EUT SRL
Dentestrasse 132 Via Danle 132

39042 BRIXEN BZ 39042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Prifbericht 14LA00114 del/'vom 28/01/2014
Dascr. campione/Beschr. Probe:  fetreno & Verbale prel./Entnahmeprot.; B2-A-2

Punto di prelievo/Entnahmepunkt: g1 1o\ BRESZANONEIBRIXE'N Data prelievo/Probenshma: 171202013
ressanone- Glardino Vescovile Data accettazione/Annahme 2011212013
SCovil 2-A-2 :
. Gmoding Vescovie belburausien BN Inizio anallsVAnalysenbeginn:  08/01/2014
Ente pralsvalore/Entnahmeamt:  EUT Ingenfaurbtro Studlo dingegneria Fine anaftsl/Analysenenda; 23/0172014
Parametro Metodo Rigultato |U.dM.| LimiteA | Limite B
Parameter Methode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwert
A B
Arsenjco IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 17 lmglkg ™ <20 <50
Arsen
Cadmio IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 0.6 Imglkg 88 <2 <15
Cadmiutn
~omo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 46 Imm ss| <150 < 800
mom
Rame IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 51 Imglkg 58 <120 < 600
Kupler
Marcurio EPA 7473 1988 0.44 In_tgntg 8s <1 <5
Quacksiber
Zl}a?mbo lEPA J051A 2007 + EPA 6020A 2007 67 lmglkg ss < 100 < 1000
Ll
Zinco [EPA 3J051A 2007 + EPA 6020A 2007 180 Imgfkg 88 < 150 <1500
Zink
Limili siferill a/Grenzwerle gamap: Delibera Glunta Prov. 4.04,2005 or. 1072
Limite/Grenzwert A:
Sitt ad uso verde pubblico, privato ¢ residenziale. -
Fliichen zur Nutzung als 8ffentliches und privates Griin und als Grin in Wohngabigten, P
Limite/Grenzwert B: £
Siti ad uso commerciale ed industriale. o
Fliichen zur kommerziatien und industrielien Nutzung. i .

Tecnico referente - dia Bazugspersan La Dlmurfu d'Ufficjo - Die Amisglirektorin
Fracalogsi Luclano - 0471417207 Dr. Lu Lutst

aga

1 presanis tepporto & prava, rigroducibits sola nella sue fomna integrale, sl ifarisce esclusivamente stk camploned sottoposiodi @ prova.
Dia Ergebnisss das vorlegenden Prifberichtes bezlghen sich ausschiieflich aut dis zur Unlersuchung uingaraichisin Peobe/n. Det Prishsschl darf nicht suszu, rden.
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Autonome Provinz Bozen - Stdtirol
Ablallung 29 - Landesagentur fir Unwelt

Labor f0r Wasseranalysen 20.5

wasserlab@provinzbz R Amba Alagi Sirasse, 5 - Bozeli
Tel: 0471 417201 Fax 0471 417179

Aufiraggeber.
STADTGEMEINDE BRIXEN
Grofle Lauben §

39042 BRIXEN B2

Weitere Empfanger:

AMT FOR ABEALLWIRTSCHART
Amba-Afagl-Sirasse 35

39100 Bozen BZ

EUT GMBH

Dantestrassa 132

39042 BRIXEN BZ

' y Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripartizlone 29 - Agenzia provinclale per 'Amblanta

Laboratorlo anaksf acqua 29.5

Via Amba Alagl, 5 - Bolzano labacque@provincia.bz.it

Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Committenie.

COMUNE Di BRESSANONE
Portici Maggiori 5

38042 BRESSANONE BZ

Allit destinatark:

UFFICIO GESTIONE RIFIUTL
via Amba Alagl 35

39100 Boizano BZ

EUT SRL

Via Dante 132

39042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Prifbericht 14LA00115 del/ivom 28/01/2014

Descr. camplione/Beschr. Probe:  terreno

Punto di prelievo/Entnahmepunkt; 011~ , BRESSANONE/BRIXEN
Bressanone- Giardino Vescovie

Giardine Vescovile Hofburggarten D2-B-1

Veibate prel/Entnahmeprol.: D2-8-1

Data prekevo/Probenahme; 17112/2013
Dala accaltazlone/Annahme: 20/12/2013
Inizlo analistAnalysenbeginn; 08/91/2014

Ente prelevatore/Enlnahmeamt:  EUT Ingenleurbfiro Studlo d'Ingegneria Fine analislAnselysenende: 23/01/2014

Parametro Metodo Risultato |U.d.M.| Limite A Limite B
Parameter Methode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwert
‘ A B
Arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007 11 Jmgkgss <20 <50
Arsen

Cadmis EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 0.9  [mgkgas <2 <15
Cadmivm =

~egimo EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 36 Imgfkg ss] <150 <800

Jom - .

Rame EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 790 Imgikg s8] <120 < 600
Kupler
{Mercurio EPA 7473 1998 1.2 Img)‘kg P <1 <5
Quecksiiber

Plombo EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 230 Imglkg ss| <100 < 1000
Blsi

Zinco EPA 3051A 2007 + EFA 8020A 2007 280  |mghkgss| <1850 < 1500
Zink il Lo .

Limiti riferitl a/Grenzwerte gemif Delibera Glunta Proyv. 4.04.2005 nr. 1072

Limite/Granzwart A
Sill ad uso verde pubblico, privato e residenzisla.

Flachen zur Nutzung als 8ffentiiches und privates Grtin und als Grin In Wohngebieten.

Limite/Granzwert B:
Silt ad uso commerciale ed Industriale
Fiachen zur kommerziellen und industrieflen Nutzung.

Tecnico referente - die Bezugsperson
Fracalosst Luclano - 0471417207

i p pporlo di prova salts aiglia sua forma | , 8l rusivaments sl camplored soltop a piova )
Die Evgebrissn das vodiegonden Pritbesddhtes bez agn sich susschileffich aul oo zur umnw singereichtein Probein. Dur Prifberichi dad plciv susrupowelse roprodusien wenden.
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Autonome Provinz Bozen - Sdtirol
Ablellung 29 - Landesagentur {0 Umwetll

Labeor fir Wasseranalysen 28.5

wassarlab@provinzbz.d Amba Alagl Strasse, 5 - Bozen
Tel: 0471 497201 Fax: 0471 417178

Auftraggebar.
STADTGEMEINDE BRIXEN
Grofle Lauban 5

308042 BRIXEN B2

Weltere Empfiinger:

AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT
Amba-Alagl-Sirasse 35

39100 Bozen BZ

EUT GMBH

Dantestrasse 132

38042 BRIXEN 8Z

L3 ¥ Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripariizione 29 - Agenzla provinciale per TAmblente
Laboratorio analisi acqua 28.5

Via Amba Alagl, 5 - Bolzano labacque@provincla.bz.it
Tol: 0471 417201 Fax: 0471 417178

Commitients:

COMUNE DI BRESSANONE
Portlci Magglor §

39042 BRESSANONE BZ

Altr} destinatari:

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
via Amba Alagl 35

39100 Bolzano BZ

EUT SRL

Via Danle 132

39042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Priifbericht 14LA00116 del/ivom 28/01/2014

Descr. camplone/Beschr. Probe:  terreno Verbale prel./Entnahmeprot.: D2-8-2
Punto di prelleve/Eninahmapunkt: 211— 5 BRESS?NO’NE‘I’BR‘I:“EN Data prellevo/Probanahme: 1711212013
ressanone- Glardino Vescovile Dala accaltazione/Annahme: 201212013
G 8-
fardino Vescovlle Holburggarten D2-B2 . 1o analisUAnalysenbeginn:  08/01/2014
Ente prelevatora/Eninahmeamt:  EUT inganleurb0ro Studlo d'Ingegneria Fine analisVAnalysenende: 23/01/2014
Parametro Metodo Risultato |U.d.M.| Limite A | Limite B
Parameter Methode Ergebnls | M. | Grenzwert | Grenzwert
A B
g’r:lnlco IEPA 3051A 2007 + EPA B020A 2007 11 mg/kg s8 <20 <50
en
Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 1.9 ﬂmglkg 88 <2 <15
Cadmium
~omo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 35 |mgikgss| <150 < 800
Hom
Rame IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 340  |mpikgss| <120 <600
Kupler
Mercurio IEPA 7473 1968 1.1 Imalkg ss|] <1 <5
Quscksiiber )
l;iombo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 150 Imglkg s8] <100 <1000
el
gl;?;o IEPA 3051A 2007 + EPA B020A 2007 330 lmglkg ss| <150 < 1500
Limitl ifariti a/Grenzwerie gemap: Delibara Giunta Prov. 4.04.2005 nr. 1072
Limite/Grenzwert A:
Sitf ad uso varde pubblico, private & residenziale.
Fléchen zur Nutzung als 6ffentliches und privates Grin und als Griln in Wohngebieten. g
Limite/Grenzwert B: AL
Sitl ad uso commerclale ad industriate. o
Flachen zur kommerziellan und Industriellen Nutzung. J& {
Tacnlco refarente - die Bezugsparson La Diretiriced Utifio - Dle Amisdirekiorin
Fracaloss! Luclang - 0471417207 bJ clgn Lu(sl/ g
R /
Ul prasente rappario ol preva, dp bits s0lo nefla sua forma (ntegrele, sl fferisce esclusivamurnis el campiones sollnpostod # prava.
Die bnisse des voile on Priftesichiss bazishen sich ausschilafiitch 1S die zur Unlersuchung eingorelchin/n Prabe/m, Der Prifbericht dardf n! et werden.
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Autonome Provinz Bozen - Sudtirol

Abtellung 28 - Landesageniur 0r Umwaelt

Labor far Wasseranalysen 29.5

wasser'ab@provinz.bz.it Amba Alagi Sirasse, 5 - Bozen
Tal: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Auftraggebar: _
STADTGEMEINDE BRIXEN
Grofie Layben §
38042 BRIXEN BZ

Weltere Empfinger:

AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT
Amba-Alagi-Strasse 35

39100 Bozen BZ

EUT GMBH

Danlestrassa 132

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige _

Ripariizions 28 - Aganzia provinelals per 'Amblente
Laboralorlo analisi acqua 20.5

Via Amba Alagi, § - Bokzano labacque@provincia.b.it
Tel 0471 417201 Fax: 0471 417179

Commiitenle:

COMUNE Dl BRESSANONE
Portic! Maggiori 5

39042 BRESSANONE BZ

Altrl deslinatarl:

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
vis Amba Alagl 35

39100 Bolzano B2

EUT SRL

Via Dante 132

39042 BRESSANONE BZ

38042 BRIXEN BZ

Rapporto di prova/Priifbericht 14LA00117 delfvom 28/01/2014

Descr camplone/Beschr, Probe: lerreno Verbate prel/Entnahmeprol.: D2.C-1
Punto di prelieva/Entnahmepunkt; 011~ , 'BRESSAI\:‘:I)NE\I,BRIXE?I Data prellevo/Probenahme: 17122013
Bressanone- Glardino Vescovile Data acceltazione/Annahme:  20112/2013
G Vi « )
i e R enalisiAnalysenbeginn:  08/01/2014
Entls prelevatore/Entnahmeami:  EUT Ingenleurbtiro Studio dingegneria Fine analisVAnalysenende: 23/01/12014
Parametro Metodo Risultato |U.dM.| LimiteA | Limite B
Parameter Methode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwert
A B
Arsenico lEPA 3051A 2007 + EPA 5020A 2007 8.8 Imglkg B8 <20 <50
[Arsen
Cadmio IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 0.7 lmg!kg 55 <2 <15
Cadmium
~mo JEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 37 ’mgﬁcg s§ < 150 < §00
Jom
Rame FPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 750 Imglkg ss] <120 <600
Kuplor
Mercurio EPA 7473 1998 10  |mohgss <1 <5
Quecksilber _
Piombo [EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 160 mgfkg ss < 100 < 1000
Blel
{Zinco IEPA 3051A 2007 + EPA 8020A 2007 250 magfkg ss < {150 «< 1500
|Zink Fickits ] -

Limiti riferiti a/Grenzwerle gemif: Delibera Glunta Prov. 4.04.2005 nr. 1072

Limite/Granzwart A:
Siti ad uso verde pubblice, privalo o rasidenzlale.
Flschen zur Nutzung als tHentiiches und privates Griln und ats Gtbin in Wohngabiefen.

Limite/Grenzwert B:
SHi ad uso commerclale ed industiale.
Fiachen zur kemmerziellen und industriellen Nutzung §

La Dirstirice d'Uficld - Die Amis irgktorin
Dr. LuciEna Luisi

e

Tecnico raferente - die Bezugsperson
Fracalossi Luclano - 0471417207

0 e rapparia 4 prova. ifp solo neila sua formo & s filgrsce vaments ath A sofiapestol) @ prova
o Ergebnisza das vorisgenden Prifberichias bezishen sich ausschifufiiich sut dte 2ut Unlarsuchuia sinjerelehiain Probe/n. Det Prifboschy Sad nlch! pusruiswalse reproduiend worden
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Autonome Provinz Bozen - Siidtirol

Abteilung 20 - Landesagentur fir Umwalt

Labor f0r Wasseranalysen 28.5

wasseriab@provinz.bz.i Amba Alagl Siragse, 5 - Bozen
Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige _

Ripartizions 25 - Agenzla pravinciale per lAmbiente
Laboratoric analisi acqua 28.5

Via Amba Alagi, 5 - Bolzano |abacque@provincia.bz. it

Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Aufvaggeber Commlitente:
STADTGEMEINDE BRIXEN COMUNE Dt BRESSANONE
Grofie Lauben § Partic! Magglori 5
39042 BRIXEN BZ 38042 BRESSANONE BZ
Weitere Empliinger; Altri destinatark:
AMT FOR ABFALLWIRTSCHAFT UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
Amba-Alagl-Strasse 35 via Amba Alegi 35
39100 Bozen BZ 39100 Bolzano B2
EUT GMBH EUT SRL
Dantestrasse 132 Via Dante 132

38042 BRIXEN B2 35042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Priifbericht 14LA00118 del/vom 28/01/2014

Descr. camplone/Baschr. Prabe:  ferreno Verbale prel./Entnghmeprot. D1-C-2

Punto di pralievo/Entnahmepunkt: g1 1, BRESSG‘»ZIS‘PI':QE{,BRIXEIII\I Data pretevo/Probenabme; 171122013
ressanane- D Vescovile Data accefiazione/Annahms: 2071212043
Clarcine:Vasconin Hofurggeron 22 Inkzio snalisVAnalysenbaginmn 08/01/2014
Enle prelevalore/Eninahmeamt:  EUT Ingenieurbliro Studio d'ingegnaria Fine analisi/Analysenande: 23/01/2014
Parameatro Meatodo Risultato [U.d.M.| Limite A Limite B
Parametsr Methode Ergabnis | M. | Grenzwert [ Grenzwert
A B
grsenico IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 7.4 mp/kg ss <20 <50
rsen
Cadmio 'EPA 3051A 2007 + EPA 8020A 2007 1.0 nglkg (1] <2 <15
Cadmium
rromo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 36 mg/kg s8 <150 < 800
rom
Ehma IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 130 mg/kg ss <120 < 600
Kupler |
Mercurlo IEPA 7473 1088 040 Imglkg ss <1 <5
Quecksiltber
Piombo IEPA 3051A 2007 + EPA B020A 2007 58 Img.fkg ss <100 <1000
Blet
illgeo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 130 Imglkgu <150 <1500
k
Limiti rifariti /Grenzwerle gemip: Dalibera Giunta Prov. 4.04.2005 nr. 1072
Limita/Granzwert A:
Sitl ad uso verde pubblico, privato e residenzizale.
Fldchen zur Nutzung als Sffentliches und privates Grin und als Grlin in Wohngeblelen _
Limite/Grenzwert B; lal e
Siti ad uso commerclaie ad industriale. el 2
Flichen zur kommerzlelien und Industriallen Nutzung.
Tecnico refarants - die Bezugsperson La Diretidea d'Uficiol: Die Amtsdirdktorin
Fracalossi Luclano - 0471417207 Qr. Lucigna Lu

I prosenia sappario ¢ prevs, riproducibile so'o neila sua forma inlagrale, sl silerisca asclusivamants sl camplonsf soitoposion a prova.
Din Ergnbnlssa des vorllagenten Prifberichtes beziohen sich susschieplich auf die zuz Untersuchung cingereichiin Probe/i. Der Profierch! dudf nlchl auszugsunis: ertword
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Autonome Pravinz Bozen - S(idtiro!

Abteifung 28 - Landesagentur fiir Umwelf

Labor fir Wasseranalysen 29.5

wassersb@provinz.bz.lt Amba Alagl Strasse, § - Bozen
Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Auftraggeber:
STADTGEMEINDE BRIXEN

Grofie Lauben 8
30042 BRIXEN BZ

Weliera Empfanger.

AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT
Amba-Alagl-Strasse 35

39100 Bozen BZ

EUT GMBH

Danlestrasse 132

30042 BRIXEN BZ

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adigg__

Ripartizione 29 - Agenzia provinciale per PAmblente
Laboratorio analisi acqua 29.5

Via Amba Alagl, 5 Bolzano Jabacque@provincia,bz.it
Tel. 0471 417201 Fax. 0471 417179

Committenle:
COMUNE DI BRESSANONE

Poriici Maggior 5
38042 BRESSANONE BZ

Aliet destinatan

UFFICIO GESTIONE RIFIUT!
via Amba Alagl 35

38100 Baolzano BZ

EUT SRL

Via Dante 132

39042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Priifbericht 14LA00119 del/vom 28/01/2014

Descr, campione/Beschr. Probe:  tereno Verbale prel./Entnahmaprot.: D5B-1
Punto di prellevo/Entnatmepunkt: gﬁ- . BRESE:\NONE{;BRIXE? Data prellevo/Probanahme: 171122013
ressancne- Glardino Vescovile Data acceliazione/Annahme:  20/1212013
H i ;
Gisrdino Vescovite Hofourggarten D5-8-1 Inksics analislAralysonbeghire OR/01/2014
Ente prelevatore/Entnahmeamt:  EUT Ingenieurblire Studio d'ingegnerla Fina anafisVAnalysenende: 24101/2014
Parametro Metoda Risultato [U.d.M.| Limite A | Limite B
Parameter Mathode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwert
A B
Arsenico ,EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 10 lmgikg 83 <20 <50
Arsen
Cadmie IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 1.1 !mglkg 88 <2 <15
Cadmium
mo |ePA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 34 Imglkg $5 <150 < 800
s FWOm
_ {Rame EPA 3051A 2007 + EPA 5020A 2007 B0  |mgkgss| <120 <600
Hupler
Marcurio IEPA 7473 1898 18 mgfkg ss <1 <5
Quecksliber
Plombo ]EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 180 mo/kg s& <100 < 1000
Blef
Zinco 'EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 260 Imglkg ss| <150 < 1500
Zink

Limniti rifesiti a/Grenzwene gem#f: Delibera Giunta Prov. 4,04.2005 nr, 1072

Limite/Grenzwerl A:
Sili ad uso verde pubblico, privato e residenzials.
Flachen zur Nutzung als dffenliiches und privates Griln und als Grdn in Wohngebleten.

Limite/Grenzwerl B: S
Siti ad uso commerciale ed industrdale.
Flichen zur kommerzialien und indusidelian Nutzung.

Tacnleo referents - dis Bazugsperson
Fracalossi Luclano - 0471417207

bita safo nella sus forima | !s, ! rif clysl ali i

i P di prova, i A A sottop A B prova.
Dis Ergednissa dos vaillsgenden Pridbericilas boziohan sich gusschitefiich suf dis zur Untersuchung eingerelehte/n Probe/n. Dar Prisbarichi dar elcht Ausaugewslse repiodurlart werden,
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Autonome Provinz Bazen - Stidtirol

Abtallung 28 - Lancasggentur I0r Umwelt ° ;

Labor fiir Wasseranalysen 29.5
wasserlab@provinz.bz.t Amba Alagi Strasse, § - Bozen
Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417479

Aufvaggeber.
STADTGEMEINDE BRIXEN
Grofie Lauben §

39042 BRIXEN B2

Weitere Empfanger.

AMT FOR ABFALLWIRTSCHAFT
Ambg-Alagl-Strasse 35

38100 Bozen BZ

EUT GMBH

Danteslrasse 132

38042 BRIXEN BZ

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Ripastizions 29 - Agenzia provinciale per 'Amblenie
Laboratorio analisi acqua 28.5

Via Amba Alagl, 5 - Bolzano labacque@provincia.bz.it
Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Commiitente;

COMUNE DI BRESSANONE
Portic! Magglor 5

39042 BRESSANONE BZ

Al destinatari:

UFFICIO GESTIONE RIFIUT)
via Amba Alagl 35

20100 Bolzano BZ

EUT SRL

Via Danle 132

30042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Priifbericht 14LA00120 del/vom 28/01/2014

va, fiproducitile solo nmmlmmalmw:h

Pag 1/1

slriferisen

i pparto di provs, rip e P va
Dis Erpebnisso des vorlisgenden Priderichina bealshen sich ausschllef ch suf dis sur Untetaudh g aingarsichisin Prebeln. Dar Prisberichi dort nlchi suszugeweiss rsproduzient warden.

Descr. camplone/Beschr. Probe:  lerreno Veibale prel./Entnahmeprol.; D5-B-2
Punto di prellevo/Entnahmapunkt: gi 1, BRES%NE&BR&&F Dats prellevo/Probenshme: 1711212013
rassanone- "°' g escawe Dala accstiazione/Annahme: 2014272013
S Ve el it Inizio analsi/Analysanbaglinn: 08/01/2014
Ente prelevatore/Enlnshmeamt:  EUT Ingenisurh(ro Siudie d'ingegneria Flne anafis¥Anaiysenande; 24012014
Paramatro Metado Risuitato |U.d.M.| Limite A | Limite B
Parameter Methode Ergebnis | M. { Grenzwert | Grenzwert
A B
Arsenico IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 11 mglkg ss <20 <50
Arsen
Cadmio lEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 25 |mghkgss <2 <15
cadmbium :
me 'EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 3 mgkgss| <150 <800
~ HOITE
Rame IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 120 1mglkg ss <120 < 600
Kupler
Marcurio IEPA 7473 1998 1.0 |mgkgss <1 <5
Quecksitber
I;lot[nbn [EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 160 mg/kg 85 <100 < 1000
e
g:zo EPA 3061A 2007 + EPA 6020A 2007 180 lmglkg 58 <150 < 1500
Limill riferiti a/Grenzwerle gemnag: Delibera Glunta Prov, 4.04.2005 nr. 1072
Limite/Grenzwert A:
Sitl ad uso verde pubblico, privalo e resldenziale,
Fifichen zur Nutzung ais 8fentlichas und privates Gitin und als GrOn In Wohngableten, Tt
Limite/Grenzwert B:
Sitl ad uso commerctale ed industriale. 4
Flachen zur kommaerzislien und indusirielien Nutzung. 5
Tecnico referents - die Ba rson La Disliiide, d'Uffich - Die Amisdirektort
Fracalossi Luciano - 04%'% 207 « - Dr_Ludapa Luisl o

-

lvamente alfj ca soiloposioh @ pro



Autonome P

rovinz Baozen - Stidtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Abiellung 29 - Landesagentur fiir Umwelt

wesserlab@provinz.bz it Amba Alagl Strasse, 5 - Bazen
Tal 0471 417201 Fax: 0471 417179

Labor {0r Wasseranalysen 29.5

Aufiraggeber: Commiitents:
STADTGEMEINDE BRIXEN COMUNE D] BRESSANONE
Grols Lauben 5 Porlici Magglor 5

39042 BRIXEN BZ 39042 BRESSANONE BZ
Waitars Empinger: Allrl destinatari:
AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT UFFICIQ GESTIONE RIFIUTI
Amba-Alagl-Strasse 35 via Amba Alagl 35
39100 Bozen BZ 39100 Bolzano BZ
EUT GMBH EUT SRL

Dantesirasse 132 Via Dante 132

36042 BRIXEN BZ 39042 BRESSANONE BZ

Ripariizione 28 - Agenzia provinclale per fAmblente
Laboratoric analis acqua 29,5
Via Amba Alagl, 5 - Bolzano Isbacque@provincla.bz.it
Tel: 0471 417201 Fax 0471497179

Rapporto di prova/Prifbericht 14LA00121 del/'vom 28/04/2014

Descr. camplone/Beschr. Probe:  ferrenc Verbale prel./Entnahmeprol.; C1-A1
Punto di prefievo/Entnahmapurkt: gﬁv v BRESZANO{NE{IBR;).%N Data prelievo/Probenahme: 1TH2/2013
ressanone- Glardino Vescovile Data aceaitazionafAnnghme: 2011212013
Giardine Vi A1 ;
§m Vescode elburmominy O AF Inizfo analisi’Analysanbeginn: 08/01/2014
Ente prelevatore/Entnahmeamt  EUT Ingenleurbare Sludlo d'ingegneria Fine anallsVAnalysenende: 2410112014
Parameiro Metodo Risultato {U.d.M.| Limite A Limite B
Parameter Methode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwert
A B
Arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 22 mgfkg s8 <20 <50
Arsen
Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 20  |mo/kgss <2 < {5
Cadmivm
me IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 41 mgikgss] <150 < 800
hlm
Rame lEPA 3051A 2007 + EPA §020A 2007 140 Imglkg ss|] <120 < 600
Kupler
Mercuro IEPA 7473 1998 37 ’mgﬂtg 53 <1 <5
Quecksiiber
Plombe lEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 300  |mokgss| <100 <1000
Blal
Zinco IEPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007 400 imgncg ss| <150 < 1500
Zink

Limill rifarit aiGrenzwerts gemid: Delibera Glunta Prov. 4.04.2005 nr. 1072

Limite/Grenzwent A:

Sitl ad uso verde pubblico, privato & residenzials.

Fiichen zur Nutzung als Offentliches und privates Griin und als Gsln in Wohngebleten.

LimHte/Grenzwert B:

Siil ad uso commarciale ed Industrisle,
Fichen zur kommerziellen und industdalien Nutzung,

Tecnico referents -

dis Bezugspsrson

Fracalossi Luciano - 0471417207

Dis Erpebrisse dey vod sgendan Prdb

pporie di prove, riproduciblfe soie nela sua forma | , o il
grichias nrlnncnmhauuchf i12 R
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Autonome Provinz Bozen - Sldtlrol
Ablellung 28 - Landesagentur fir Umwalt

Labor fir Wasseranalysen 29.5

wasserlab@provinzbz.it Amba Alagl Strasse, 5 - Bozen
Tek 0471 417201 Fax: 0474 417179

Aufiraggeber:
STADTGEMEINDE BRIXEN
Grofle Lauben 5

38042 BRIXEN Bz

Weltera Empfiinger.

AMT FOR ABFALLWIRTSCHAFT
Amba-Alagl-Strasse 35

38100 Bozen BZ

EUT GMBH

Dantesirassa 132

38042 BRIXEN BZ

Provincia Autonoma di Balzano - Alto Adige
Ripartizione 29 - Agenzia provinciale par FAmbiente

Laboratorio anafisl acqua 29.5

Via Amba Alagi, 5 - Bolzeno labacque@provincia.bz.it

Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Committente:

COMUNE DI BRESSANONE
Portlc] Magglord 5§

35042 BRESSANONE B2

Al destinatar:;

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
via Amba Alagl 35

38100 Bolzano BZ

EUT SRL

Via Dante 132

39042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Prifbericht 14LA00122 del/vom 28/01/2014

Dascr. camplona/Baschr. Probe: terreno

Punlo di prelievo/Entnahmepunkt: 011-- , BRESSANONE/BRIXEN
Bressanone- Glardino Vescovile

Glardino Vascovile Hofburggarien C1-A-2
Ente prelevatore/Eninahmeamt:  EUT Ingenlsurbiro Studio d'ingegneria

Veibale prel/Eninahmeprot.: C1-A-2

Dala prefieve/Probenahmae: 171272013
Data accetiazione/Annahme: 20122013
Inizio analisi/Analysenbaginn: 068/01/2014
Fina analislAnsalysenende: 2470112014

Parametro Metodo Risultata |U.d.M.{ Limita A Limite B
Paramater Methode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwert
A B

Arsenico |EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 19 mglkg ss <20 <50
Arsen
Cadmio IEF’A 3051A 2007 + EPA 8020A 2007 0.8 mg/kg 88 <2 <15
cadmium

mo IEPA 3051A 2007 + EPA 8020A 2007 48 mgkgss| <150 < 800
«. HTOMY
Rsme IEPA 3051A 2007 + EPA 60204 2007 74 maikg ssH <120 <800
Kupfer
Mercurio EPA 7473 1898 26 Imglkg 58 <1 <5
Quecksitber
Plombo [EPA 3055A 2007 + EPA 6020A 2007 130 lmglkg ss|] <100 <1000
Blal
Zinzo EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 210 |mglkg ss{ <150 <1500
Zin

Limiti riferiti a/Granzwarte gam#p: Dellbera Glunia Prov. 4.04.2006 nr. 1072

Limile/Grenzwert A:
Sitt ad uso verde pubblice, privalo a residenziale.

Flachan zur Nutzung als Sffentiiches und privales Griin und aks Gron in Wohngeblsten.

Limite/Grenzwert B:
Siti ad uso commerclale ed industriale,
Flachen zur kemmerziellen und industriellen Nutzung.

Tecnico referante - die Bezugsperson
Fracaloss! Luclano « 0471417207

Dia £

W prasente rapporta di prava, riproducibiie sols natia sua forma [ntegrele, sl ifelsee escius vaments obi camplonen :ollupnlnn & prova,
ss8 dos vorile Prlfberichies bezishen slch susschiisplich suf dis zur Untersuch logereldis.
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Autonome Provinz Bozen - Siidtirol
Ableilung 29 - Landesagentur fir Umwelt

Labot fr Wasseranalysen 29.5

wasserlab@provinz,bzit Amba Alagi Strasse, 5 - Bozen
Tel D471 41720% Fax: 0471 417179

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 29 - Agenzia provinciale par | Amblente

Laboratorto analis! acqua 28.5

Via Amba Alagi, 5 - Bolzano labacque@provincla. bz It

Tel: 0471 417201 Fax: D471 447179

Aufiraggeber: Commnillente;
STADTGEMEINDE BRIXEN COMUNE 031 BRESSANONE
Grolle Lauben 5 Poriicl Magglorf 5

39042 BRIXEN B2 38042 BRESSANONE BZ
Weilere Empfangar: Altri destinatari:
AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT UFFICIO GESTIONE RIFIJTY
Amba-Alagl-Strasse 35 via Amba Alagl 35
39100 Bozen BZ 39100 Bolzano 82
EUT GMBH EUT SRL

Dantestrasse 132 Via Danle 132

38042 BRIXEN BZ 39042 BRESSANONE BZ

Rapporto di prova/Prifbericht 14LA00123 delivom 28/01/2014

Descr. campione/Baschr. Proba:  lesreno Verbale prel./Entnahmaprol : D4-A-1
Punto d! prellevo/Eninahmepunkt: 011~ , BRESSANONE/BRIXEN Data prefevo/Probenahme: 22013
Bressanone- Glardino Vescovile Dala accaltazione/Annahme:  20/12/2013
i A
G Voo iomwonenen BIA. it s iArssbee. OSSN
Ente prelevalore/Entnahmeamt:  EUT Ingeniaurbiro Studio d'ingagneria Fine anclisVAnalysenenda: 240172014
Parametro Metodo Risultato jU.d.M.] Limite A Limite B
Parameter Msthode Ergebnis | M. | Grenzwert | Grenzwert
A B
Arsenico IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 12 mg/kg 54 <20 <50
Arsen
Cadmioc - !EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 1.5 ma/ky 88 <2 <15
 Cadimim
mo iEPA 30S1A 2007 + EPA 6020A 2007 43 Imgfkg L4 <150 < 800
IO .
Rama lEPA 3DE1A 2007 + EPA 6020A 2007 130 lmglkg ss] <120 <600
Kupler
Mercuiio 'EPA 7473 1908 20 |makgss <1 <5
Quecksiibar
Piombo lEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 140 Imokgss] <100 < 1000
Blef
Zinco lEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 300 mafkg §s < 150 < 1500
Zink

Limit! riferiti a/Grenzwarte gemap: Delibera Giunta Prov. 4.04.2005 nr. 4072

Limite/Grenzwerd A
Siti ad uso verde pubblice, privato e residenziale
Flachan zur Nulzung a's 8ffentliches und privates Gidn und als Griin In Wohngeblelsn, f

Limite/Grenzwer B,
Siti ad uso commarciale ed industriale,
Fiichen zur kommerzlellen und industrisllen Nutzung.

Tacnlco referante - die Bezugspasson La Dirétliice dUHiGio - Die A‘mt’sd raktorin
Fracalossi Luclano - 0471417207 Or, ng Luis}

U

Wy pports di prova, nip $oib nelia sua fomna i st i 8l campl topostod a frove
Dle Ergobnissa des variegendan Prifarenias bariahen sich pusschliniilch auf dia zur Unlarsuehus, A dast,
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Autonome Provinz Bozen - S{idtirol
Ableilung 20 - Landesagentur lur Umwelt

Labor flr Wasseranalysen 29.5

wasserlab@provinz.bz.i  Amba Alagl Strasse, 5 - Bozen
Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 28 - Agenzia provinciale per FAmblante

Laboratorio anslisi acque 29.5

Via Amba Alagi, 5 - Bolzano labacque@provincla.bz.it

Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417179

Auftraggeber. Commiliente:
STADTGEMEINDE BRIXEN COMUNE DI BRESSANONE
GroQle Lauben 5 Portlcl Maggtor 5

39042 BRIXEN BZ - 39042 BRESSANONE B2
Weiters Empfénger: Altrl dssiinatari:
AMT FOR ABFALLWIRTSCHAFT UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
Amba-Alagl-Strasse 35 vis Amba Alagi 35
39100 Bozen BZ 38100 Bolzana BZ
EUT GMBH EUT SRL

Dantestrasse 132 Via Dante 132

39042 BRIXEN 8Z 39042 BRESSANONE 82

Rapporto di prova/Prisfbericht 14LA00124 del/vom 28/01/2014

Descr. camplone/Beschr, Probe:  taweno Verbeals prel./EntnahmeproL.: D4-A-2
Punto di prallevo/Entnahmepunkt: gﬁ-— " BREssGo'\'I‘rJdOINE‘I,BRlXEr Data prelievo/Probenahme: 1711212013
ressanane- no Vescovila Data accaftazione/Annahme: 20112/2013
ki Vescovis Kol DA Ad At [0BIO1/2074
Ente prelevatore/Entnehmeaml:  EUT Ingenlsurbiro Studio d'ingegneria Fine analisi/Analysenends; 2410112014
Parametro Metodo Risultato [U.d.M.] Limite A Limite B
Parameter Methode Ergebnis | M. [ Grenzwert | Grenzwert
' A B
Arsenico IEPA 3051A 2007 + ERA 6020A 2007 12 mgfkg 55 <20 <50
Arsen
Cadmio IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 0.7 Imglkg &s <2 <15
Cadmivm ’
ma [EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 38 Imglkg ss| <150 < 800
—drom
Rame EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 67 Imgtkg ss{ <120 < 600
Kupler
Marcutio EPA 7473 1898 2.4 |mglky s8 <1 <5
Quecksiiber
Plombo IEPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 100 'mglkg s8] <100 <1000
Bisl
Zinco IEPA 3051A 2007 + EPA B020A 2007 180 Imglkg ss|] <150 <1500
Zink

Limitl rifersill a/Grenzwerta gemip:; Dellbera Glunta Prov, 4.04.2005 nr, 1072

Limite/Grenzwart A:
Sitl ad uso verde pubblico, privato e residenziale.
Flachen zur Nulzung als SHfentliches und privates Grin und als Grin in Waohngebietan.

Limile/Granzwert B:
Sitl ad uso commerciale ed industriale.
Flachen zur kommerziellen und indusirietien Nulzung.

Tacnico referente - die Bezugsperson
Fracalosst Luclano - 0471417207

tlo di prova, fgvoducibile solo nelia sus forma integraie, 3 fifsrsce esciusivamente sl campione saticpasiof a ‘pﬂwn
$3chite) suf dle zur Unlersuchung singursf Probeln. Dar 1 dedl nicht @

Pag 111

p P

Dis Ergebalssa ces voriegenden Privbesichles bezishien sich gu:




P *5,

Autonome Provinz Bozen - Stdtiro!
Abteitung 20 - Landesagentur for Umwett
Labor f0r Wassaranalysen 29.5
wassarab@provinz.bz it Amba Alagl Siraxas, § - Bozen
Tt 0471 417201 Fax. 0471 417179

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 29 - Agenzia provinciale pat TAmbients

Laboralorio analls! acqua 29.5

Via Amba Alagl, 5 - Bolzano Iabecque@provingia.bz.it

Tek D471 417201 Fax: 0471 417179

Auftraggeber: Commitiente:
AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
Amba-Alagl-Strasse 35 via Amba Alagi 35
39100 Bozen BZ 38100 Bolzano BZ
Rapporto di prova/Prifbericht 14L.A02236 delivom 20/03/2014
Bescr. camplone/Baschr. Probe:  sondaggio falda Vathals prel JEntnahmeprot.: C-1072
Punte dl prefievo/Entnahmapunki: g:!’-SSANDNEIBRMEN el Data prefisvo/Probenahme: 20/02/2014  10:30
. {4 ; no ;
oncollabh vk Data accetiazione/Annshme: 20/02/2014
Py c,,,:[,ﬁ’“'m' inizlo mnatistAnalysenbeginn: 21022014

Ents prefevalors/Entnahmeamt:  LABORATORIO ANALIS! ACGIUA Fins anafialiAnalysenanda: <0020
Prelevatore/Eninehmer: Fracaloss! Luclano

Parametro Metodo Risultato | Unita di misura

Paramater Methode Emebnis | MaBeinhait
|Colara SOP-D5.2-062 (rev. 1; 2010) incolore

Farbung farblos

Aspatto SOP-D5.2-062 {rev. 1; 2010} limpido Kiar

Aussahen

Conducibiiita elattrica spacifica APAT CNR IRSA 2030 Man 20 2003 -] WSk
Spezifische elekirischa LelifEhighsil

RH (20°C) APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 73 u. pH
pH-Wert

Durezza tolsle 50P-D52-016 (rav. 0, 2004) 3 ¢
Gesamthiirle

Alcalinid (espresse in CO3) UNI EN ISO 9983-1:1998 0

Alkaith ausgociicit b CO3) i
Alcalinlt (espressa In HCO3) Ium ENISO 9963-1:1908 8 mgiL
Alcallit (susgednickt in HCO3) :

Ossidabilitd Rapporit ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 1.7 mgiL,
Oxiclferbarkalt Iozr

Ammonio (espresso in NH4) ltso 7150-1:1984 0.02 mgiL
|Ammonium (susgectickt in NH4)

Nitriti (eaprassi in NOs) Ium EN 26777:1884 0.01 mgiL
INM@ (ausgednickt in NO) .
Fluarnr UNI EN ISO 10304-1: 1957 0.10 mpiL
Fluoride

Clonsri UNE EN ISO 10304-1: 1597 10 mg/L
Chioride

Nitrati (espreasi in NO3) UNI EN iSO 10304-1: 1997 32 mgiL
Nitrate (ausgedriickt in NO3)

Solfall UNI EN ISO 10304-1 1987 10 mgilL
Sulfate

o-Fosfat! (espmssl in P) UNI EN ISO 6878:2004 0.01 mgiL
o-Phosphate (ausgedriicit in P)

Antirmonlo EPA 6020A 2007 <05 pgh.
Antimon

W prnnnnie rappons ol rodutityie sole aslia sus forma infagrale, i ifedsce sacuslvaments alf o ohad sofisposich & prova,
mtnl’rﬂbﬂ! ﬂ?&"’ ch s e sl die 2 3 4rg Probein Dnm 0 1f i mpm",
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Riparitzione 29 - Agenzia provincisie per 'Ambients
Laboratorio analisl acqua 29.5
Via Amba Alagl, § - Bokzano labacqua@provincla.bz &
Tel: D471 417201 Fax: 0471 417179

Autonome Provinz Bozen - SOdtirol ¢,
Abtefiung 29 - Landesagentur for Umwek

Lahor fir Wasseranalysan 28,5

wasseriab@provinz.b2 i Amba Alagl Strasse, 5 - Boxsn
Tol 0471 417201 Fax. 0471 417178

Rapporto di prova/Pritfbericht 14LA02238 del/vom 20/03/2014

Parametro Metodo Risultato | Unith di misura
Parametsr Methade Ergebnis mgglnhalt
Arsenico |epuozmzon7 <1 po.
LArsen |
Cadmio IEPA 6020A 2007 <05 woL
Cromo IEPAsnznAzoov <1 vl
Cheom :
Fomo wem 8010C 2007 120 ol
Eisen
IMm:utb EPA 7473 1998 <02 oL
Quecksiiber :
Nichel EPA B020A 2007 <1 [T-7/8
Nicka
Iislombo £PA B020A 2007 <1 polL
Blel
Rame EPA 6020A 2007 <10 gl
Kupler I
Selanic |BPA BOZ0A 2007 <3 Han
Selsn ;
Manganase Im\ 8010C 2007 32 b
i
Zinco IEPA 6020 2007 02 polL
Zink
Tecnico referenie - dis Bazugsperson La dir.regg. deituft, - Die Amisdir
dott, Lotz Ancreas - 0471417208 0 B Gabriella g:‘m

¥ mmmumwmmmumhmummmwmm.m
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Autonome Provinz Bozen - Stidtiro!

Abteiiung 29 - Landasagentur fir Umwelt

Labor fir Wassemnalysen 29.5

wisserlab@pravinz bzt Amba Alagi Strasse, 5 - Bozen

Tel: 0471 417201 Fax: 0471 417178

Provincia Autonoma di Boizano - Alto Adi
Ripartiziona 28 - Agenzia provinciale par FAmblents
Lehoratario ahafisi scqua 29.5

Via Amba Alagi, 5 - Balzano labacque@provincla.bzit

Tel 0471 £17201 Fax: 0471 417179

29 5 - Aml fir Abfallwirischaf
3& NGANG
S
W 24 Mirz 2034
Aufiraggeber Committents: 4 76? ) [{ P §
AMT FUR ABFALLWIRTSCHAFT UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
Amba-Alagl-Strasss 35 via Amba Alag! 35
39100 Bozen BZ 38100 Bolzano BZ
Rapporto di prova/Priifbericht 14LA02235 del/vom 20/03/2014
Deascr, camplone/Beachr. Probe: sondeggio falda Vetbale prel /Entnahmeprot .. C-1071
Punto di prelsve/Entnahmepunkt: g::ﬁ-s . . Gl Data prelisvo/Probenahme: 2000212014 - 1015
ANONE/B » Glanding .
- 4 Date accattarions/Annghmae: 2000212014
PZ1 gt inizlo analisiAnalysenbegion.  21/02/2014
Ente prefevatore/Eninahmenmt  LABORATORIO ANALISI ACQUA Fina ansisUAnalysonend: ittt
Prelavatora/Entnahmer: Fracalossi Luciano
Metodo Risuitato [ Unita di misura
|Methode : —]Erpebnis
METODO INTERNO 404 m
i ’ 50 m
Durats defio spurgn METODG INTERNO T in,
Dauver dar Vorspilung 2
Aspetio SOP-D5.2.062 (rev. 1; 2010) impido kiar
Aussalien ,
Calore SOP-DS.2.052 (rev. 1; 2010) incolora
‘ Fim_g o - u ) farblos
iConducibiiiti siatirica specifica APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 284 #Sicm
| Spezifische elsktrischa Latfihighedt A
pH (59;?) APAT CNR IRSA 2060 Msn 29 2003 80 u. pH
Durezzs tolae ' SOP-DS.2.016 (rev. 0; 2004) 13 F
- i | { )
[Alcalinith (esprassa In cOo3) UN! EN ISO 9983-1:1998 0
kst (uspecidi in CO3) _ i
d (espressa In HCO3) UNI EN 1SO 9983-1:1958 131
{ausg k1 HCO3) , wor
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 57 Mat 1SS BEB <05 mgiL
, 027 _ _
Ammonio (espresso in NH4) " 1SO 7150-1:1984 | <oo02 mgiL
Ammonim ﬂvmﬂikﬂh NFH4) )
Nitriti {aspressi in NO. ) UNI EN 26777:1984 <0.01 ™
| Nt fausgedsict in NGi) | o
LINLENM ISD 10304.1 1987 : 011 mgiL
LINI EN ISO 10304-1: 1997 12 ' mgll
Nitratl (sspressi in NO3) : UNI EN SO 10304-1: 1897 80 | mot
!Mm (susgednlckt in NO3) _ — , ’ :

presdnie impponto di provs, rigroducibie wolo nells sus fome intepraie o 1l
vedlegenden Prifdarchies buzishen sich aus ich auf dis 2ur Ln
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Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizions 20 - Agenzia provinciale per TAmblenie
Laboratorio analisl acqua 29.5

Via Amba Alagl, 5 - Bolzano  (sbscque@provincla.bz it

Tol: 0471 417201 Fax: 0471 417178

Autonome Provinz Bozen - SQdtirol
Abieliung 29 - Landesagentur for Urnweht

Labor filr Wasseranalysen 290.5

wasserish@provinz.bzk Ambs Alagl Strasse, 5 - Bozen
Tol: 0471 417201 Fux: 0471 417179

Rapporto di prova/Prifbericht 14LA02235 del/vom 20/03/2014

Parametro Metodo Risultato | Unita di misura
Parameter Mathode Emebnis | Maeinhelt |
Soltat UNI EN ISO 10304-1: 1947 21 mgiL
o-Fosfati (espress! in P) UN EN ISO 8578:2004 <0.01 mgiL
o-Phosphats feusgedrickt in P)
Antimonio |EPA 6020A 2007 <05 Uil
Antimon
Arsenico
!EPABO:DA!DD? <1 Pl

Cadmlo EPA 6020A 2007 . <0.5 polL.
Cadmium .
c | 1
1 romo EPA 8020A 2007 < pgit
Fero EPA 6010C 2007 20
Fero 1 | 778
Marcuria WEPA 7473 1088 <02 KoL
Quecksiber
Nichal : EPA 8020A 2007 <1
Nicke! : o
Piambo A 6020A 2007 <1
lﬂkf IEF 5 < [t 8
Rame EPA 6020A 2007 <10
[Ramar | o
Selenio 1
Selen IEPAsozmznw < Pl |
Manganese lEPA 6010C 2007 <2 polL

nco EPA 8020A 2007 4,0
= I Ve e

Tecnlco referante - die Bazugspemon
dotl. Lotz Andress - 0471417208

nmmﬂmMnﬁ:‘n‘TM
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Autonome Provinz Bozen
Amt fir Geologie und Baustoffprifung

Telefon . 0471/ 361510-11

GMDATLABUDATLABA1SWINKORNI72321 LGKOMBINIERTE SIEB- SCHLAMMANALYSE.LAB

Priungs-Nr - 72321 LG

Aniage : y1{Prifkdrper 1}

IDAT-GmbH

&

Fax - 0471/361512 e
Bestimmung der Korngrétenverteilung
kombinierte Sieb-/Schidmmanalyse
nach UN] EN 933-1
Priifungs-Nr - 72321 LG Entnahmestelle - A2-B-G
Baustelte : Hofburggarten Brixen
Entnahmetiefe . 0,4 - 0,5m
Augstefihit duich : H.Senoner Bodenarl : Ll,gs,ma'Is' g’
am: 27.01.14 csafsafgrigrMSi
Bemerkung : Verbrennung der organischen Bestandtei'e Art der Entnahme
mit Hydrogen Peroxide 35% Entnshme am : 09.01.14 durch: Dr A Psenner
Siebanalyse : '
Einwaage Sisbanalyse me 741,70 g %b-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 mg me': 48,29
Abgeschidmmter Anteil ma: 79430 g %.-Anteil der Abschiimmung ma' = 100 - me’ ma’: 51,71
Gesamtgewichl der Probe  mt:  1536,00 g
Siebdurchmesser Rockstand Rickstand Durchgang
{mm] {gramm] [%] 1%]
1 150.000 0,00 0,00 100,0
2 90,000 6,00 0.00 100,0
3 63.000 0,00 0,00 100,0
4 56,000 0,00 0,00 100.0
5 45.000 0,00 0,00 100.0
5] 31,500 0,08 0.00 100.0
7 22,400 0.00 0,00 100.0
8 16,000 0.00 0,00 100.0
9 11,200 1.20 0,08 959
10 8,000 34,00 0,91 980
11 5,600 13,30 0.87 86,1
12 4,000 14,40 0.94 97.2
13 2,000 58,80 383 834
14 1,000 121,00 7,68 855
15 0,500 156,00 10,09 754
16 0,250 131,70 8,57 68,8
17 0,125 111,00 7,43 58,6
18 0,063 108,00 7,10 52,5
Schale 12,30 0,80 51.7
Summe aller Siebriickstinde 8= T41,7C g Griyistkorn fmm] . 18,00
Siebveriust SV-me-S§= 000 g
SV'={me-8)/me*100= 000 %
o
&
n
~
>
o
&
Bemerkungen: 4.5




G:MDATLABUDATLAB415\WINKORN\72321 LG\KOMBINIERTE SIEB- SCHLAMMANALYSE LAB

Autonome Provinz Bozen Pritfungs-Nr. : 72321 LG
Amt {0r Geologie und Baustoifprafung Anlage - y1(Profkdrper 1)
Telefon : 0471/ 361510-11 .

Fax  : 0471/ 361512 2y: sen

Bestimmung der KorngréRenverteilung durch

Schldmmanalyse
nach DIN 18123

Priifungs-Nr. : 72321 LG Entnahmesielle . A2-B-G
Baustelle : Hofburggarien Brixen

Entnahmetiefe ' 0.4 - 0.5m

Ausgefthrt durch : H.Senoner Bodenart : U,gs,ms’{s".g'
am: 27.01.14 csafsalgrigriMSi
Bemerkung : Verbrennung der organischen Bestandteile Art der Entnahme :
mit Hydrogen-Peroxide 35% Entnahme am : 09 01.14 durch. Dr. A Psenner

Arfomeater  Nr.: 2
Meniskuskarektur mit Dispergierungsmittel: Cm=  1,0000  Dest. Wasser

Ermittlung der Trockenmasse
Durch Trocknen { nach der Schidmmanalysa }

Beh#ilter Nr.: 1 Trockene Probe + Behalter md + mB 29344 g
Behd'ter mB 24380 g
Komdichte pg: 2,773 glem?® Trockene Probe md 4964 g
mu=md*(pg-1)/pg= 100% der Lesung 374 g
a=100/mu*(R+Cg)= 315 *{R+C;}%vonmd
Uhrzeit Abgelaufene | Ariometar- | Lesung+ | Komdurch- | Temperatur | Temp Komr.Lesung | Schidgmm | Gesaml-
‘_Mazuaba'_.l Zelt lasung Meniskuskorr, | messer korr probe probe
08:00:00 sfm/hvd '=(p~1)"10°] R=R'+Cm d [mm] 8 [T] Cg R+C, a [%) 8 6]
08:00:30 30s 28,60 29,60 0,0530 228 0.61 30.21 9519 49,97
08:01:00 im 27,60 28,80 0,0382 228 0,61 2821 9204 48,32
08:02:00 2m 26,20 27,20 0,0276 228 0,61 27.8% B87.63 46,00
08:05:00 Sm 24,30 25,30 0,0180 228 0,61 2591 8164 42,86
08:15:00 15m 17,70 18,70 0,0115 228 0,81 19,31 60,84 31,84
0845.00 45m 4,50 5,50 0,0078 228 0,61 6,11 19,26 10,11

Bemerkungen 4,5

By IDAT-GmbH 1995 - 2012 V 4.15 10161
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L 72321 LG

SE.LAB
Anlage : y1(Pritfkdrper 1)
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GAIDATLAB\DATLAB415\WINKORN72321 LG\KOMBINIERTE SIEB. SCHLAMMANALYSE.LAB

Autonome Provinz Bozen
Amt fir Geologie und Bausloffpriifung

Telelon : 0471 / 363510-11

Prilfungs-Nr. . 72321 LG
Anlage : y1(Prifkérper 1)
Zu. sen

Fax  :0471/361512

Bestimmung der KorngréRenverteilung

kombinierte Sieb-/Schldmmanalyse
nach UNI EN ISO 14686-2

Prifungs-Nr. : 72321 LG Entnahmestelle : A2-B-G
Bausielle : Hofburggarten Brixen
Entnahmetiefe ; 0,4 - 0,5m

Dr. A. Psenner

100 o0 80 70 60 S0 40 3I0 201510 0

Ausgeflihrt durch : H.Senoner Bodenart : U,gs,ms’,fs'.g'
am: 27.01.14 csafsafgrigriSi
Bemerkung : Verbrennung der organischen Bestandleile Art der Entnabme :
mit Hydrogen-Peraxide 35% Eninahme am : 09.01.14 durch :
100 0
1: Kiesantell (2 mm bis §5 mm) 1 U:g"
2: Sandantell (0063 mm bis 2 mm) g
3: Felnantell (< 0.063 mm) u ?S‘I
4: Tonantell 9
§: Feinkdmigs Baden (Schiuff und Ton}) n W‘:g‘l
(Schiuff und Ton) i
6; Gemischtkdrmiga Bidan v H::(S:‘I
{schiuffigar oder toniger Kles und Sand) b
7: Grobkimige Bbden
(Kies und Sandy
Z 40
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Bemerkungen 45




Aulonome Provinz Bozen
Amt fir Genlogie und Baustofiprifung

Telefon : 0471/ 361510-11

Pritffurgs-Nr, 1 72321 LG
Anlage : y2(Prifk&rper 2)

Fax 0471/ 361512 Rt
Bestimmung der Korngrdenverteilung
kombinierte Sieb-/Schlidmmanalyse
nach UNi EN 933-1
Prifungs-Nr. - 72321 LG Entnahmestelle : B1-B-G
Bausielle : Hofburggarlen Brixan
Entnahmetiefe : 0.4 - 0,5m
Ausgefihn durch : H.Senoner Bodenarl : U fs,ms’gs".fg"mg’
am: 27.01.14 fsafsafgrigrMSi
Bemerkung - Verbrennung der organischen Bestandieile Ast der Eninahme :
mil Hydrogen-Peroxide 35% Entnahme am - 09.01.14 durch : Dr. A, Psenner
Siebanalyse : '
Einwaage Siebanalyse me: 74740 g %-Anteil der Siebeinwaage me’ = 100 - ma' me': 54,28
Abgeschiimmier Anteil ma - 629,60 g %-Antell der Abschidmmung ma’ = 100 - me' ma': 4572
Gesamigewicht der Probe _mt.  1377.00 g
Siebdurchmesser Riickstand Ruckstand Durchgang
[mm] fgramm] [%) [%]
1 150,000 0,00 0,00 100,0
2 90,000 0,00 0,00 100,0
3 63,000 0,00 0,00 100.0
4 56,000 0,00 0.00 100.0
5 45,000 0.00 0.00 100,0
<) 31,500 0,00 0,00 100,0
14 22,400 36.20 263 974
8 16.000 2460 1.79 956
g 11,200 36.00 281 93¢
10 8,000 21,59 1,56 914
11 5,600 28,70 2,08 893
12 4.000 2820 2,08 87,3
13 2,000 64,50 468 828
14 1,000 67.00 4,87 7.7
18 0,500 5840 497 728
16 0,250 7340 533 674
17 0,125 128,00 9.30 581
18 0,063 160,50 11,66 465
Schale 10,30 0.7% 45,7
Summe aller Siebrickstinds - §= 74730 g Gridtkorn [mm] 31,00
Siebverlust : 8V=me-§= 010 g
SV =(me-8)/me*100= 0.01 %

-2012 V415 10161
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GMDATLABUDATLAB415\WINKORN\72321 LG\KOMBINIERTE SIEB- SCHLAMMANALYSE.LAB

Autonome Provinz Bozen
Amt fir Geologie und Baustoffprifung

Telefon : 0471 / 361510-11
Fax  :0471/361512

Pritfungs-Nr. : 72321LG
Anlage ' y2(Prifkdrper 2)

Zu: sen

Bestimmung der KomngrdRenverteilung durch

Meniskuskorrektur mit Disperglerungsmittel: Cm =

41,0000 Dest. Wasser

Schldmmanalyse
nach DIN 18123
Profungs-Nr. ; 72321 LG Eninahmeslelle . B1-B-G
Baustelle : Hofburggarten Brixen
' Entnahmetiefe : 0.4 - 0.5m
Ausgeifithr durch : H.Senoner Bodenast : U.{s ms',gs’ fg'.mg’
am : 27.01.14 safsafgrigrMSi
Bemerkung : Verbrennung der organischen Bestandteile Art der Entnahme :
mit Hydrogen-Peroxide 35% Entnahme am . 09.01.14 durch  Dr. A. Psenner
Arfiometer  Nr.: 2

Ermittlung der Trockenmasse
Durch Tracknen ( nach der Schidmmanalyse )

Behdller Nr.: 2 Trockene Probe + Behdlter md + mB 28395 g
Behélier mB 24660 g
Komdichte pg: 2,804 glem® Trockene Probe md 47,36 g
i mu=md*®(pg-1)/pg=100% der Lesung 3047 g
a=100/mu*{R+Cg4)= 3,28 *{R+Cp)%vonmd
Uhrzeait Abgelaufene | Ardometer- { Lesung + | Komdurch- | Temperatur | Tsmp Korr.Lasung | Schiamm- | Gesamt-
: Zeit lesung Meniskuskorr. messer korr probe probe
08:06:00 s/mihd  { R'=(p"-1)*10* | R=R+Cm d fmm] 8 [T] Ce R+C, a [%}] 2 [%]
08:06:30 30s 26.30 27,30 0.0547 228 0,61 2791 91,60 42,60
08:07:00 1im 24.50 25,50 . 0,0399 22,8 0,61 26.11 8570 38,85
08:08:00 Zm 22,30 23,30 Q,0292 228 0,61 2391 7848 36,49
08:11:00 5m 19,40 20,40 0,0193 22,8 0,61 21,01 68,96 32,07
08:21:00 15m 14.30 15,30 0.0120 228 0,61 15,91 52,22 2428
08:51:00 45 m 470 5,70 0,0077 22.8 061 6,31 20,71 9,63

@By IDAT-GmbH 1995 -2012 V 4.15_10161
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Amt f0r Geoclogia und Baustoffprofung
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Fax
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GAIDATLABUDATLAB4 15S\WINKORN\72321 LG\KOMBINIERTE SIEB- SCHLAMMANALYSE LAB

Autonome Provinz Bozen Pritfungs-Nr. : 72321 LG

At fUr Geologie und Bausloffprifung Anlage - y2(PrOfkdmer 2)
Telsfon : 0471/ 261510-11 Zu° sen

Fax  :0471/361512 '

Bestimmung der Korngré3enverteilung

kombinierte Sieb-/Schidmmanalyse
nach UNI EN 1SO 14688-2

Priifungs-Nr. : 72321 LG Entnahmesielle : B1-B-G
Baustelle : Hofburggarten Brixen
Entnahmetiefe : 0,4 - 0,5m

Ausgefthrt durch : H.Senoner Bodenart : U,fs,ms’,gs"fg'.mg’'
am : 27.01.14 fsafsafgrigrMSi
Bemerkung : Verbrennung der organischen Bestandteile Arl der Entnahme :
mit Hydrogen-Peroxide 35% Entnahme am : 08.01.14 durch: Dr. A. Psenner
100 0
1: Kiesantedl (2 mm bis 68 mmy) ! 9":3"
2: Sandantell (0.063 mm bis 2 mm) g
3: Felnantell {< 0.063 mm) I :ﬂg
4: Tonantell g
§: Felnkomigs Bisden (Schiuff und Ton) L 9::2:
(Schiuff und Ton) #
6: Gamischtkémige Béden W grsaSi
grsaCl
(schiuffiger oder toniger Kies und Sand)
7; Grobkdmige Béden
(Kles und Sand})
2
30 70
20 80
10 90
0 s 100
100 90 80 70 60 S0 40 3¢ 20 10 O
a4 3
0
Si sl ezl
10 il
clS | orssont
_.—"‘ A
20 |uerm] 2
o
30 ,//
L~
40
T 0
c
4 e
70
80
90
5 6 7
100

160 9¢ 80 70 60 50 40 30 201510 O

£:By IDAT-GmbH 10885 - 2012 V 4,15 10161

Bemerkungen: 4.5




G HDATLABUDATLAB4 1SIWINKORNVZ2321 LGIKOMBINIERTE SIEB- SCHLAMMANALYSE.LAB

Autonome Provinz Bozen Priffungs:Nr. : 72321 LG
Ami fir Geologie und Baustoffpritfung Anlage - y3(Prifkérper 3)
ot A o
Bestimmung der Korngréenverteilung
kombinierte Sieb-/Schidmmanalyse
nach UNI EN 933-1
Pritfungs-Nr : 72321 .G Entnahmestelle : B4-A-G
Bauslelie : Hofburggarten Brixen
Entnahmetisfe : 0,4 - 0,5m
Ausgefihrt durch : H.Senaner Bodenart : U,{s'.gs' ms’
am: 27.01.14 fsafsafgrigrMSi
Bemerkung : Verbrennung der organischen Bestandteile Art der Entnahme :
mil Hydrogen-Peroxide 35% Entnahme am : 09.01,14 durch . Dr. A Psenner
Siebanalyse :
Einwaage Siebanalyse me : 364,80 g %-Anleil der Siebeinwaage rme' = 100 -ma' me': 32,60
Abgeschldmmier Anleil ma: 754,20 g %-Anteil der Abschiimmung ma’ = 100 -me’ ma': §7.40
Gesamigewicht der Probe_mi: 111800 g
] Siebdurchmesser Riickstand Rilckstand Durchgang
{mm] fgramm] 1%] [%]
1 150,000 0,00 0.00 100.0
2 90,000 0.00 0,00 100,0
3 63,000 0,00 0,00 100.0
4 56,000 0,00 0,00 100,0
5 45.000 0.00 0,00 100.0
<) 31,500 0,00 0,00 100,0
7 22,400 0.00 0,00 100.0
8 16,000 49.90 0.00 100.0
i) 11.200 2,10 0,19 99,8
10 8,000 2,60 0.23 99,6
11 5.600 3.20 0.29 99,3
12 4,000 4,50 0.40 98,9
13 2,000 2240 200 96,9
14 1,000 57,70 5,18 91,7
15 0,500 78,70 6.85 84.9
16 0,250 61,40 549 784
i7 0,125 §4 00 483 748
18 0,083 76,70 6,85 67.7
Schale 3,50 0,31 67,4
Summe aller Siebrilckstande : 8= 36480 g Grifitkorn [mm} 16,00
Slebveriust - SV=me- -§= 000 g
SV =(me-8)/me”100= 000 %

Bemerkungen. 4.5




GMDATLABUDATLAB415\WINKORN\72321 LGYKOMBINIERTE SIEB- SCHLAMMANALYSE.LAB

Autonome Provinz Bazen

Amt fiir Geologle und Bausloffpriifung

Telefon : 0471/ 361510-11
Fax  :0471/361512

Prifungs-Nr. : 72321 LG
Anlage - y3{(Prafkdrper 3)

U sen

Bestimmung der Korngroenverteilung durch

Schldmmanalyse
nach DIN 18123
Prifungs-Nr. : 72321 LG Entnahmestelle : B4-A-G
Bauslelle : Hofburggarten Brixan
Entnahmetiefe : 0,4 - 0.5m
Ausgefihrl durch : H.Senoner Bodenart ; U,fs".gs'ms’
am: 27.01.14 fsafsafgrigriMSi
Bemerkung : Verbrennung der organischen Beslandteile Ant der Entnahme :
mit Hydrogen-Peroxide 35% Eninahme am : 09.01.14 durch : Dr, A. Psenner
Ardometer  Nr.: 2
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = 1,0000 Dest. Wasser

Ermittlung der Trockenmasse
Durch Trocknen { nach der Schidmmanalyse )

Behdlter Nr.: 3 Trockene Probe + Behilier md + mB 288,06 g
Behéller mB 24400 g
Kormdichle pg: 2,783 glem? Trockene Probe md 4406 g
mu=md“{pg-1)/pg=100% der Lesung 2828 g
a=100/mu*(R+C4)= 3,54 “(R+Cy) % von md
Uhirzeit Abgelaufene | Ardomeler- | Lesung + | Komdurch- | Temperatur | Temp. | KorrLesung| Schidmm- | Gesamt-
: Zeil lesung Meniskuskorr. messer korr. probe probe
08:12:00 sim/hid R'=(p-1)*10°} R=R'+Cm d [mm] :I\Y] Co R+Cy a [%)] By [%]
08:12:30 30s 26.00 27,00 0.0552 22.8 0,61 27,61 97.62 66,09
08:13:00 im 2510 28.10 0,0396 22.8 0,61 26,71 94,44 83,93
08:14:00 2m 2390 24,90 0.0286 228 081 25,51 90,18 61,06
08:17:00 5m 21,60 22.80 0.0187 228 0,61 2321 82,06 5556
08:27:00 15m 17.40 18,40 0.0115 228 0.61 18,01 67,21 4550
08 57.00 45 m 1,90 2,90 0,0079 228 0,61 351 12,41 8,40

096 -2012 V4 15 10161
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GADATLABUDATLAB415\WINKORN\72321 LG\KOMBINIERTE SIEB- SCHLAMMANALYSE.LAB

Autonome Provinz Bozen Prifungs-Nr - 72321 LG

At filr Geologle und Bausioffprifung Anlage - y3{Prifk8rper 3)
Telefon : 0471 / 361510-11 i

Fex  :0471/361512 AUEa

Bestimmung der KormngréRenverteilung

kombinierte Sieb-/Schidmmanalyse
nach UNI EN 1SO 14688-2

Prifungs-Nr. : 72321 LG Entnahmesielle - B4-A-G
Baustelle : Hofburggarten Brixen
Entnahmeliefe = 0,4 - 0,5m

Ausgefihrt durch : H.Senoner Bodenart - U.1s',gs' ms'
am: 27.01.14 fsafsafgrigrMSi
Bemerkung : Verbrennung der organischen Bestandteile Art der Entnahme
mit Hydrogen-Peroxide 35% Entnahme am : 09.01.14 durch = Dr. A. Psenner
100 a
1: Kiesanteil (2 mm bis 65 mm) ! gg
2: Sandantell {0.063 mm bis 2 mm)
3: Feinantell (< 0.063 mm) g ;"fgg
4: Tonantell
5: Feinkmige Bden (Schiuff und Ton) M grsa%
(Schiuff und Ton) grsaCi
6: Gemischtkdrmige Biden WV grsaS
grsaCl

(schiuffiger oder toniger Kies und Sand)
7: Grobkbmige Biden
{Kles und Sand)
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Bemerkungen 4.8
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